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Especificaciones 

Gabinete AE-241/242

PoE de 30W o 60W 

Siempre encendido

15 ° C (ENCENDIDO) / 25 ° C (APAGADO) 

35 ° C (ENCENDIDO) / 25 ° C (APAGADO)

Número de modelo 

Entrada de alimentación 

Calentador de ventana 

Control de calentador 

Control de soplador. 

AE-241 Calentador simple: -20 ° C ~ + 50 ° C AE-242 Calentador doble: -40 ° C ~ + 

50 ° C (el calentador está encendido a -40 ° C. Cuando la temperatura alcanza los 

-10 ° C, la cámara está encendida) encendido)

4 mm

Gestión completamente por cable

Aleación de  aluminio fundido a presión

Revestimiento epoxi en polvo blanco

 

400 

Nivel de protección 

Templado de espesor de 

vidrio Soporte de montaje 

Construcción 

Revestimiento 

Dimensiones 

Peso neto 
2800g

Ángulo de haz de luz IR (diferentes unidades de luz IR) 15 °

PRECAUCIÓN:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA. NO HAY PIEZAS REPARABLES 

PRECAUCIÓN:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA.

NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR.

CONSULTE EL SERVICIO AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO

DESEMBALAJE

Desempaque con cuidado. Los componentes electrónicos pueden dañarse si se manipulan o caen incorrectamente. Si un 

artículo parece dañado en el envío, colóquelo correctamente en su caja y notifique al remitente.

¡IMPORTANTE!:

1.  Lea y siga las instrucciones: Todas las instrucciones de operación y uso deben leerse y seguirse antes de que la 

unidad sea operada.

2.  Conexiones eléctricas: solo un electricista calificado puede realizar conexiones eléctricas.
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(L) x 130 (W) x 108 (H) mm

IP66, IK10

Temperatura operacion

IP66, IK10
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Configuración de montaje y dimensiones II

Montaje, configuraciones y dimensiones

171 

462,7 

Descripción del componente

Conectores glandulas a prueba de agua

Unidad de convertidor de 

potencia y PoE
Bobina calefactora de 

Marco de ventana

Unidad IR 

Líneas de señal IR 

día / noche
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III

Posiciones giratorias y direcciones

II
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Instalación

A continuación se muestra el diagrama de cableado para el desempañador de la ventana. Un bloque de terminales de 6 vías de repuesto

se proporciona en la parte posterior del chasis para conexiones adicionales de cámara y lente. 

Sugerencias de instalación IV

Si planea instalar esta carcasa de cámara en un entorno tropical, costero o costero o donde haya agua salada o 

aguas residuales industriales corrosivas / húmedas, selle cada tornillo y accesorio de acero inoxidable con un 

compuesto de grasa de silicona. Esto ayudará a evitar que ocurra la electrólisis y extenderá la vida útil de la cámara 

y la carcasa.

IMPORTANTE: 

1.
 Dispositivos de desconexión: se debe incorporar un dispositivo de desconexión fácilmente accesible en el cableado de instalación del edificio. 

2.  Conexión eléctrica: solo un electricista calificado puede realizar conexiones eléctricas.

H1, CALENTADOR STAT.1 APAGADO a 28 C

ENCIENDA a 18 C

B2, SOPORTE STAT.2 APAGADO a 25 C

ENCIENDA a 35 C

O

O

O

O

12VDC X4

3.5A o 5A 

H.1 o

B.2

PCB.1 

CHASIS TIERRA

TB.2 STAT.2 STAT.1

PSU

A continuación se encuentran las conexiones de alimentación de CA al FTB. 1 conector

Bobina del calentador para el modelo de doble calentador, AE-242 -40ºC

1)  Prepare un cable Ethernet CAT5e. Pásalo a través de los conectores impermeables.1)  Prepare un cable Ethernet CAT5e. Pásalo a través de los conectores impermeables.
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o: franja blanca / naranja  

O:naranja sólida

g: franja blanca /  verde
B: azul sólido

b: Franja blanca/ azul 
G: Verde solido

Br: Franja blanca / marrón BR: 

BR: Marrón sólido

Es posible que deba quitar el conector RJ45 y usar una herramienta de engarzado para conectar los cables Ethernet a 

un conector RJ45 dentro del gabinete. Utilice un cable Ethernet del ancho de 5 ~ 6.5 mm.

 Cuando termine, apriete los conectores impermeables. 2)
 Cuando termine, apriete los conectores impermeables. 
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Es posible que deba quitar el conector RJ45 y usar una herramienta de engarzado para conectar los cables de Ethernet a un 
conector RJ45 dentro del gabinete. Utilice un cable Ethernet del ancho de 5 ~ 6.5 mm.
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3) Ensamble los componentes de la cámara, por ejemplo, el anillo CS y el módulo de lente. Alinee la almohadilla de protección con el orificio de 3) Ensamble los componentes de la cámara, por ejemplo, el anillo CS y el módulo de lente. Alinee la almohadilla de protección con el orificio de 

montaje en la parte inferior de la cámara (el lado de la etiqueta).

 Coloque la placa de montaje en la parte superior de la almohadilla de protección y luego fíjela a la cámara. Es posible que necesite ajustar 4)
 Coloque la placa de montaje en la parte superior de la almohadilla de protección y luego fíjela a la cámara. Es posible que necesite ajustar 

su posición para que el módulo de la lente pueda alinearse al ras con el vidrio templado.

 Asegure la cámara al gabinete asegurando los tornillos a través de las ranuras de ojo de cerradura. 5)  Asegure la cámara al gabinete asegurando los tornillos a través de las ranuras de ojo de cerradura. 
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Ensamble los componentes de la cámara, por ejemplo, el anillo CS y el módulo de lente. Alinee la almohadilla de protección con el orificio de 
montaje en la parte inferior de la cámara (el lado de la etiqueta).3)
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7)

 Conecte las líneas de señal día / noche desde la unidad IR a los conectores DI en el bloque de terminales de la cámara. 

7)

 Conecte las líneas de señal día / noche desde la unidad IR a los conectores DI en el bloque de terminales de la cámara. 

6) Conecte la entrada PoE a la unidad de potencia. Conecte un cable Ethernet corto entre la salida PoE y el puerto Ethernet 6) Conecte la entrada PoE a la unidad de potencia. Conecte un cable Ethernet corto entre la salida PoE y el puerto Ethernet 

de la cámara. Si usa el AE-242 de doble calentador, conecte el encabezado de dos clavijas a la salida de 12 V de la unidad 

Entrada de fuente PoE 

externa 

Salida PoE a la cámara

Alimentación de 12V al 

calentador debajo de la 

cámara (AE-242)

12V DC OUT

Sensores de temperatura

La conexión DI en modo día / noche permite la sincronización de la luz IR y el mecanismo de 

conmutación automático día / noche en la cámara. 
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8) Una vez realizado el cableado dentro del gabinete, puede instalar el soporte del gabinete en una ubicación preferida en su sitio de 8) Una vez realizado el cableado dentro del gabinete, puede instalar el soporte del gabinete en una ubicación preferida en su sitio de 

instalación. Taladre orificios de montaje y un orificio de enrutamiento de cables (si lo prefiere) en una pared. Instale el soporte.

9)  Levante todo el gabinete hasta la posición de instalación y pase el cable Ethernet a través del soporte. 9)  Levante todo el gabinete hasta la posición de instalación y pase el cable Ethernet a través del soporte. 
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Una vez realizado el cableado dentro del gabinete, puede instalar el soporte del gabinete en una ubicación 
preferida en su sitio de instalación. Taladre orificios de montaje y un orificio de enrutamiento de cables (si lo 
prefiere) en una pared. Instale el soporte.

9)9)
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10) Monte el gabinete en el soporte instalado y asegure la conexión apretando los 4 tornillos de cabeza 10) Monte el gabinete en el soporte instalado y asegure la conexión apretando los 4 tornillos de cabeza 

hueca. Debido al peso del gabinete, es mejor que dos hombres monten el gabinete.

 Ajuste el zoom y enfoque y abra una sesión web con la cámara para sintonizar la mejor imagen. Cuando el zoom y el enfoque 

11)11)
 Ajuste el zoom y enfoque y abra una sesión web con la cámara para sintonizar la mejor imagen. Cuando el zoom y el enfoque 

estén listos, cierre la cubierta superior y apriete los tornillos de la cubierta superior.
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10)

Monte el gabinete en el soporte instalado y asegure la conexión apretando los 4 tornillos de cabeza hueca. Debido al 
peso del gabinete, es mejor que dos hombres monten el gabinete
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12) Opciones configurables de firmware: 12) Opciones configurables de firmware: 

Abra una consola web con la cámara. 

Use la función Medios> Enfoque para sintonizar para obtener el mejor enfoque de la imagen en su área objetivo. 

Si lo prefiere, por ejemplo, disparar a vehículos en movimiento rápido, seleccione la velocidad de cuadro de 60 fps. 
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12) Opciones configurables
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En el modo nocturno, verifique si las señales de entrada se detectan correctamente. Puede simular el modo nocturno bloqueando el 

sensor de luz de la unidad IR. Cambie los parámetros de activación cuando sea necesario.

Asegúrese de que el IR externo esté activado en el modo nocturno y que la opción de filtro de corte IR esté sincronizada con 

la entrada digital que conectó. 
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Asegúrese de que el IR externo esté activado en el modo nocturno y que la opción de filtro de corte IR esté sincronizada con la 

entrada digital que conectó.



12

Si su área objetivo es un campo de visión extendido, como disparar una parte de una carretera, encontrar el mejor enfoque 

puede ser un problema. Puede utilizar la utilidad Snapshot Focus para asegurarse de obtener imágenes claras de las 

Si su área objetivo es un campo de visión extendido, como disparar una parte de una carretera, encontrar el mejor enfoque puede 
ser un problema. Puede utilizar la utilidad Snapshot Focus para asegurarse de obtener imágenes claras de las placas de los 
vehículos que pasan.

Procedimiento de operación: 

1. Presione el botón Grabación de instantáneas, por ejemplo, cuando 
unautomóvil esté pasando el campo de visión. Un corto, Habrá 2.5 segundos 
de grabación de video disponibles (incluyendo 1 segundo de pregrabación y 
otro segundo de postgrabación).  

2.  La grabación tiene lugar en la secuencia 1 con un resultado del 

enfoque calculado a partir de la totalidad de campo de visión actual 

3.

De esta manera, un instalador puede examinar de inmediato si el enfoque es 

óptimo cuando se captura un automóvil que avanza rápidamente por video. 

De lo contrario, puede ajustar el enfoque nuevamente y revisar el resultado 

de la imagen hasta que esté satisfecho.

4. Los usuarios también pueden descargar el clip de grabación corto a 
una PC. Tenga en cuenta que si la página Snapshot Focus se 
actualiza o la sesión web se cierra, la grabación se borrará.

Nota: Tenga en cuenta que puede usar los botones de flecha a los 

lados de la barra de ajuste de enfoque para encontrar el mejor 

enfoque. 
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El Snapshot Focus viene con una función integrada.
Reproductor de Quicktime. Los usuarios pueden revisar el
resultados de enfoque actuales en una ventana de visualización.
Los usuarios también pueden usar la tecla de flecha izquierda en
su teclado para pasar por la grabación en una manera cuadro por cuadro 
(después de que el video es jugado una vez).

Procedimiento de operación




