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Entrada de alimentación: 24 V CA o 12 ~ 24 V CC (serie AI-104), 24 V CA o 24 V CC (AI-105-010). Max. El consumo es de 24 W (serie AI-104), 48 W (AI-105-010). 

Ángulo IR:

10 ° - 100m AI-104-010 10 ° - 200m AI-105-010

25 ° - 50m AI-104-025

35 ° - 25m AI-104-035

Iluminadores IR serie AI-104/105 

Guía de Instalación Rápida

ESPECIFICACIONES:

* *1x unidad IR 1x paquete de tornillos

* *1x soporte en U estándar

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin ruido. Copyright © 2015 

VIVOTEK INC. Todos los derechos reservados.

Descripción Color Calibre

Estado IR DO- naranja (26AWG)

Estado IR DO + marrón (26AWG)

Modo ON / OFF LED DO- Negro (26AWG)

Modo LED ON / OFF DO + rojo (26AWG)

Entrada (V-): 24V AC / DC o 12V DC naranja (20AWG)

Entrada (V +): 24V AC / DC o 12V DC marrón (20AWG)

Salida (V-): voltios igual que la entrada Negro (20AWG)

Salida (V +): voltios igual que la entrada rojo (20AWG)

A continuación se enumera el esquema de color para los cables provenientes de las unidades de luz IR. 

Es posible que deba conectar las líneas de señal de OD del modo ON / OFF 

del LED a la cámara para sincronizar la operación del filtro de corte IR. 


