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u Cumple con la normativa IEEE 802.3af/at para PoE

u Genera un máximo de 60 W

u Se puede montar en distintas superficies

El midspan PoE de alta potencia y 60 W de Bosch con
un único puerto ofrece alimentación remota a través
de Ethernet (PoE ++) para las cámaras de la serie
AutoDome 7000, solo en instalaciones interiores. (Esta
unidad no está preparada para instalaciones
exteriores; sin embargo, se puede instalar en interior y
conectarse por cable a una cámara instalada en el
exterior). Con un máximo de 60 W, cumple con la
normativa IEEE 802.3af/at para PoE, al mismo tiempo
que duplica la potencia disponible. Dispone de 4 pares
de cables y entrada de CA.

Certificados y homologaciones

Compatibilidad
electromagnética
(EMC)

Conforme con la normativa FCC, apartado 15,
ICES-003 y CE, incluida EN 55022, clase B
(emisión), EN 55024 (inmunidad) y VCCI

Seguridad del
producto

Cumple con la normativa UL/cUL, marca GS por
EN 60950-1

Cumplimiento de
normativas

IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (incluida la
clasificación de 2 eventos), RoHS, WEEE, CE

Protección contra
tormentas
eléctricas

Cumple con las exigencias de protección frente a
rayos GR-1089-CORE



Planificación

43 mm

(1.68 in.)

87.9 mm

(3.45 in.)

 166 mm 

(6.53 in.)

Ilustración de las dimensiones del midspan PoE de alta
potencia y 60 W con puerto único

Especificaciones técnicas

Conexiones de usuario

Conectores RJ-45 blindado, 100 Base-TX Ethernet PoE++
EIA 568A y 568b

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada De 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Tensión de salida 54-57 VCC (nominal)

Corriente de entrada 1,2 A

Frecuencia De 50 a 60 Hz

Salida de alimentación
por Ethernet (PoE)

Polaridad y asignación de las patillas: 
Pares de datos 1/2 (-) y 3/6 (+)
Pares de reserva 7/8 (–) y 4/5 (+)
Potencia del puerto del usuario: 60 W
máximo

Protección contra las
subidas de tensión

No

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

A 60 W: de -10 °C a +45 °C
(de +14 °F a +113 °F)
A 30 W: de -10 °C a +55 °C 
(de +14°F a +131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -25 °C a +70 °C 
(de -4 °F a +158 °F)

Humedad en
funcionamiento

90% relativa como máximo (sin
condensación)

Humedad en
almacenamiento

95% relativa como máximo (sin
condensación)

Estructura

Dimensiones (An. x Al.
x Long.)

87,9 mm x 43 mm x 166 mm 
(3,46 pulg. x 1,68 pulg. x 6,53 pulg.)

Peso 400 g (0,88 lb)

Montaje En pared, estantería o superficie horizontal
(con dos tornillos no incluidos)

Varios

Número de puertos Uno (1)

Velocidad de
transmisión de datos

10/100/1000 Mbps

Longitud máxima del
cable recomendada

No más de 100 m (333 pies) entre la fuente
de red y el terminal

Indicadores del
sistema

• Alimentación de CA (verde)
• Alimentación del canal (verde y

naranja)

Información sobre pedidos

NPD-6001A alta PoE midspan 60 W, puerto único, entra-
da CA
Alta potencia, 60 W puerto único PoE midspan con
entrada de CA
Número de pedido NPD-6001A
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