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 ■ Características
‧ Modo de saluda de corriente constante
 ‧ Carcasa de metal con clase y/o diseño

   

 

  

 

‧ Función PFC incorporada

‧ Diseñado para instalaciones en interior o exterior IP65/IP67

‧ Opciones de función: Salida ajustable mediante potenciometro
• Temporizador de atenuación 3 en 1

    

       

   

‧ Tiempo de vida típico > 62000 
‧ 7 años de garantía

 ■ Aplicaciones 
 ‧ Alumbrado público LED

 ‧ Lamparas LED fishing

‧ Lamparas LED en puerto 

‧ Lamparas LED en edificios arquitectonicos 

‧ Iluminación LED para invernaderos

‧ Iluminación LED para Bahías
                                 

Descripción

                                                

                         

                             

      

La serie HLG-60H-C es un controlador LED de CA / CC de 70 W que presenta el modo de corriente constante y la salida de alto voltaje.

El HLG-60H opera desde 90 ～ 305VAC y ofrece modelos con diferentes tensiones nominales que oscilan entre 15V y 54V. Gracias a la alta eficiencia 

de hasta el 90,5%, con el diseño sin ventilador, toda la serie puede funcionar durante -40 ℃ ~ + 80 ℃ temperatura de la caja bajo convección de aire 

libre. El diseño de la carcasa metálica. y el nivel de protección de ingreso IP67 / IP65 permite que esta serie se adapte a aplicaciones tanto en 

interiores como en exteriores. El HLG-60H está equipado con varias opciones de función, como metodologías de atenuación, para proporcionar la 

flexibilidad de diseño óptima para el sistema de iluminación LED.

Nomenclatura del modelo

HLG  -     60 H  - C700 A

Nombre de la serie

Potencia Nominal / Alto voltaje de entrada 305 VAC

Corriente de salida nominal (350/700mA)

Funciones opcionales

Tipo Nivel de protección Función Notas
A

B
AB

D

 

IP65
IP67

IP65

IP67

   
Función de atenuación 3 en 1 (1-10Vdc, resistencia de señal PWM de 10V)
IO ajustable mediante potenciometro.

   IO ajustable mediante potenciometro & Función de atenuación 3 en 1 (1-10Vdc, resistencia de señal PWM de 10V)

Función de atenuación del temporizador, contacto con los medios para obtener más detalles (seguridad pendiente) Por solicitud

En stock

En stock

En stock
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ESPECIFICACIÓN

MODELO HLG-60H-15 HLG-60H-20 HLG-60H-24 HLG-60H-30 HLG-60H-36 HLG-60H-42 HLG-60H-48 HLG-60H-54

VOLTAJE DC

REGIÓN ACTUAL CONSTANTE Nota 4 9 ~ 15 V

CORRIENTE NOMINAL

POTENCIA NOMINAL

RUIDO Y RUIDO (máx.) Nota 2 150mVp-p

AJ. VOLTAJE RANGO

ACTUAL AJ. RANGO

TOLERANCIA DE VOLTAJE Nota 3 ± 2,0%

REGULACIÓN DE LÍNEA

REGULACIÓN DE CARGA

CONFIGURACIÓN, TIEMPO DE SUBIDA

TIEMPO DE RETENCIÓN (Típ.)

RANGO DE VOLTAJE

RANGO DE FRECUENCIA

FACTOR DE POTENCIA (Typ.)

DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL

EFICIENCIA (Typ.)

CORRIENTE AC (Typ.)

CORRIENTE INRUSH (Typ.)

MAX. No. de PSU en INTERRUPTOR 

DE CIRCUITO 16A

CORRIENTE DE FUGA

SOBRE CORRIENTE

CORTOCIRCUITO

SOBRE VOLTAJE

EXCESO DE TEMPERATURA

TEMPERATURA DE TRABAJO.

MAX. TEMP. CASO

HUMEDAD DE TRABAJO

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO, HUMEDAD - 40 ~ +80 ℃, 10 ~ 95% de humedad relativa

TEMPERATURA. COEFICIENTE

VIBRACIÓN

15V 20V

12 ~ 20 V

3A

60W

150mVp-p

Ajustable solo para tipo A / AB (mediante potenciómetro incorporado)

13,5 ~ 17 V 17 ~ 22 V 22 ~ 27V 27 ~ 33V

Ajustable solo para tipo A / AB (mediante potenciómetro incorporado)

2.4 ~ 4A 1.8 ~ 3A 1,5 ~ 2,5 A 1.2 ~ 2A

± 1,0% ± 1,0% ± 1,0%

± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%

± 1,0% ± 0,5% ± 0,5%

24 V

14,4 ~ 24 V

2.5A

60W

150mVp-p

30 V

18 ~ 30 V

2A

60W

200mVp-p

36V

21,6 ~ 36 V

1,7 A

61,2 W

200mVp-p

42V

25,2 ~ 42 V

1,45 A

60,9 W

300mVp-p

48V

28,8 ~ 48 V

1.3A

62,4 W

300mVp-p

54V

32,4 ~ 54 V

1,15 A

62,1 W

300mVp-p

4A

60W

33 ~ 40 V 40 ~ 46 V

44 ~ 53V 49 ~ 58V

SALIDA

1 ~ 1.7A

± 1,0%

± 0,5%

± 0,5%

0,87 ~ 1,45 A

± 1,0%

± 0,5%

± 0,5%

0,78 ~ 1,3 A

± 1,0%

± 0,5%

± 0,5%

0,69 ~ 1,15 A

± 1,0%

± 0,5%

± 0,5%

± 0,5%

± 1,5%

Nota.6 500ms, 80ms / 115VAC 500ms, 80ms / 230VAC

16ms / 115VAC, 230VAC

90 ~ 305 VCA 127 ~ 431 VCC

Nota.5 ( Consulte la sección "CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS")

47 ~ 63 Hz

PF ≧ 0.98 / 115VCA, PF ≧ 0,95 / 230VAC, PF ≧ 0,92 / 277 V CA a plena carga (consulte la sección 

"CARACTERÍSTICAS DEL FACTOR DE POTENCIA (PF)")

THD <20% (@ carga ≧ 60% / 115VAC, 230VAC; @ carga ≧ 75% / 277VAC) (consulte " DISTORSIÓN 

ARMÓNICA TOTAL (THD) " sección)

87,5% 

89% 

89,5% 

90% 

90%

0,64 A / 115 V CA 0.32A / 230VAC 0,3 A / 277 V CA

ARRANQUE EN FRÍO 55A (t ancho = 265 μ s medido al 50% I pico) a 230VAC; Según NEMA 410

9 unidades (disyuntor tipo B) / 16 unidades (disyuntor tipo C) a 230VAC

<0,75 mA / 277 V CA

95 ~ 108%

Limitación de corriente constante, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla Modo hipo, se 

recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla 18 ~ 24V 

23 ~ 30 V 

28 ~ 35V 

35 ~ 43V 

41 ~ 49V

Apague el voltaje de o / p, vuelva a encender para recuperar Apague 

el voltaje de o / p, vuelva a encender para recuperar

Tcase = -40 ~ +80 ℃ ( Consulte la sección "CARGA DE SALIDA vs TEMPERATURA")

Tcase = +80 ℃

20 ~ 95% RH sin condensación

Nota 4

ENTRADA

90% 90,5% 90,5%

PROTECCION
48 ~ 58V

54 ~ 65V

59 ~ 68V

AMBIENTE

± 0,03% / ℃ ( 0 ~ 60 ℃)

10 ~ 500Hz, 5G 12min./1ciclo, período de 72min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z

UL8750 (tipo ”HL”), CSA C22.2 No. 250.0-08, EN / AS / NZS 61347-1, EN / AS / NZS 61347-2-13 independiente,

Nota.8 GB19510.1, GB19510.14, EAC TP TC 004, KC61347-1, KC61347-2-13 (excepto para tipo AB), IP65 o IP67 aprobado;

J61347-1, J61347-2-13 (excepto para tipo B, AB y D); el diseño se refiere a EN60335-1 (bajo pedido)

I / PO / P: 3.75KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 1.5KVAC

I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100 M ohmios / 500 V CC / 25 ℃ / 70% de humedad relativa

Nota.8 Cumplimiento de EN55015, EN61000-3-2 Clase C ( @ carga ≧ 60%); EN61000-3-3, GB17743 y GB17625.1, EAC TP TC 020

Cumplimiento de EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547, nivel de industria ligera (inmunidad a sobretensiones Línea-Tierra 4KV, Línea-Línea 2KV), EAC TP TC 020

1132K horas mín. Telcordia SR-332 (Bellcore); 338K h min. MIL-HDBK-217F (25 ℃)

171 * 61,5 * 36,8 mm (largo * ancho * alto)

0,73 kg; 20 piezas / 15.6Kg / 0.9CUFT

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

LA SEGURIDAD &

EMC

TENSIÓN SOPORTADA

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO

EMISIÓN EMC

INMUNIDAD EMC

MTBF

DIMENSIÓN

EMBALAJE

OTROS

NOTA

※ Exención de responsabilidad de responsabilidad del producto: para obtener información detallada, consulte https://www.meanwell.com/serviceDisclaimer.aspx
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1. Todos los parámetros NO mencionados especialmente se miden a una entrada de 230 VCA, corriente nominal y 25 ° C de temperatura ambiente. 
      2. Consulte "métodos de conducción del módulo LED"

3. Es posible que sea necesario reducir la capacidad nominal con voltajes de entrada bajos. Consulte las secciones de "características estáticas" para obtener más detalles. 
4. La duración del tiempo de preparación se mide en el primer arranque en frío. Encender / apagar el controlador puede aumentar el tiempo de configuración 

                          
              

6. Para cumplir con los requisitos de la normativa ErP para luminarias, este controlador LED solo se puede utilizar detrás de un interruptor sin estar conectado 
permanentemente a la red.

7. esta serie cumple con la esperanza de vida típica de> 62.000 horas de funcionamiento cuando Tcase, punto de referencia (o TMP, por DLC), es de aproximadamente 75 
° C o menos.

5. El conductor se considera como un componente que será operado en combinación con el equipo final. Dado que el rendimiento de EMC se verá afectado por la 
instalación completa, los fabricantes de equipos finales deben volver a calificar la directiva de EMC en la instalación completa nuevamente.

8. consulte la declaración de garantía en el sitio web de Mean Well en http://www.meanwell.com

9. La reducción de la temperatura ambiente de 3,5 ° C 1000 M con modelos sin ventilador y de 5 ° C / 1000 M con modelos de ventilador para una altitud de funcionamiento 
superior a 2000 m (6500 pies).

10. Para cualquier nota de aplicación y precaución de instalación de la función a prueba de agua IP, consulte nuestro manual de usuario antes de usar.
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DIAGRAMA DE BLOQUES

Fosc: 100 kHz

FILTRO EMI

Y

RECTIFICADORES

PFC

CIRCUITO

PODER

TRASPUESTA

RECTIFICADORES

Y

FILTRAR

+ V

- V

DIM +

OSCURO-

(Tipo B)

I / P

OLP

OTP OLP

FG

DETECCIÓN

CIRCUITO

PWM y PFC

CONTROLAR

OVP

MÉTODOS DE CONDUCCIÓN DEL MÓDULO LED

※ Esta serie puede funcionar en modo de corriente constante (una forma de transmisión directa) o

Modo de voltaje constante (generalmente a través de un controlador CC / CC adicional) para controlar los LED.

En la región de corriente constante, el voltaje más alto en la salida del controlador depende de la 

configuración de los sistemas finales.

Si hubiera algún problema de compatibilidad, comuníquese con MEAN WELL.

100

(Una constante

Área de voltaje

(SEGUNDO)

Constante

Área actual

60

(min.)

(C)

Hipo

Proteccion

50 100 Io (%)

Corriente de salida típica normalizada por corriente nominal (%)
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OPERACIÓN DE ATENUACIÓN

+ V (rojo)

- V (negro)

DIM + (azul)

DIM- (blanco)

AC / L (marrón)

AC / N (azul)

FG (verde / amarillo)

HLG-60H

※ Función de atenuación 3 en 1 (para tipo B / AB)

‧ El nivel de corriente constante de salida se puede ajustar aplicando una de las tres metodologías entre DIM + y DIM-:

Señal o resistencia de 1 ~ 10VDC o 10V PWM.

‧ Se sugiere la conexión directa a LED. No es adecuado para su uso con controladores adicionales.

‧ Corriente de fuente de atenuación de la fuente de alimentación: 100 μ A (típ.)

◎ Aplicación de aditivo 1 ~ 10VDC

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

+ V

+

+

-

- V

DIM +

-

+

-

Voltaje aditivo

OSCURO-

" NO conecte "DIM- to -V"

1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 9V 10V

Entrada de atenuación: voltaje aditivo

◎ Aplicación de señal PWM de 10 V aditiva (rango de frecuencia 100 Hz ~ 3 kHz):

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ciclo de trabajo de entrada de atenuación de señal PWM de 10 V aditiva

+ V

+

+

-

- V

DIM +

-

Señal PWM aditiva

OSCURO-

" NO conecte "DIM- to -V"

◎ Aplicando resistencia aditiva:

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10K / N 20K / N 30K / N 40K / N 50K / N 60K / N 70K / N 80K / N 90K / N 100K / N

(N = cantidad de controlador para operación de atenuación sincronizada)

Entrada de atenuación: resistencia aditiva

+ V

+

+

-

- V

DIM +

-

Resistencia aditiva

OSCURO-

" NO conecte "DIM- to -V"
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Nota: En el caso de reducir la iluminación al 0% de brillo, consulte la configuración de la siguiente manera, o comuníquese con MEAN WELL

para otras opciones.

N FG L

Relé

Cambiar Ajustador

Resistencia de 10K / N ~ 100K / N Ohmios

Voltaje de 1 ~ 10 V CC

Señal PWM de 10 V

Verde/

Amarillo

DIM +

OSCURO-

V (-)

V (+)

Azul

Blanco

Negro

rojo

AC / L

AC / N

HLG-60H

Tipo B

marrón

Azul

Accesorio de iluminación LED

El uso de un interruptor y un relé puede ENCENDER / APAGAR la lámpara.
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CARGA DE SALIDA vs TEMPERATURA (Nota 10)

100

100

80

80

230VAC

Solo entrada

230VAC

Solo entrada

60

60

40

40

20

20

- 40 - 25 - 10 0 15 30 50 60 70

(HORIZONTAL)

- 40 - 25 0 20 45 55 sesenta y cinco75 80 (HORIZONTAL)

TEMPERATURA AMBIENTE, Ta ( ℃) Tcase ( ℃)

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS CARACTERÍSTICA DEL FACTOR DE POTENCIA (PF)

※ Tcase a los 70 ℃

Modo de corriente constante

100

90

80

70

60

50

40

1

0,9 9

0,9 8

0,9 7

0,9 6

0,9 5

0,9 4

0,9 3

0,9 2

0,9 1

0,9

0 .8 9

0 .8 8

0 .8 7

0 .8 6

0 .8 5

0 .8 4

2 7 7 VCA

2 3 0 VCA

1 1 5 VCA

90 100 125 135 145155165175180200230305

5 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9 0% 1 0 0%

VOLTAJE DE ENTRADA (V) 60Hz

※ Se necesita una reducción de potencia bajo voltaje de entrada bajo.

CARGA

(60W)

DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) EFICIENCIA vs CARGA

La serie HLG-60H posee una eficiencia de trabajo superior que se puede alcanzar hasta el 90,5% en 

aplicaciones de campo.

※ Modelo 48V, Tcase a 70 ℃

※ Modelo 48V, Tcase a 70 ℃

30

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

25

20

15

277VAC

230VAC

115VAC

277VAC

230VAC

115VAC

10

5

0

50% 60% 70% 80% 90% 100%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CARGA CARGA
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TODA LA VIDA

120

100

80

60

40

20

0

25 30 35 40 45 50 55 60 sesenta y cinco70 75 80

Tcase ( ℃)
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ESPECIFICACION MECANICA
Caso No 957B Unidad: mm

※ En blanco / tipo D

171

147,2

11,9

9,6

300 ± 20

300 ± 20

AC / L (marrón)

AC / N (azul)

FG (verde / amarillo) SJOW 17AWG y H05RN-F 1,0 mm 2 * 3C

tc

73,6 + V (rojo)

- V (negro)

SJOW 17AWG y 05RN-F 1.0 mm 2 * 2C

ψ 4.2 × 4PL

‧ tc: Max. Temperatura de la caja

※ Un tipo

171

147,2

11,9

9,6

300 ± 20

300 ± 20

AC / L (marrón)

AC / N (azul)

FG (verde / amarillo) SJOW 17AWG y H05RN-F 1,0 mm 2 * 3C

tc

73,6

+ V (rojo)

- V (negro)

Io

ADJ

Vo

ADJ

SJOW 17AWG y 05RN-F 1.0 mm 2 * 2C

ψ 4.2 × 4PL

‧ tc: Max. Temperatura de la caja
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※ Tipo B

171

147,2

11,9

9,6

300 ± 20

SJOW 17AWG y 05RN-F 1.0 mm 2 * 2C

300 ± 20

+ V (rojo)

- V (negro)

DIM + (azul)

DIM- (blanco)

AC / L (marrón)

AC / N (azul)

FG (verde / amarillo) SJOW 17AWG y H05RN-F 1,0 mm 2 * 3C

tc

73,6

UL2517 20AWG * 2C

ψ 4.2 × 4PL

‧ tc: Max. Temperatura de la caja

※ Tipo AB

171

147,2

11,9

9,6

300 ± 20

SJOW 17AWG y 05RN-F 1.0 mm 2 * 2C

300 ± 20

+ V (rojo)

- V (negro)

DIM + (azul)

DIM- (blanco)

AC / L (marrón)

AC / N (azul)

FG (verde / amarillo) SJOW 17AWG y H05RN-F 1,0 mm 2 * 3C

73,6

tc

UL2517 20AWG * 2C

Io

ADJ

Vo

ADJ

ψ 4.2 × 4PL

‧ tc: Max. Temperatura de la caja
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CONEXIÓN IMPERMEABLE

※ Conector impermeable

El conector impermeable se puede montar en el cable de salida del HLG-60H para operar en seco / ambiente húmedo / húmedo o al aire libre.

C.A.

fuente

HLG-60H

I / P O / P

Talla Configuración de pines (hembra) Talla Configuración de pines (hembra)

M12 M15

4 PIN

5A / PIN

M12-04

10Amáx.

5 PIN

5A / PIN

M12-05

10Amáx.

2 PIN

12A / PIN

M15-02

12Amáx.

N º de pedido.

Corriente adecuada

N º de pedido.

Corriente adecuada

Lámpara led

※ Ensamblador de cables

CJ04-1 adecuado para 14AWG ~ 16AWG CJ04-2 

adecuado para 18AWG ~ 22AWG

66

26 20

Se pueden conectar hasta cuatro cables a través de este ensamblador de cables 

soldando o sujetando con herramientas.

Lámpara led

HLG-60H

Alambres O / P

◎ El ensamblador de cables CJ04 se puede comprar de forma independiente para el montaje del usuario.

SIGNIFICA BIEN Núm. De pedido: CJ04-1, CJ04-2.

MANUAL DE INSTALACIÓN

Consulte: http://www.meanwell.com/manual.html
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