
│Serie EZ

Sensor 1/4'' 1080P
Módulo de enfoque de alta velocidad
22X con algoritmo avanzado
Rango IR efectivo 100m
Lente de alta calidad AF 4-88mm
Protección contra descargas 6KV
Aleación de aluminio con IP66

BL-32G59E
Cámara Tipo Bullet analógica HD con 
Enfoque Automático de 2MP 22X

La cámara analógica Bullet HD 2MP 22X con auto-enfoque de la serie EZ adopta un avanzado módulo de 
cámara con motor y lente óptico de alta calidad, capaz de realizar acercamientos/alejamientos �uidos con 
enfoque rápido para satisfacer las estrictas demandas de seguridad. Incorporado con un potente LED SMT, 
para ofrecer imágenes de alta de�nición en entornos oscuros. Es la solución ideal para espacios abiertos al 
aire libre y a largas distancias.

Resumen del Sistema

Funciones
Larga Distancia de Transmisión

Alimentado por la tecnología líder de vídeo HD, admite la transmisión hasta 500m / 800m a través de cables 
coaxial RG59/ RG6 por separado. 

Zoom Óptico 22x
Equipado con un avanzado módulo de cámara 22X y un motor de vanguardia, ideal para capturar los        
objetos importantes en segundos con un zoom suave y un enfoque rápido.

Protección
Con un diseño de carcasa robusta y mecánica precisa, resiste contra agua y polvo con rango industrial IP66.

Soporta una tolerancia de voltaje de entrada de ± 30%, puede funcionar de manera segura en condiciones 
de energía inestable.

Con rango de temperatura de trabajo de -40 ° C a 50 ° C, que funciona bien en una variedad de ambientes 
exteriores hostiles.



Tipo Número de Pieza Descripción

Cámara de 2 MP

Serie EZ | BL-32G59E

Dimensiones (mm)

Cámara

Información sobre Pedidos

1/4" CMOS  

Parámetros Técnicos

AGC

Día / Noche

Balance de Blancos

DNR

Soportado

Auto(ICR)/Manual

Soportado

2D DNRBLC

Vídeo
Salida de Señal AHD

Resolución 1080P @ 24/30fps

Menú OSD Soportado

Soportado

WDR DWDR

Lente
Distancia Focal

F1.6

Campo de Visión

General 
Temperatura Trabajo

Humedad 

Fuente Alimentación

Energía

-40°C~+50°C

10~90% 

DC12V±10% 

＜9.6W (IR Apagado)

Indice de Protección

Dimensiones

Peso Neto

Peso Bruto

IP67

270 (L)*90 (W)*85 (H)mm

0.86KG

1KG

1920(H)* 1080(V)Pixeles Efectivos

Sensor Imagen

Modelo

Iluminación Mínima

BL-32G59E

lente 22X 4-88mm

BL-32G59E Cámara Tipo Bullet Análoga HD con Enfoque
Automático de 2MP 22X

Sistema de Escaneo Progresivo

No. LED IR

Más de 52dB

100m

4

5°~70°

0.1Lux/F1.6 (color) 0 Lux con
IR encendido

Relación S / N

Rango IR

Apertura

90

270

85

SoportadoDesempañar


