
MD8564-EH
Cámara de red domo móvil

1080P Full HD • 30M IR • WDR Pro • IP6K9K • IK10+ • EN50155 TX • -40°C ~ 70°C • 
Descongelación

30 fps @ 1920x1080
Iluminadores IR incorporados, efectivos hasta 30 metros

W DR Pro para una visibilidad inigualable en entornos de alto contraste Resistente a la intemperie con clasificación 

IP6K9K/IP68, a prueba de vandalismo IK10+ y carcasa con clasificación NEMA 4X

- 40°C ~ 70°CW Rango de temperatura ideal para condiciones climáticas extremas Smart 

Stream II para optimizar la eficiencia del ancho de banda

AE rápido para una rápida adaptación a los cambios de luz

Cumplimiento de EN50155 TX para vigilancia móvil profesional 
Conector M12 para PoE/Red
Función de descongelación con vidrio de calentamiento interno

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Especificaciones técnicas

Información del sistema

Modelo

UPC

Destello

RAM

MD8564-EH

SoC multimedia (Sistema en chip)

128 MB

256 MB

Características de la cámara

Sensor de imagen

máx. Resolución

Tipo de lente

CMOS de barrido progresivo de 1/2,7"

1920x1080 (2MP)

Fijo-focal

f = 6 mm
* Opcional: 3,6 mm. (lentes basados   en proyectos y no 
estándar). No dude en contactarnos si necesita

Longitud focal

Abertura

Tipo de iris

F2.0

Iris fijo

57° (Horizontal)
30° (Vertical)
65° (diagonal)

Campo de visión

Tiempo de obturación

Tecnología WDR

Día /Noche

Filtro de corte IR extraíble

Iluminadores IR I

1/5 seg. a 1/32.000 seg.

Pro WDR

Sí

Sí

I luminadores IR integrados, efectivos hasta 30 metros, LED IR*4

0,18 lux a F2,0 (color) 0,01 lux 
a F2,0 (B/N) 0 lux con 
iluminación IR activada

Iluminación mínima

Rango de inclinación

Rango de iones de rotación

Funciones Pan/ Tilt / Zoom

0° ~ 30°

±90°

ePTZ: zoom digital de 48x (4x en el complemento IE, 12x integrado)

Almacenamiento
Tipo de ranura: Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/
SDXC Grabación continua

Video

Compresión de video H.264, MJPEG

30 fps @ 1920x1080 
45 fps @ 1280x720Velocidad máxima de fotogramas

Número máximo de resmas

Relación S/N

Gama dinámica

Vídeo transmitido en vivo

4 flujos simultáneos

60dB

100dB

Resolución ajustable, control de calidad y tasa de bits, Smart St ream II

Marca de tiempo, superposición de texto, flip & mirror, conf igurable
brillo/contraste/saturación/nitidez, balance de blancos, control de exposición, ganancia, compensación de 
contraluz, máscaras de privacidad, configuración de perfil programada, reducción de ruido 3D, rotación de video, 
desempañado

Ajustes de imagen

Audio

Capacidad de audio

Compresión de audio

Audio bidireccional (dúplex completo)

G.711, G.726

Interfaz de audio Entrada de micrófono externo 
Salida de línea externa

Red
Usuarios L iv ev ing para hasta 10 clientes

802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv 4, IPv 
6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnPprotocolos



Interfaz

ONVIF

Ethernet 10Base-T/100BaseTX (M12, hembra, codificación D de 4 pines)

Admitido, especificación disponible en www.onv if .org

Integración de soluciones

Vídeo Detección de movimiento Detección de movimiento de video de cinco ventanas

Alarma y Evento

Detección de movimiento, activación manual, entrada digital, activación periódica, arranque del sistema, grabación 
sin notificación, detección de manipulación de la cámara, detección de audio, vida útil de la tarjeta SD

Disparador de eventos

Notificación de eventos a través de salida digital, correo electrónico, HTTP, FTP, servidor NAS, tarjeta SD, 
notificación push
Carga de archivos a través de correo electrónico, HTTP, FTP, servidor NAS, tarjeta SD

Evento Acción

General

Conector hembra M12 de 4 pines con codificación D para conexión de red/PoE Conector macho 
M12 de 5 pines con codificación A para calentador de 24 V CC
Entrada de audio

Salida de audio
Entrada digital * 1
Salida digital * 1

Conectores

Indicador LED

Entrada de alimentación

Indicador de estado y alimentación del sistema

Cámara: IEEE 802.3af PoE Clase 0 
Calentador: CC 24 V

El consumo de energía Cámara: Máx. 10 W/5,7 W (IR encendido/apagado) 
Calentador: 50 W

Dimensiones

Peso

Caja

241,21 (profundidad) x 161,77 (ancho) x 82,19 (alto) mm

1.370 gramos

Carcasa IP68, IP6K9K, NEMA 4X, IK10+ con vidrio revestido AR

Certificaciones CE, LVD, FCC Clase B, VCCI, C-Tick, EN50155 TX, EN61373, EN50121-3-2, EN50121-4, UL, 
EN45545 HL1

Temperatura inicial: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) 
Temperatura de trabajo: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)Temperatura de funcionamiento

Humedad

Garantía

90%

36 meses

Requisitos del sistema

Sistema operativo Microsoft Windows 8/7 Mac 
10.12 (solo Chrome)

Navegador web
Chrome 58.0 o superior e 
Internet Explorer 10/11

Otros jugadores
VLC: 1.1.11 o superior 
QuickTime: 7 o superior

Accesorios incluidos

CD

Contenido del embalaje

Manual del usuario, guía de instalación rápida, Shepherd, VAST

Guía de instalación rápida, tarjeta de garantía, etiqueta de alineación, destornillador, bolsa de accesorios, CD de 
software



Dimensiones

Accesorios compatibles

Juegos PoE

AW-IHT-0602
Switch industrial EN50155 4xFE M12 PoE + 2xFE M12
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