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Prefacio

General

El manual presenta las funciones y operaciones de la interfaz web del domo de velocidad de red y la camara PTZ (en lo

sucesivo denominado "el Dispositivo").

Las instrucciones de seguridad

Los siguientes si categorizados palabras geniales con significado definido pueden aparecer en el manual.

Palabras de advertencia Sentido
Indica un alto riesgo potencial que, si no se evita, provocara la muerte o lesiones
& DAMNGER graves.
i Indica un peligro potencial medio o bajo que, si no se evita, podria provocar
WARMIMG

lesiones leves o moderadas. Indica un riesgo potencial que, si no se evita, podria

ocasionar dafios a la propiedad, pérdida de datos, menor rendimiento o resultados

& impredecibles.
CALTION

I0== TIPS Proporciona métodos para ayudarlo a resolver un problema o ahorrarle tiempo.
. Proporciona informacién adicional como énfasis y complemento del
L wore
texto.
Revisién historica
Version Revisién de contenido Tiempo de liberacién

Agregue algunas funciones de la linea de

V2.0.0 base y refine todo el manual. Enero 2020

Actualice algunas funciones de Security
V1.1.1 Septiembre de 2019
Baseline.

V1.0.0 Primer lanzamiento. Mayo 2018

Sobre el manual

El manual es solo de referencia. Si hay inconsistencia entre el manual y el producto real, prevalecera el producto real.

No somos responsables de ninguna pérdida causada por las operaciones que no cumplan con el manual.
El manual se actualizara de acuerdo con las ultimas leyes y reglamentos de las regiones relacionadas. Para obtener
informacién detallada, consulte el manual en papel, el CD-ROM, el cédigo QR o nuestro sitio web oficial. Si hay

inconsistencia entre el manual en papel y la version electrénica, prevalecera la version electrénica.

yo



Todos los disefios y el software estan sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones del producto pueden
causar algunas diferencias entre el producto real y el manual. Péngase en contacto con el servicio al cliente para obtener el
ultimo programa y la documentacion complementaria.

Todavia puede haber desviacion en los datos técnicos, descripcion de funciones y operaciones, o errores en la impresion.
Si hay alguna duda o disputa, consulte nuestra explicacion final.

Actualice el software del lector o pruebe con otro software de lectura convencional si no puede abrir el manual (en formato
PDF).

Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y los nombres de compaiiias en el manual son propiedad de sus
respectivos duefios.

Visite nuestro sitio web, pdngase en contacto con el proveedor o con el servicio al cliente si se produce algun problema al utilizar el
dispositivo.

Si existe alguna incertidumbre o controversia, consulte nuestra explicacion final.




Importantes salvaguardas y advertencias

El manual lo ayudara a usar el dispositivo correctamente. Lea el manual detenidamente antes de usar el dispositivo y

guardelo para futuras referencias.

Requerimientos de Operacién

. Evite mucho estrés, vibraciones violentas y salpicaduras de agua durante el transporte, el almacenamiento y la
instalacion. El paquete completo es necesario durante el transporte. No asumimos ninguna responsabilidad por cualquier

dafo o problema causado por el paquete incompleto durante el transporte.

. Para evitar dafios, proteja el dispositivo contra caidas y fuertes vibraciones. Organice a mas de una persona para mover el
Dispositivo cuando sea necesario.

. Abroche el gancho de seguridad antes de instalar el dispositivo si esta incluido.

. Mantenga el dispositivo alejado de dispositivos que generen campos electromagnéticos como televisores, transmisores de radio,

dispositivos electromagnéticos, maquinas eléctricas, transformadores y altavoces; de lo contrario, la calidad de la imagen se vera

afectada.
. Mantenga el dispositivo alejado del humo, vapor, calor y polvo.
. No instale el dispositivo cerca de hornos de calefaccién, focos y otras fuentes de calor. Si se instala en el techo, en la cocina o

cerca de la sala de calderas, la temperatura del dispositivo podria aumentar.
. No desmonte el dispositivo; de lo contrario, podria causar peligros o dafios al dispositivo. Péngase en contacto con su distribuidor

local o centro de servicio al cliente para la configuracion interna o los requisitos de mantenimiento.

. Asegurese de que no haya metal, ni sustancias explosivas inflamables en el Dispositivo; de lo contrario, podria provocar
incendios, cortocircuitos u otros dafios. Apague el dispositivo y desconecte el cable de alimentacion inmediatamente si cae
agua o liquido en el dispositivo. Y comuniquese con su distribuidor local o centro de servicio al cliente. Evite que el agua del

mar o la lluvia erosionen el dispositivo.

. Evite apuntar la lente hacia una fuente de luz intensa, incluida la luz solar y la luz incandescente; de lo contrario, la lente
podria dafarse.

. Limpie la carcasa con un pafio suave. Para eliminar la suciedad, puede sumergir el pafio suave en detergente adecuado,
escurrir el pafio suave y luego secar la carcasa con un pafo suave. No use gasolina, diluyente de pintura u otros productos
quimicos para limpiar la carcasa; de lo contrario, podria provocar una transfiguracion del recinto o escamas de pintura. Lea
todos los manuales incluidos antes de usar tela quimica. Evite el contacto prolongado entre el plastico o el material de goma y

el recinto; de lo contrario, podria provocar dafios en el dispositivo y escamas de pintura.

. Se recomienda utilizar el dispositivo con un dispositivo a prueba de rayos para un mejor efecto a prueba de rayos.




Requisitos para el personal de instalacion y mantenimiento

. Tener certificados o experiencias relacionadas con la instalacién y el mantenimiento de la television de circuito cerrado

(CCTV), y tener certificados relacionados con el trabajo en altura.

. Tener conocimientos basicos y habilidades de instalacion del sistema de CCTV.
. Tener conocimientos basicos y técnicas de operacion para el cableado de baja tension y la conexion de circuitos electrénicos de baja
tension.

. Tener la capacidad de leer y comprender el manual.

Requisitos para levantar el dispositivo

. Utilice dispositivos de elevacion seguros adecuados para el lugar de instalacion y el modo de instalacion del producto.

. Asegurese de que las herramientas seleccionadas alcancen la altura de instalacién y tengan un alto rendimiento de seguridad.

. Toda instalacion y operacion debera cumplir con las regulaciones locales de seguridad eléctrica.
. La fuente de energia debe cumplir con los requisitos del estandar de Seguridad de Voltaje Extra Bajo (SELV) y suministrar
energia con voltaje nominal que cumpla con el requisito de Fuente de Energia Limitada de acuerdo con IEC60950-1. Tenga en

cuenta que el requisito de la fuente de alimentacion esta sujeto a la etiqueta del dispositivo.

. Utilice el adaptador de corriente recomendado por el fabricante.

. Para el dispositivo que admite laser, no apunte el laser directamente a los ojos. Y mantenga una distancia adecuada de los
inflamables para evitar incendios.

. No conecte varios dispositivos a un adaptador de corriente; de lo contrario, podria producirse un sobrecalentamiento o incendio si excede la
carga nominal.

. Asegurese de que la alimentacion esté apagada cuando conecte los cables, instale o desinstale el dispositivo.

. Apague el dispositivo y desconecte el cable de alimentacion inmediatamente si hay humo, olor desagradable o ruido

del dispositivo. Y comuniquese con su distribuidor local o centro de servicio al cliente.

. Pongase en contacto con su distribuidor local o centro de servicio al cliente si el dispositivo es anormal. No desmonte ni
repare el dispositivo usted mismo. No asumimos ninguna responsabilidad por los problemas causados por modificaciones
no autorizadas, desmontaje o reparacion, incorrecto

instalacion o uso, y uso excesivo de ciertos componentes.
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1 configuracion de red

1.1 Conexion de red

Para ver la interfaz web en su PC, primero conecte el Dispositivo a la PC. Existen principalmente dos modos de conexion
entre el dispositivo y la PC. Ver Figura 1-1 y Figura 1-2.

Figure 1-1 Conexién directa mediante un cable de red.

éa ? Network Cable

or
—
e:j ]' ——

Network PTZ Network Speed Computer
Camera Dome

FigUI'E' 1-2 Conexion finalizada mediante un interruptor o enrutador

Network /\l/\ Network
’ _ Cable -~ \Cable
éa # // Router or Switch
L oF = /
b

Network PTZ  Network Speed
Camera Dome Computer

[l

Los modelos presentados en las figuras son solo de referencia y prevalecera el producto real. Todos los dispositivos tienen la

misma direccion IP (192.168.1.108 por defecto) cuando se entregan de fabrica. Para que el dispositivo tenga acceso a la red

sin problemas, planifique el segmento de IP disponible razonablemente de acuerdo con el entorno de red practico.

1.2 Iniciar sesion en la interfaz web

1.2.1 Inicializacion del dispositivo

Para el uso por primera vez o después de restaurar el dispositivo a sus valores predeterminados, debe inicializar el dispositivo realizando
los siguientes pasos.

EIBE 1 Abrael navegador, ingrese la direccién IP del dispositivo en la barra de direcciones y luego presione la tecla Intro.




los Configuracion de pais / region Se muestra la interfaz. Selecciona el Pais / Region, Idioma y Estandar de video segtn

sea necesario. Ver Figura 1-3.

Fh..l'. 1-3 Interfaz de configuracion de pais / region

M Hacer clic Salvar, y el Configuracién de zona horaria Se muestra la interfaz. Configurar

parametros de tiempo. Ver Figura 1-4.

Fh.l'. 1-4 Interfaz de configuracién de zona horaria

Yoo [
1 5 3% |LEmsec

M Hacer clic Préximo.

los Dispositivo de inicializacién Se muestra la interfaz. Para la interfaz, vea la Figura 1-5. Para la descripcion del parametro,

consulte la Tabla 1-1.




FigLII'E 1-5 dispositivo

Device Inalization

Lisamame admin

Pastwnnd |-|-|-|nu-u|llllllu|--|-|-
[ | | svono |

Confrm Fasawond |-|-|-|-|rr""""11li|-|-|-
Lise a passwond that has 8 to 32 characiers, § can be a combinabon of keter(s),
numibens) and symbol(s) with 2t keast two lords of them, [pleass do ol use spacial
Eymibols ke T, &)

R# Emall Address E
To resed password, pleass inputl property o updabe in Bme

T
Tabla 1-1 Descripcion del parametro de inicializacion del dispositivo
Parametro Descripcion

Nombre de usuario

Es administrador por defecto.

La contrasefia debe constar de 8 a 32 caracteres no en blanco y contener al menos dos tipos de

caracteres entre mayusculas, mindsculas, nimeros y caracteres especiales (excluyendo ";: &).

Contraseia Establezca una contrasefia de alta seguridad de acuerdo con la solicitud de seguridad de la contrasefa.
Asegurese de que la nueva contrasefia sea la misma que la contrasefia de confirmacion.

Confirmar Ingrese la contrasefa de confirmacion que sera la misma que la contrasefia que ingreso.

contrasefia

Establezca la direccién de correo electronico que se utiliza para restablecer la contrasefia.

[

Direccion de correo electrénido = -

La direccion de correo electronico esta habilitada por defecto. Puede deshabilitar la funcién segun sea necesario.

EIEE d  Hacer clic Salvar.

los P2P Se muestra la interfaz. Ver Figura 1-6.

3 Inicializacion de




Figure 1-6 Interfaz P2P

M Escanee el codigo QR en la interfaz, descargue la aplicacién y luego termine las configuraciones de acuerdo con las instrucciones
de su dispositivo movil. Después de eso, haga clic en Préximo.

los Actualizacion en linea Se muestra la interfaz. Ver Figura 1-7.

Fh.l‘ 1-T Actualizacion en linea

M Seleccione Verificacion automética de actualizaciones marque la casilla segun sea necesario.
Después de habilitar la funcién, el dispositivo buscara actualizaciones una vez al dia automaticamente. Habra un aviso del sistema si

hay alguna actualizacion disponible. Hacer clic Préximo, y se muestra la interfaz de inicio de sesién. Ver Figura 1-8.

Step 7

44



FigIJFE' 1-8 sesion

IP PTZ Camera

1.2.2 Inicio de sesion por primera vez

Debe descargar e instalar el complemento para el inicio de sesién por primera vez.

EtEE 1 Abrael navegador, ingrese la direccion IP del dispositivo en la barra de direcciones y luego presione la tecla Intro.

5192 2 Ingrese el nombre de usuario y la contrasefia, y luego haga clic Iniciar sesion.
Se muestra la interfaz web.
—
(L1
Si ingresa la contrasefia incorrecta 5 veces, la cuenta se bloqueara durante 5 minutos. Después del tiempo
bloqueado, puede iniciar sesién nuevamente en la interfaz web.
Puede establecer el nimero de intentos de contrasefia permitidos y el tiempo bloqueado en "5.4.11.3 Acceso
ilegal".
51EE 3 Descargue e instale el complemento de acuerdo con las instrucciones en pantalla después de iniciar sesion en la interfaz
web. Ver Figura 1-9.

Fi-g ure 1-9 Instalar el complemento

51E|E 1 Después de instalar el complemento, la interfaz web se actualizara automaticamente y el video se mostrara en En

Vivo interfaz. Ver Figura 1-10.

5 interfaz de inicio de



Figure 1-10

los En Vivo La interfaz que se muestra en el manual es solo de referencia, y la interfaz real prevalecera.

1.2.3 Inicio de sesion del dispositivo

EIBE 1 Abrael navegador, ingrese la direccion IP del dispositivo en la barra de direcciones y luego presione la tecla Intro. los Iniciar

sesion Se muestra la interfaz. Ver Figura 1-11.

Fi-gu ra 1=11 inicio de sesion del dispositivo

EI.EE 2 Ingrese el nombre de usuario y la contrasefia, y luego haga clic Iniciar sesion.

Se muestra la interfaz web y el video se muestra en En Vivo interfaz.

Si ingresa la contrasefia incorrecta 5 veces, la cuenta se bloqueara durante 5 minutos. Después del tiempo
blogueado, puede iniciar sesién nuevamente en la interfaz web.
Puede establecer el nUmero de intentos de contrasefia permitidos y el tiempo de bloqueo. Para mas detalles, consulte

"5.4.11.3 Acceso ilegal".

6 interfaz en vivo



1.2.4 Restablecer contrasena

Si olvida la contrasefia del usuario administrador, puede establecer la contrasefia a través de la direccion de correo electronico proporcionada.

(1

Antes de restablecer la contraseiia, debe proporcionar la direccion de correo electronico por adelantado. Para obtener detalles, consulte "1.2.1 Inicializacion
del dispositivo" 0 "5.6.3.2 Servicio del sistema".

EIEIE 1 Abrael navegador, ingrese la direccién IP del dispositivo en la barra de direcciones y luego presione la tecla Intro. los Iniciar

sesién Se muestra la interfaz. Ver Figura 1-12.

Flﬂ ure 1-12 iniciar sesion

519E 2 Hacer dlic ¢Se te olvido tu contraseiia?, y el Rapido Se muestra la interfaz. Ver Figura 1-13.
Figura 1-13 Rapido

Prompt

)
u 1 et 1 Tk o bkl Lew [laieecee® dee erreaTsreel s isbains Lo coler] yeper e ol eckbees dens BAD dckhides dmare SN sl

Al pokecied ik m e andy for the purpcees of verthang dee sy aTd sending  DeCaTry Cooe i gou 09 yoo agess el wart o Comime

e i ?

L Laripwi |
il

E|EE 3 Hacer clic Okay para restablecer la contrasefia. los Restablecer la contraseiia (1/2) Se muestra la interfaz.

Si haces clic OKAY, se puede recopilar su direccion de correo electrénico, direccion MAC, niimero de serie del dispositivo y otra

informacion.
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Fig ure 1-14 Restablecer la contrasefia 1)
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51EE 4 Escanee el codigo QR en la interfaz real de acuerdo con las instrucciones y luego ingrese el cédigo de seguridad
recibido en el buzén.
[.l,_

Restablezca la contrasefia con el codigo de seguridad que recibié dentro de las 24 horas; de lo contrario, el cédigo no sera valido. Hacer

clic Préximo.
Step &
los Restablecer la contraseiia (2/2) Se muestra la interfaz. Ver Figura 1-15.
FlgLII'H 1-15 Restablecer la contrasefia (2)
Resal the password|[25)
LTt srman
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U i Patisivind thal has B 5 37 £ harde e, 1
can b 3 combiration ol kemens), numbens) and
warmisad = | s 3 sl beeg ey of them (pleass
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51EE E Establezca la contrasefia del usuario administrador nuevamente.
Ll,_
La contrasefia debe constar de 8 a 32 caracteres no en blanco y contener al menos dos tipos de caracteres entre
mayusculas, mindsculas, nimeros y caracteres especiales (excluyendo ";: &). Establezca una contrasefa de alta

seguridad de acuerdo con la solicitud de la seguridad de la contrasefia. Salvar.

Step 7




2 en vivo

Haga clic en el En Vivo pestafia y el En Vivo Se muestra la interfaz. Ver Figura 2-1.

FiglJl'Et 2-1 Interfaz en vivo

Para obtener descripciones de las barras de funciones en En Vivo interfaz, ver Tabla 2-1.

Tabla 2-1 Descripcién de las barras de funciones

No. Descripcion

1 Configuracion de codificacion

2 Ajuste de ventana de video
3 Menu del sistema

44 Funciones de ventana de video
55 Configuracion de PTZ

66 Estado PTZ

2.1 Configuracién de codificacion

[

Algunos dispositivos no admiten dos subtransmisiones.

Para el area de configuracién de codificacion, consulte la Figura 2-2. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 2-2.

F.ml.llE 2-2 Configuracion de codificacién

' : Sub Stream Prctoce R




Tabla 2-2 Descripcién del parametro de configuracién de codificacion

Parametro Descripcion
. Tiene un gran valor de flujo de bits e imagen con alta resolucién, pero requiere un gran ancho de banda. Esta

Convencional

opcion se puede usar para almacenamiento y monitoreo.

Tiene un valor de flujo de bits pequefio e imagen uniforme, y requiere poco ancho de banda. Esta opcién se usa
Sub Stream 1 normalmente para reemplazar la transmision principal cuando el ancho de banda no es suficiente.

Tiene un valor de flujo de bits pequefio e imagen uniforme, y requiere poco ancho de banda. Esta opcion se usa
Sub Stream 2 normalmente para reemplazar la transmision principal cuando el ancho de banda no es suficiente.

Seleccione un protocolo para monitoreo de video. Los protocolos admitidos incluyen
Protocolo TCP ( Protocolo de Control de Transmision), UDP ( Protocolo de datagramas de usuario), y

Multicast

2.2 Ajuste de ventana de video

Para la barra de ajuste de la ventana de video, vea la Figura 2-3. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 2-3.

FigurE 2-3 Ajuste de ventana de video

- » -
B R o HE N

Tabla 2-3 Descripcion del parametro de ajuste de la ventana de video

No. Parametro Descripcion
Haga clic en este botén y el Ajuste de imagen la interfaz se muestra en el
) ) lado derecho de la En Vivo interfaz. Puede ajustar parametros como brillo,
1 Ajuste de imagen
contraste, matiz y saturacion en la interfaz.
2 Tamafio original Ajuste la imagen de video al tamafio original.
Haga clic en este botdn y el video se mostrara en pantalla completa. Para salir de la pantalla
3 Pantalla completa completa, haga doble clic en la pantalla o presione el boton Esc.
44 W:H Ajuste la imagen de video a la proporcién original o una ventana adecuada.
. Haga clic en este botén y puede seleccionar Tiempo real, general, o
55 Fluidez
Fluido. General esta seleccionado por defecto.
Haga clic en este botén, y las reglas inteligentes se muestran en el En Vivo
66 Informacion de reglas
interfaz después de que la funcion esté habilitada. La funcion es

10



No. Parametro Descripcion

habilitado por defecto.

Haga clic en este botén y PTZ las configuraciones se muestran en el En Vivo interfaz
77 PTZ

después de que la funcién esté habilitada.

Haga clic en este boton, y las imagenes de la cara se muestran en la pantalla. Ver
8 Cara

Figura 2-8.

Haga clic en este boton, y la informacion sobre vehiculos automotores, vehiculos no
9 Metadatos de video motorizados y personas se muestra en la pantalla en tiempo real. Ver Figura 2-11.

Haga clic en este botdn para habilitar el suavizado, y luego puede evitarlo cuando
10 Anti-aliasing

las ventanas de video son pequefias.

Haga clic en este botdn y se mostrara una ventana panoramica en el En Vivo interfaz.
1 Panorama Puede realizar operaciones como posicionamiento, llamadas preestablecidas y

configuracion de recorridos.

Ajuste de imagen

por Ajuste de imagen interfaz, ver Figura 2-4. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 2-4.

Figl.IlE' 2-4 Ajuste de imagen

image Adjstment

o m—f—Es4
OB—1)—ms
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& E——ms

L Resel

Tabla 2-4 Descripcion del parametro de ajuste de imagen

Parametro Descripcién

Ajusta el brillo de la imagen.

Ajusta el contraste de la imagen.

Ajusta el tono de la imagen.

Ajusta la saturacion de la imagen.

‘E‘EE]EE

Restaura el brillo, el contraste, la saturacion y el tono a los valores predeterminados.

11




[l

Solo se puede ajustar el brillo, el contraste, el tono y la saturacion de la imagen de visualizacién en vivo en la interfaz web con esta

funcién. Para ajustar el brillo, el contraste, el tono y la saturacién del dispositivo, puede ir a Configuracion> Camara> Condiciones.

Panorama

Para el Panorama interfaz, ver Figura 2-5.
Figura 2-5 Interfaz panoramica

. Puede realizar el posicionamiento en esta ventana dibujando un cuadro con el botdn izquierdo del mouse. El area localizada
se muestra en el En Vivo interfaz y ampliada.

. Después de hacer clic Actualizar, El dispositivo gira de 0 a 360 grados horizontalmente y de 6 a 65 grados verticalmente para
obtener una nueva imagen panoramica.

. Puede ajustar el tamafo de la imagen panoramica arrastrando la barra de relacion de pantalla

. Puedes hacer clic W para llamar a un preajuste correspondiente en el lado derecho de la ventana. por

la interfaz, vea la Figura 2-6. Para saber cémo configurar un preset, consulte "5.3.2.1 Preset".

Figum 2-B preestablecido

Puedes hacer clic E para llamar a un recorrido correspondiente en el lado derecho de la ventana. Para el

interfaz, ver Figura 2-7. Para saber como configurar un recorrido, consulte "5.3.2.2 Recorrido".

12



Figl.ll'E' 2-T Excursion

Cara

Para el Cara interfaz, ver Figura 2-8. El resultado del reconocimiento facial se muestra en el lado izquierdo, y la imagen de la cara
capturada y los atributos se muestran en el lado derecho.

Figure 2-8& cara

Area de visualizacion de resultados de reconocimiento de rostros: muestra las imagenes de rostros pequefios capturados, las

imagenes de rostros correspondientes en la base de datos y las similitudes entre ellas. Después de hacer clic en la imagen, se

muestran los atributos y detalles. Ver Figura 2-9.

13



FIEUFE‘ 2-8 visualizacion de resultados de reconocimiento facial
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Zona de visualizacién de rostros y atributos: muestra las imagenes de rostros pequefios capturados e informacion como

género, edad y expresion. Después de hacer clic en la imagen, se muestran los detalles. Ver Figura 2-10.

Figure 2-10 Pantalla de rostro y atributos
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Metadatos de video

Para la interfaz, vea la Figura 2-11. La informacién del vehiculo motorizado se muestra en el lado derecho, y la informacién sobre vehiculos

humanos y no motorizados se encuentra en la parte inferior de la interfaz. Para obtener mas detalles, consulte "5.4.9 Metadatos de video".

14



2.3 Menu del sistema

Para acceder a una interfaz, haga clic en la pestafia correspondiente en el menu del sistema. Para el menu del sistema, vea la Figura 2-12.

Flﬂ ures 2-12 Menu del sistema

—

2.4 Funciones de ventana de video
Para los botones de funcién de la ventana de video, consulte la Figura 2-13. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 2-5.

FI'HLII'E 2-1.3 Botones de funcisn de ventana de video

Tabla 2-5 Descripcién del botén de funcion de la ventana de video

No. Parametro Descripcion

Haga clic en este botén para seleccionar la operacién del limpiador.

Comienzo: Haga clic en este botdn, y el limpiaparabrisas se inicia y agita continuamente.

1 Control de limpiaparabrisas
Detener: Haga clic en este botén, y el limpiador se apaga y deja de agitarse.

Una vez: Haga clic en este botén, y el limpiador se iniciaré y saldra de

15 metadatos de video



Parametro

Descripcion

De izquierda a derecha por una vez.

marca

Haga clic en este boton, haga clic derecho en el En Vivo interfaz y se muestra el
menu de funciones. Ver Figura 2-14. Puede agregar informacién sobre el En Vivo interfaz,

y también gestionar comentarios afiadidos.

[ ] Anadir informacion: Seleccionar Agregar informacion desde el ment emergente e
ingrese el comentario. Para la interfaz, vea la Figura 2-15. Gestién de comentarios:
[ ] seleccione Manejo de informacion desde el menu emergente para mostrar, ocultar o

eliminar comentarios agregados. Para la interfaz, vea la Figura 2-16.

Enfoque regional

Haga clic en el botén, dibuje un cuadro con el mouse en la vista en vivo y luego el

dispositivo se enfocara automaticamente en el area del cuadro.

44

Retransmision

Haga clic en el botén y se activara una alarma. Cuando se activa una alarma, el

icono se vuelve rojo; y cuando se cancela una alarma, el icono se vuelve gris.

55

Control de gestos

Haga clic en el botdn y puede arrastrar la vista en vivo presionando y manteniendo
presionado el boton izquierdo del mouse para controlar PTZ; y también puede acercar o

alejar a través de la rueda del mouse.

66

Zoom digital

L] Haga clic en el botén y luego seleccione un area en la vista en vivo para
acercar; Haga clic derecho en la imagen para restaurar el estado original. En

estado ampliado, arrastre la imagen para verificar otra area.

L] Haga clic en el botén y luego desplace la rueda del mouse en la vista en vivo para

acercar o alejar.

77

Instantanea

Haga clic en el botdn para capturar una imagen de la imagen actual, y se guardara en la ruta

de almacenamiento de instantaneas en vivo establecida en "5.1.2.5 Ruta".

Instantanea triple

Haga clic en el botdn y se capturan tres imagenes de la imagen actual con una instantanea
por segundo. Estas instantaneas se guardaran en la ruta de almacenamiento de

instantaneas en vivo establecida en "5.1.2.5 Ruta".

Grabar

Haz clic en el botdn para grabar videos. La grabacion se guardara en la ruta de

almacenamiento de grabacion en vivo establecida en "5.1.2.5 Ruta".

10 pistq

manual

Haga clic en el botdn y seleccione cualquier area arrastrando el botén izquierdo del mouse en la

ventana de video; el dispositivo rastrea objetos en esta area de manera inteligente.

11

Audio

Haga clic en el botén para habilitar o deshabilitar la salida de audio de la transmision de
monitoreo.

[

Antes de usar la funcion, debe habilitar el audio de la transmision
correspondiente en Configuracion> Camara> Audio

primero.

12

Hablar

Haga clic en el botén para habilitar o deshabilitar el audio bidireccional.

dieciséis



Figure 2-14
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Figura 2-16 Mark: gestion de comentarios
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2.5 Configuracién de PTZ

Puede controlar PTZ utilizando el Control PTZ panel o joystick. También puede establecer preajustes, escaneo y otras

funciones en el Funcién PTZ zona.

Control PTZ

[l

Antes de usar el Control PTZ panel, debe configurar el protocolo PTZ seleccionando Configuracién> PTZ> Protocolo.

por Control PTZ panel, Ver Figura 2-17. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 2-6.
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Figura 2-17

PTZ Control

Speed(1-8) 3
G Zoom o
e Focus e ' 4
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Tabla 2-6 Descripcion del parametro de control PTZ

No. Parametro Descripcion

Hay 8 direcciones: arriba, abajo, izquierda, derecha, superior izquierda, superior derecha, inferior
1 Botones de direccion

izquierda e inferior derecha.

Proporciona una funcion de posicionamiento rapido. Dibuje un cuadro en la vista en
2 Posicion vivo con el mouse, y luego el PTZ gira y se enfoca rapidamente en el area

seleccionada.

La velocidad cambiante de la direccién PTZ. Cuanto mayor sea el valor, mayor sera la
3 Velocidad

velocidad.
44 Zoom / Enfoque / Iris Hacer clic .a para aumentar el valor y haga clic en a

disminuir el valor

Palanca de mando

Puede arrastrar el botén central para simular las operaciones del joystick para controlar la rotacion del dispositivo. Para la interfaz de

operacion, vea la Figura 2-18. Las configuraciones de velocidad, zoom, enfoque e iris son las mismas que las de Control PTZ panel.

19 control PTZ




Figul‘ﬂ 2-18 palanca de mando
Joystick

Funciones PTZ

El PTZ admite multiples funciones. Seleccione una funcion, haga clic en i o] h’ il para comenzar

usando la funcién y luego haga clic para dejar de usar la funcién. Para la configuracion

interfaz, ver Figura 2-19. Para las funciones y configuraciones compatibles, consulte la Tabla 2-7.

Figura 2-18 Funcion PTZ
PTZ Funchon

Tour

Tabla 2-7 Descripcion de funciones PTZ

Parametro Des¢ripcion

Seleccione Escanear de la lista, ingrese un nimero de escaneo y luego haga clic en Comienzo. El PTZ comienza a escanear y
Escanear

el numero predeterminado es 1.

Seleccione Preestablecido de la lista, ingrese un nimero preestablecido y luego haga clic en Ir. EI PTZ rotara a la
Preestablecido

posicion preestablecida.

Seleccione Excursion de la lista, ingrese un nimero de recorrido y luego haga clic en Comienzo. El PTZ comienza a girar.
Excursién

20



Menu

Parametro Desq

cripcion

Seleccione Patrén de la lista, ingrese un nimero de patrén y luego haga clic en Comienzo. El PTZ comienza a

Patron

modelar.

Reservado para requisitos especiales.
Asistente E|:[|

Si es necesario, habilite esta funcién bajo la guia de profesionales.
Pan Seleccione Pan de la lista y luego haga clic Comienzo. El PTZ comienza a moverse.

. Seleccione Ir de la lista, ingrese el valor del angulo horizontal, el valor del angulo vertical y el
zoom, y luego haga clic Ir. El dispositivo girara a la posicién que desee.

. Una unidad del valor del angulo horizontal o del valor del angulo vertical que ingrese es igual a 0.1

grados.

Para la interfaz del menu, vea la Figura 2-20. Para la descripcién del parametro, consulte la Tabla 2-8.

Figure 2-20 interfaz de menu

Tabla 2-8 Descripcién del parametro del menu

Parametro Descripcion

Botones de Haga clic en los botones arriba y abajo para seleccionar los parametros, y haga clic en los botones izquierdo y derecho para
direccion seleccionar los valores de los parametros.

Okay Botén de confirmacion.

Abierto Abre el menu OSD.

Cerca Cierra el menu OSD.

Hacer clic Abierto para abrir el ment OSD. El men OSD se muestra en la vista en vivo. Ver Figura 2-21.

21




Figura 2-21

Puede finalizar la siguiente configuracion a través del menu:
Configuracion de la camara: consulte "5.1 Camara".
Configuracién de PTZ: consulte "5.3 Configuraciéon de PTZ".
. Gestion del sistema: consulte "5.6 Gestion del sistema".
[l

Puede cambiar la ubicacion del menu OSD en "5.1.2.3 Superposicion".

2.6 Estado de PTZ

Sobre el En Vivo interfaz, el estado de PTZ se muestra en la esquina inferior derecha. Ver Figura 2-22.

La funcion esta disponible en modelos seleccionados.

Figure 2-22 Estado PTZ

Cuando la vida util de PTZ esta cerca del umbral, la advertencia se mostrara en el En Vivo
interfaz. Ver Figura 2-23 y Figura 2-24.
Fi'gUI'H 2-23  Advertencia (1)
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Figure 2-24
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3 Al Live

Puede verificar la informacion de los rostros humanos, cuerpos humanos, vehiculos automotores y vehiculos no motorizados detectados.

(1

Esta funcion esta disponible en modelos seleccionados.

3.1 Interfaz Al en vivo

Para el Al Live interfaz, ver Figura 3-1. Para la descripcion del disefio, consulte la Tabla 3-1.

th ure 3-1 Interfaz en vivo Al

Tabla 3-1 Descripcion de la interfaz en vivo de Al

N&Fllncién

1 Live view 2

Area de visualizacion de instantaneas 3

Area de visualizacién de informacion de objetivos detectados 4

Area de estadisticas de los objetivos detectados

3.1.2 Area de visualizacién de informacion de objetivos detectados

Muestra la informacion de los objetivos capturados en tiempo real. Ver Figura 3-2.
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Flﬂ ure 3-2 visualizacion de informacion de los objetivos detectados.
21815020 150532
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20151029 1205 32
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No

3.1.3 Area de visualizacion de instantaneas

Mostrar las instantaneas de los objetivos detectados. Ver Figura 3-3. Haga clic en cualquier instantdnea para ver la informacion del objetivo
detectado en el area de visualizacion de informacion.

FlgUFE' 3-3 Area de visualizacién de instanténeas

3.1.4 Area de estadisticas de los objetivos detectados

Muestra el numero del objetivo capturado en tiempo real. Ver Figura 3-4.

25



Fi‘EUFE' 34 Area de estadisticas de los objetivos detectados

Tabla 3-2 Estadisticas descripcion del area de los objetivos detectados

Icono Objetivo detectado Descripcion
Elementos de deteccién disponibles: sexo, edad, expresion,
Cara ] )
anteojos, mascarilla y barba.
Elementos de deteccién disponibles: parte superior, inferior, color superior, color inferior, bolso,
Humano

sombrero y paraguas.

Vehiculo no motorizado Elementog de deteccion disponibles: tipo de vehiculo, color de la carroceria del vehiculo,
top, top color, ocupacion y sombrero.

=

Elementos de deteccion disponibles: matricula, color de la carroceria del vehiculo, tipo de
vehiculo, logotipo del vehiculo, serie del vehiculo, parasol, cinturén de seguridad, fumar,

llamar, adornos y marca de inspeccién anual.

Vehiculo de motor

L1

Se pueden seleccionar hasta 7 elementos al mismo tiempo para la deteccion de vehiculos

motorizados.

G Configuraciones Haga clic en el botén para seleccionar los elementos de deteccién.

3.2 Configuracién de Al en vivo

Preparacion

Seleccione Configuracion> Evento> Plan inteligente, y luego habilitar Deteccion de rostros, reconocimiento de rostros o
Metadatos de video. Para conocer el método para habilitar la funcion, consulte "5.4.4 Plan inteligente". Para las operaciones, consulte "5.4.6

Reconocimiento facial" 0 "5.4.9 Metadatos de video".

Procedimiento

ElE'E 1 Haga clic en el Al Live lengiieta. los Al Live Se muestra la interfaz. Ver Figura 3-5. El area de visualizacion de informacion de los

objetivos detectados estéa en el lado derecho; la pantalla de instantaneas
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el area esta en la parte inferior; El area de estadisticas de los objetivos detectados se encuentra en la esquina inferior derecha.

Fi-ngI'E 3-5 Interfaz en vivo Al

E‘EE 2 Hacer clic {E} para configurar los elementos de deteccion de los objetivos. Ver Figura 3-6.

FIEI.II'E' -5 interfaz de seleccion de elementos de deteccion
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EIEE 3 Hacer clic ﬁt’ para completar la configuracion
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4 reproduccion

Puede ver las fotos y videos guardados en el Reproduccion interfaz.
Antes de usar la funcion, primero debe configurar el periodo, el método de almacenamiento y el control de grabacién de la grabacién y la
instantanea. Para mas detalles, consulte "5.5 Almacenamiento". Haga clic en el Reproduccion pestaiia y el Reproducciéon Se muestra la interfaz.

Ver Figura 4-1.

Flg ure #-1 interfaz de reproduccién

20000 O

4.1 Reproduccién de video

Seleccione dav desde el Tipo de archivo lista, y se muestra la interfaz de reproduccion de video. Ver Figura 4-2. Para la descripcion del parametro,

consulte la Tabla 4-1.

Fl'g ure 4-2 Reproduccion de video

o002 O =@

Tabla 4-1 Descripcion del parametro de reproduccion de video

No. Descripcion

1 Barra de funcién de reproduccion de video 2

Barra de progreso
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No. Descripcion

3 Tipos de grabacion 4

Funciones auxiliares 5

Area de busqueda y visualizacion de archivos de reproduccion de video 6

Area de recorte de video 7

Formatos de tiempo de barra de progreso

4.1.1 Barra de funciones de reproduccion de video

Para la barra de funciones de reproduccion de video, vea la Figura 4-3. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 4-2.

FIgur‘E #-3 Barra de funciones de reproduccién de video

00000 O

Tabla 4-2 V_yo Descripcion de la barra de funcioén deo play

No. Parametro Descripcion
1 Jugar Reproduce el video.
2 Detener Deja de reproducir el video.

Juega el siguiente cuadro.

11

3 Siguiente fotograma : ; o
Debe pausar la reproduccion antes de reproducir el siguiente cuadro.
44 Lento Reduzca la velocidad de reproduccién de video.
55 Réapido Acelera la reproduccion de video.
66 Sonido Silenciar o activar el sonido.
77 Volumen Ajusta el volumen.
Haga clic en este boton, y las reglas inteligentes se mostraran en la interfaz de reproduccién
8 Informacion de reglas

de video si las reglas inteligentes estan habilitadas.

4.1.2 Tipo de grabacion

Seleccione un tipo de grabacién y, a continuacion, solo se mostraran los archivos de los tipos seleccionados en la barra de progreso y la lista de
archivos. Ver Figura 4-4.

Figure 4-4 Tipo de grabacion

Record Type M Al M General M Event @ [N Alarm N Manual W

4.1.3 Funciones auxiliares

Para las funciones auxiliares, vea la Figura 4-5. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 4-3.

29



Figura 4-5 auxiliares

Tabla 4-3 Descripcién del parametro de funciones auxiliares

No. Parametro Descripcion

[ ] Haga clic en el botén y luego seleccione un area en la vista en vivo para
acercar; Haga clic derecho en la imagen para restaurar el estado original. En

estado ampliado, arrastre la imagen para verificar otras areas.

1 Zoom digital
L ] Haga clic en el boton y luego desplace la rueda del mouse en la vista en vivo para
acercar o alejar.
Haga clic en el boton, y luego puede tomar instantaneas del video en reproduccion y
2 Instantanea guardarlas en la ruta de la instantanea de reproduccion establecida en "5.1.2.5 Ruta".

4.1.4 Area de busqueda y visualizacién de archivos de reproduccion de video

Hay videos e instantaneas en dias con sombreado azul. Ver Figura 4-6. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla
4-4.
FigUI'E' 4-6 Archivo de reproduccion (1)
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Tabla 4-4 Descripcién del parametro del archivo de reproduccion (1)

Parametro Descripcién

L] Para reproducir una grabacion, seleccione dav.
Tipo de archivo

L] Para reproducir una imagen, seleccione jpg.

Data Src

los Tarjeta SD se usa por defecto.

Haga clic en este botén, y las grabaciones o imagenes de cierto tipo en fechas especificas se pueden

descargar por lotes.

01

La funcién esta disponible en modelos seleccionados.

Lista de archivos Haga clic en este botén y los archivos de grabacion del dia seleccionado se mostraran en la

lista.

Descargar en lotes

EIE'E 1 Hacer clic

2

los Descarga por lotes Se muestra la interfaz. Ver Figura 4-7.

FigUFE' 4-7 Descarga por lotes
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E1EE E Configure los parametros seguin sea necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 4-5.

Tabla 4-5 Descripcion de los parametros de descarga por lotes

Parametro Descripcion
Seleccione el tipo de evento que activa la grabacién de video. Todos los videos, general, evento,
Tipo alarma, manual, y Instantanea son seleccionables Es

Todos los videos por defecto.

Hora de inicio / Hora de finalizacién Seleccione la hora de inicio y la hora de finalizacién para la busqueda de videos. Tipo de archivo

Selecciona el tipo de video. dav y mp4 son seleccionables. Es dav por defecto.

Camino

Hacer clic Vistazo, y establezca la ruta de guardado para los archivos de video. La ruta predeterminada es C: \ Users

\ admin \ WebDownload \ PlaybackRecord.

5|EE 3 Hacer clic Buscar para buscar los archivos de video que cumplan con los requisitos. Seleccione el video y haga clic Descargar. Los

51EE #d  archivos de video se descargan y guardan en la ruta de guardado.
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[l

Puede seleccionar varios archivos para descargarlos.

Mostrar lista de archivos

5|EE '1 Haga clic en un dia con sombreado azul, y la barra de progreso del archivo de grabacion con diferentes colores se muestra en el eje de

tiempo.

. Verde: representa videos generales.

. Amarillo: representa videos de deteccion de movimiento.
. Rojo: representa videos de alarma.

. Azul: representa videos grabados manualmente.

ElEE 2 Haga clic en cualquier parte de la barra de progreso, y el video se reproducira desde ese momento. Para la barra de progreso, vea la
Figura 4-8.

Figl.ll'E 4-8 Barrade progreso

EI.IEE 3 Hacerclic | == , y los videos grabados en el dia seleccionado se mostraran en una lista.

EI.EE ‘ Para la lista de archivos de reproduccién, vea la Figura 4-9. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 4-6. Para reproducir un archivo en
la lista, haga doble clic en el archivo.

FigUFE 4-8 Archivo de reproduccion (2)
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Tabla 4-6 Descripcion del parametro del archivo de reproduccion (2)

Parametro Descripcion
E Busque todos los archivos grabados desde la hora de inicio hasta la hora de finalizacion en la fecha seleccionada.
Descargar

Hay dos opciones: dav y mp4.
formato

Haga clic en el botdn de descarga y los archivos se guardaran en la ruta de almacenamiento establecida en "5.1.2.5

m

La descarga y reproduccion de video al mismo tiempo no es compatible. Haga clic en el

+ botén para volver a la interfaz del calendario.

4.1.5 Area de recorte de video

Puede recortar los videos en esta area. Ver Figura 4-10.

Flﬂ uren 4-10 Recorte de video

o
11]
=

Haga clic en el eje de tiempo para seleccionar la hora de inicio del recorte de video. El tiempo debe estar dentro del rango de la barra de progreso.

e

Pase el mouse sobreﬁ, y entonces Seleccionar hora de inicio se visualiza.

Lo
o
r

e

Hacer clic .& para establecer la hora de inicio del recorte de video.

|
T |m
P

Haga clic en el eje de tiempo para seleccionar la hora de finalizacion del recorte de video. El tiempo debe estar dentro del rango de la barra de progreso.

ElEE El =, y entonces Selecci hora de finalizacion se visualiza.
E‘EE E Hacer clic """ para establecer la hora de finalizacién del recorte de video.
' . , .
51EE ¥ Hacer clic , y el video recortado se guardara en la ruta establecida en "5.1.2.5 Ruta".

4.1.6 Formatos de tiempo de la barra de progreso
Para el formato de hora de la barra de progreso, vea la Figura 4-11. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 4-7.

FP‘E ura 4-11 rFormatos de tiempo de barra de progreso

m @z | @i | O30min
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Tabla 4-7 Descripcién del formato de hora de la barra de progreso

Parametro Descripcién

Haga clic en el botén y luego se mostrara el video dentro del periodo de 2 horas en el que se

_ Haga clic en el boton, y luego la barra de progreso muestra las grabaciones en modo de 24 horas.
-

grabé este video.

Haga clic en el botén y luego se mostrara el video dentro del periodo de 1 hora en el que se

)

il
grabé este video.

Haga clic en el botén, y luego se muestra el video dentro del periodo de 30 minutos en el que

() 30min

se grabo este video.

4.2 Reproducciéon de imagenes

Seleccione jpg desde el Tipo de archivo lista. Para la interfaz de reproduccion de imagenes, consulte la Figura 4-12. Para la descripcidn del parametro,

consulte la Tabla 4-8.

Fl'g ure 4-12 Reproduccion de imagenes

Tabla 4-8 Descripcion del parametro de reproduccion de imagen

No. Descripcion

1 Funciones de reproduccion de imagenes 2

Instantaneas tipos 3

Area de visualizacion y busqueda de archivos de reproduccion de imagenes

4.2.1 Funciones de reproduccion de imagenes

Para los botones de reproduccién de imagenes, vea la Figura 4-13.

F'gurﬂ #4-13 Botones de reproduccién de imagenes

El boton de estado se muestra como u de forma predeterminada, indica que la reproduccién de la imagen esta en pausa o no

Se esta reproduciendo la imagen.

. Para reproducir la imagen, haga clic en u, Yy el botéon cambia a m
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Para pausar la reproduccion de la imagen, haga clic enm.

4.2.2 Area de busqueda y visualizacién de archivos de reproduccion de imagenes

Para la interfaz del archivo de reproduccion, vea la Figura 4-14 y la Figura 4-15. Para la descripcion de los botones en la interfaz, consulte la

Tabla 4-9.
FiﬂUlB A-14 Archivo de reproduccion (1)
Tabla 4-9 Descripcién del boton
Parametro Descripcion
Tipo de archivo Seleccione jpg desde el Tipo de archivo lista, y la imagen se reproducira si hay alguna.
Data Src los Tarjeta SD se usa por defecto.

Lista de archivos Haga clic en este botén y los archivos de grabacion del dia seleccionado se mostraran en la

lista.
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Figura 4-15 ¢
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5|BE 1 Hacerclic - == , y las instantédneas en un dia seleccionado se mostraran en una lista.

EIEE 2 Para reproducir una instantanea, haga doble clic en el archivo correspondiente. Para la descripcion del parametro, consulte la
Tabla 4-10.
Tabla 4-10 Descripcién del parametro del archivo de reproduccion
Parametro Descripcion
Buscar todas las instantaneas desde la hora de inicio hasta la hora de finalizacién en la fecha seleccionada.
E Haga clic en el boton para descargar la instantanea al almacenamiento local.
t— Haga clic en el botén para volver a la interfaz del calendario.

4.2.3 Tipos de instantaneas

Después de seleccionar un tipo de instantanea, solo los archivos del tipo seleccionado se muestran en la lista de archivos. Para los tipos de instantaneas,
consulte la Figura 4-16.

Figurﬂ 4-16 Tipos de instantaneas

Snapshot Type M Al ¥ General Event M & Alarm
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5 Configuracién

5.1 camara

5.1.1 Configuracion de condiciones

Esta seccion describe como configurar los atributos de la cdmara y administrar los perfiles.

5.1.1.1 Condiciones

Imagen

Establezca los atributos de la cdmara y los parametros de la imagen para lograr el mejor efecto de visualizacion.
E!E'E 1 Seleccione Configuracion> Camara> Condiciones> Condiciones> Imagen.
los Imagen Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-1.

Figure 5-1 Interfaz de imagen

Metew ¥ eaos

E1EE E Configure los parametros seglin sea necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-1.
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Tabla 5-1 Descripcion del parametro de configuracion de imagen

Parametro Des¢ripcion
Perfil Hay tres opciones: General, dia, y Noche. Puedes ver el
o configuraciones y el efecto del modo seleccionado. Dia esta seleccionado por defecto.
Estil Establece el estilo de visualizacion de la imagen. Hay tres opciones: Suave, estandar, y
st Vivido. Estandar esta seleccionado por defecto.
Brillo Configure €] brillo general de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mas brillante sera la imagen.
estaran. El valor varia de 0 a 100.
Establecer el contraste de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mayor sera el contraste. El valor varia
Contraste
de 0 a 100.
Saturacion Establege la intensidad de los colores. Cuanto mayor sea el valor, mas brillantes seran los colores.
ser. El valor varia de 0 a 100.
Cuanto mayor sea el valor, mayor sera la supresion de los colores de la imagen. El valor varia de 0 a
100.
Croma ['—.-.
CNT =
Este parametro solo tiene efecto cuando el dispositivo se encuentra en un entorno con baja luminosidad.
Establece la nitidez de los bordes de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mas obvio sera el borde.
El valor varia de 0 a 100.
Nitidez L1l
Si el valor es demasiado grande, puede haber ruido de imagen. Establezca el valor de acuerdo con la condicién
real.
Cuanto mayor sea el valor, mas fuerte sera la nitidez CNT. El valor varia de 0 a 100.
. —
Nitidez CNT [,___ 1
Este parametro solo tiene efecto cuando el dispositivo se encuentra en un entorno con baja luminosidad.
Cambie el brillo de la imagen mediante una sintonizacién no lineal para ampliar el rango dinamico de
Gama visualizacion de imagenes. Cuanto mayor sea el valor, mas brillante sera la imagen. El valor varia de 0 a 100.
Los videos de monitoreo se pueden voltear. Hay dos opciones
Dar la vuelta [ 0 °: El video de monitoreo normalmente se muestra. Es 0 ° por defecto.
[ 180 °: El video de monitoreo se voltea.
La estabilizacion electrénica de imagen (EIS) se utiliza para resolver eficazmente el problema de la sacudida de la imagen
durante el uso, presentando asi imagenes mas claras. Es Apagado por defecto.
—
1]
EIS . Esta funcion esta disponible en modelos seleccionados.
. Este parametro solo tiene efecto cuando el dispositivo se encuentra en un entorno con baja
luminosidad.
. La estabilizacion de imagen 6ptica y la estabilizacién de imagen electronica no se pueden habilitar al mismo
tiempo.
Después de seleccionar En, la imagen en el preset llamado se muestra directamente si llama a un preset o
imagen rgcorrido, y no se muestran imagenes durante la rotacion del dispositivo. Hacer clic Salvar.
congelada
Siep 3
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Exposicion

Puede controlar la cantidad de luz por unidad de area que llega al sensor de imagen electrénico ajustando los parametros en
el Exposicioén interfaz.
EtE'E i Seleccione Configuracion> Camara> Condiciones> Condiciones> Exposicion.

los Exposicion Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-2 a Figura 5-6.

Flg uren 5-2 Exposicion: modo automatico

Afawe w5
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Flg ure 5-4 Exposicién: modo de prioridad de obturacién

Asvarcavd M .. ”

Flgu ra -5 Exposicion: modo de prioridad de ganancia
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Figure 56 Exposicién: modo manual
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51EE 2 Configure los parametros seglin sea necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-2.

Tabla 5-2 Descripcion del parametro de configuracion de exposicion

Parametro

Descripcion

Contra parpadeo

Puedes elegir 50Hz, 60Hz, o Al aire libre de la lista.
L 50Hz: Cuando la corriente alterna es 50Hz, la exposicién es

se ajusta automaticamente para asegurarse de que no haya rayas en las imagenes.

L 60Hz: Cuando la corriente alterna es 60Hz, la exposicién es

se ajusta automaticamente para asegurarse de que no haya rayas en las imagenes.

L Al aire libre: Puede cambiar los modos para lograr el efecto que desea.

Modo

Establece los modos de exposicion. Puedes elegir Automatico, Manual, Prioridad de apertura, Prioridad de obturador, G|
prioridad. los Auto el modo esta seleccionado por defecto.
L Auto: La exposicion se ajusta automaticamente segun el brillo de la escena si el brillo general

de las imagenes esta en el rango de exposicion normal.

Manual: Puedes ajustar el Ganancia, obturador, y Iris valor de forma manual.
Prioridad de apertura: Puede configurar el iris en un valor fijo, y el Dispositivo ajusta el valor del obturador
en ese momento. Si el brillo de la imagen no es suficiente y el valor del obturador ha alcanzado el limite
superior o inferior, el sistema ajusta el valor de ganancia automaticamente para garantizar que la imagen
tenga el brillo ideal.

L ] Prioridad de obturador: Puede personalizar el rango del obturador. El dispositivo ajusta

automaticamente la apertura y la ganancia de acuerdo con el brillo de la escena.

L] Prioridad de ganancia: El valor de ganancia y el valor de compensacion de exposicion se pueden ajustar manualmente.

anar
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Parametro

Descripcion

Ganancia Puede configurar la ganancia de exposicion. El valor varia de 0 a 100.

Puede ajustar el tiempo de exposicion del dispositivo. Cuanto mayor sea el valor del obturador, mas brillante
Obturador

sera la imagen.

Puede configurar el flujo luminoso del dispositivo. Cuanto mayor sea el valor del iris, mas brillante sera la imagen.
Iris

Compensacion de

exposicion

Puede establecer el valor de compensacion de exposicion. El valor varia de 0 a

100

Recuperacion AE

La exposicion automatica es un sistema de camara digital automatizado que ajusta la apertura y la

velocidad del obturador, segun las condiciones de iluminacion externa para imagenes y videos. Si ha

seleccionado un Recuperaciéon AE tiempo, el modo de exposicion se restaurara al modo anterior después

de ajustar el valor de Iris. Hay cinco opciones: Apagado, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, y 2 horas.

La reduccién de ruido 2D es el proceso de eliminar el ruido de una sefial. Cuanto mas alto sea el

2D NR grado, menor sera el ruido y las imagenes pareceran mas borrosas.

La reduccion de ruido 3D es el proceso de eliminar el ruido de una sefial. Cuanto mas alto sea el
NR 3D grado, menor sera el ruido y las imagenes pareceran mas borrosas.

Grado de reduccion de ruido. El valor varia de 0 a 100. Cuanto mayor sea el valor, menor
Grado

sera el ruido.

NR avanzado

Realice el efecto de supresion de ruido a través del método de filtrado de video 3D y 2D.

La funcién esta disponible en modelos seleccionados.

Step 3

lluminar desde el fondo

[

Hacer clic Salvar.

La funcion de retroiluminacion no se puede configurar si la funcion de desempafiador esta habilitada. Habra un aviso en la interfaz.

Puede usar esta funcion para ajustar el modo de compensacion de luz de fondo de la pantalla de monitoreo.

EtE"E 1 seleccione Configuracion> Camara> Condiciones> Condiciones> Luz de fondo.

los lluminar desde el fondo Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-7.
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Figure 57 fondo
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51EE 2 Seleccione un modo de luz de fondo de la lista. Hay 4 opciones: Apagado,
BLC, HLC, y WDR.
. Apagado: la luz de fondo esta desactivada.
. BLC: la compensacion de luz de fondo corrige las regiones con niveles de luz extremadamente altos o bajos para
mantener un nivel de luz normal y utilizable para el objeto enfocado.
. WDR: cuando esta en modo WDR (rango dinamico amplio), el dispositivo limita las areas brillantes y compensa
las areas oscuras para mejorar la claridad de la imagen.
. HLC: la compensacion de altas luces atenua la luz intensa, de modo que el dispositivo puede capturar detalles de

caras y placas en condiciones de luz extrema. Es aplicable a la entrada y salida de estaciones de peaje o

estacionamientos. Hacer clic Salvar.

Step 3

(11

Si seleccionas Apagado, otras configuraciones de modo de retroiluminacion no seran efectivas.

WB

En este modo, puede hacer que un objeto blanco se muestre claramente en la imagen de video en todos los entornos.

EIE‘E 1 Seleccione Configuracién> Camara> Condiciones> Condiciones> WB.

los WB Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-8.
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Figure 5-8ws
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51EE 2 Seleccione el modo WB de la lista. Puedes seleccionar de Auto, interior, exterior, ATW, manual, lampara de sodio,

natural,

y Farola. Auto esta seleccionado por defecto. Hacer clic Salvar.

Step 3
Dia y noche

01

La funcién de desempafado no se puede configurar si Dia y noche La funcién esta habilitada. Habra un aviso en la interfaz.

Esta funcion le permite cambiar entre el modo de color y el modo blanco y negro, asegurando una pantalla de monitoreo
clara en un entorno oscuro.
EIE'E 1 Seleccione Configuracién> Camara> Condiciones> Condiciones> Dia y noche.

los Dia y noche Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-9.
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51EE E Configure los parametros seglin sea necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-3.

Tabla 5-3 Descripcion del parametro dia y noche

Parametro

Descripcion

Tipo

Hay dos opciones: Eléctrico y ICR ICR esta seleccionado por defecto.
L ] ICR: el filtro IR se utiliza para el cambio de dia y noche.

L ] Eléctrico: el método de procesamiento de imagenes se utiliza para el cambio de dia y noche.

Modo

Seleccione un modo de la lista (su seleccion es independiente del perfil).

Auto esta seleccionado por defecto.

L ] Color: El dispositivo solo genera imagenes en color.

L ] Auto: El dispositivo emite imagenes en color o imagenes en blanco y negro de acuerdo con las
condiciones ambientales.

L ] B / W: El dispositivo solo genera imagenes en blanco y negro.

Sensibilidad

Ajuste la sensibilidad para cambiar entre diferentes modos. Hay tres opciones: Bajo, medio, y Alto.

[0

Puede configurar la sensibilidad solo cuando Dia y noche el modo estéa configurado en Auto.

Retrasar

Ajuste el tiempo de retraso para cambiar entre diferentes modos. El valor varia de 2 sa 10 s.

(1

Puedes configurar Retrasar sélo cuando Dia y noche el modo esta configurado en Auto.

E'lEE 3 Hacer clic Salvar.

Enfoque y zoom

El zoom digital se refiere a

las imagenes.

capturar una parte de la imagen para ampliarla. Cuanto mayor sea el aumento, mas borrosas se volveran
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EEE'E 1 Seleccione Configuracién> Camara> Condiciones> Condiciones> Enfoque y zoom.
los Enfoque y zoom Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-10.

Fig ure 5-10 Ajustes de enfoque y zoom
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51EE 2 Configure cada parametro segun sea necesario. Ver tabla 5-4.

Tabla 5-4 Descripcion del parametro de enfoque y zoom

Parametro Descripcion
. Seleccione En o Apagado para habilitar o deshabilitar el zoom digital. Apagado esta seleccionado por defecto.

Zoom digital

Velocidad de zoom Cuanto mayor es el valor, mas rapido se acerca el dispositivo.
Seleccione el modo de activacion del enfoque. Hay tres opciones: Semi Auto, Auto, y Manual.
Semiautomatico esta seleccionado por defecto.
L] Semiautomatico: El dispositivo enfoca automaticamente cuando se detecta el zoom o el interruptor ICR.

Modo

L ] Auto: El dispositivo enfoca automaticamente cuando se detectan cambios de escena, zoom o
cambio de ICR.
L] Manual: El dispositivo no puede enfocar automaticamente. Necesita ajustar el enfoque

manualmente.

Puede seleccionar la distancia de enfoque mas corta, lo que significa que el dispositivo se enfocara en objetos

mas lejos que la distancia de enfoque mas corta. Si seleccionas
Limite de enfoque
Auto, el dispositivo seleccionara una distancia mas corta apropiada de acuerdo con el valor del zoom.

La sensibilidad es la capacidad de resistir la interferencia del dispositivo al enfocar. Cuanto mas

Sensibilidad pequefo es el valor, mas capaz es el Dispositivo de resistir |la interferencia al enfocar.

Si habilita esta funcion, la imagen es relativamente clara durante el zoom. Si desactiva esta funcién, la
PFA
velocidad es relativamente alta durante el zoom.
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Parametro Descripcion

Inicializacién de Haga clic en este boton y la lente se inicializara automaticamente. La lente se extendera para

lente calibrar el zoom y el enfoque.

51EE 3 Hacer clic Salvar.

Luz IR

Los iluminadores comunes se clasifican en luces infrarrojas IR, luces blancas y luces laser. Los diferentes modelos de
dispositivos admiten diferentes tipos de iluminadores y tienen diferentes interfaces de configuracion. La interfaz real prevalecera.

Esta seccion describe como configurar estos tipos de luz.

Luz infrarroja IR / luz blanca

Estas son las condiciones para usar luz infrarroja IR y luz blanca.
. Cuando el modo dia y noche esta configurado en B / W La pantalla de monitoreo es en blanco y negro. En este caso, se utiliza luz
infrarroja IR.

. Cuando el modo dia y noche esta configurado en Color, La pantalla de monitorizacion esta coloreada. En este caso, se utiliza luz blanca.

. Cuando el modo dia y noche esta configurado en Auto, el color de la pantalla de monitoreo cambia con la condicién de luz
ambiental, y el iluminador varia con la pantalla de monitoreo. En B / W modo, la luz infrarroja IR estd encendida; en Color modo,

la luz blanca se enciende.

. Algunos modelos estan equipados con fotorresistencia que puede encender diferentes tipos de iluminadores en funcién del

brillo ambiental. Realice los siguientes pasos para configurar los iluminadores.

EtE'E 1 Seleccione Configuracion> Camara> Condiciones> Condiciones> Luz IR.
los Luz IR Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-11.

Flﬂ ure 5-11 configuracion de luz IR: ZoomPrio
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Flg ure 5-12 configuracion de luz IR: SmartiR
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FigLII'E 5-13 configuracién de luz IR: manual
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Flg ure 514  sincronizacion
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51EE E Configure cada parametro segln sea necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-5.

Tabla 5-5 Descripcion del parametro de luz IR

Parametro Descripcion

Hay 5 opciones: Manual, SmartiR, ZoomPrio, Timing, y Apagado.

Mod L ZoomPrio: El sistema ajusta el brillo de la luz IR automaticamente de acuerdo con los
odo

tiempos de zoom.

L SmartIR: El sistema controla la intensidad de la luz IR de acuerdo con
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Parametro Descripcion

condiciones
Manual: Configure el brillo de la luz IR manualmente.

Sincronizacion: Habilite diferentes tipos de luz en diferentes periodos de tiempo segun la condicién real

Apagado: Apaga la luz IR.

. Algunos modelos no son compatibles SmartIR, Manual, Timing, o Apagado.
. En ZoomPrio modo, la luz IR y la luz blanca son compatibles, y la luz IR se selecciona de forma

predeterminada.

. En Sincronizacién modo, puede establecer cuatro periodos con diferentes tipos de luz.
. Solo la luz infrarroja IR es compatible con el modo SmartIR.
. La luz IR estd apagada para camaras con bajo consumo de energia de forma predeterminada.

Encienda la luz IR si es necesario.

Tipo de luz Puedes elegir Luz IR o Luz blanca.

Compensa el brillo de la luz IR. El valor varia de 0 a
Correccion

100
Luz cercana Establece el brillo de la luz cercana. El valor varia de 0 a 100.
Luz lejana Establece el brillo de la luz lejana. El valor varia de 0 a 100.

E'lEE 3 Hacer clic Salvar.

Luz laser

La luz laser compensa el entorno ambiente cuando se utiliza para el monitoreo a larga distancia.

EIE'E 1 Seleccione Configuracion> Camara> Condiciones> Condiciones> Luz IR.

los Luz IR Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-16.

Figura 5-16 Ajustes de luz laser
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51EE E Configure el parametro seguiin sea necesario. Consulte la Tabla 4-6 para mas detalles.
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Tabla 5-6 Descripcion del parametro de configuracion de luz laser

Parametro Descripcion

Seleccione el modo de luz laser de ZoomPrio y Manual. Es ZoomPrio por defecto.

Modo J ZoomPrio: El dispositivo puede ajustar automaticamente el brillo de la luz laser de acuerdo con los

tiempos de zoom.

. Manual: Configure manualmente el brillo de la luz laser y el valor del angulo.
Intensidad ) . . .
Establece la intensidad de la luz laser. El valor varia de 0 a 100.
laser
Angulo laser Establezca el valor del angulo de 0 a 100. Haga clic en Salvar.
Step 3

Desempaniar

(1

La funcién de desempafiado no se puede configurar si la funcion de retroiluminacién esta habilitada. Habra un aviso en la interfaz.

La calidad de la imagen disminuye si el dispositivo se instala en un entorno brumoso o brumoso. Puede habilitar el desempafiador para mejorar la calidad de
la imagen.
EEE'E 1 Seleccione Configuraciéon> Camara> Condiciones> Condiciones> Desempaiiar.

los Desempaiiar Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-17 y Figura 5-18.

Flgurﬂ 517 Configuracion de desempafiado: manual
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51EE 2 Configure los parametros seglin sea necesario. Para la descripcién del parametro, consulte la Tabla 5-7.

Tabla 5-7 Descripcion del parametro de desempafado

Parametro Descripcion
Seleccione el modo de desempariado del dispositivo. Puedes elegir Manual de auto, o
Apagado. Es Apagado por defecto.
Modo E;'I]
Para el dispositivo que admite desempafiador dptico, en Auto modo, desempariador 6ptico y desempariador
electrénico cambian automaticamente segun el algoritmo. Y en Apagado modo, el desempafiador electronico esta
habilitado por defecto.
Establezca la intensidad de desempafiado del dispositivo. Puedes seleccionar de Medio bajo,
Intensidad
o Alto.
11
Solo el dispositivo que admite el desempaniador dptico tiene este parametro. En Manual modo, si habilita
E:s_empanar esta funcion, se habilitan tanto el desempariador 6ptico como el desempafador electrénico. (Necesitas
elora habilitar Auto modo para Dia y noche para usar la funcién.)

51EE 3 Hacer clic Salvar.

5.1.1.2 Gestion de perfiles

EIE‘E 1 Seleccione Configuraciéon> Camara> Condiciones> Gestién de perfiles.
los Gestion de perfiles Se muestra la interfaz. Seleccione el modo de gestion

51EE 2 de perfil. Hay tres opciones: General, a tiempo completo y Calendario.

. Si selecciona General, el monitoreo se basa en la configuraciéon general del Dispositivo. Ver Figura 5-19.
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Figura 5-19 Gestion de perfiles: general

cantrs prtieeragoer

Profile Management (@) General Full Time (! Schedule

e
-

| Defawit | | Refresh ] | Save |

Si selecciona Tiempo completo, se puede seleccionar Dia y noche, y el perfil de propiedad de la cdmara
correspondiente es de dia o de noche. Ver Figura 5-20.

FIE ure 5-20 Gestion de perfiles: a tiempo completo

consions  proie anagemer [

Profile Management () General (@ Full Time () Schedule

Always Enable | Day w |

| Lhetault Helresh | SaAve

Si selecciona Programar, puede seleccionar un periodo para la configuracion diaria y otro periodo para la
configuracién nocturna. Para la interfaz de configuracion, vea la Figura 5-21. Por ejemplo, puede establecer la

configuracién diurna de 6:00 a 18:00 y establecer la configuracién nocturna de 18:00 a 6:00 del dia siguiente.

Figure 5-21 Gestion de perfiles: calendario
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E'EE 3 Hacer clic Salvar.

5.1.2 Video

Puede configurar la transmisién de video, la transmisién de instantaneas, la superposicién de video, el retorno de la inversion y la ruta de almacenamiento del

dispositivo.

5.1.2.1 Video Stream

Esta seccion describe como configurar la transmision de video para la pantalla de monitoreo.
ElE'E 1 seleccione Configuracién> Camara> Video> Video.

los Video Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-22.
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Figure 5-22

transmision de video
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. Las interfaces de configuracion de flujo pueden variar segun los dispositivos, y prevalecera la interfaz real.
. La velocidad de bits predeterminada de los diferentes dispositivos puede variar y prevalecera el producto real.

5152 2 Configure los parametros seglin sea necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-8.

Tabla 5-8 Descripcion del parametro de transmision de video

Parametro

Descripcion

Habilitar

Puede seleccionar la casilla de verificacion para habilitar la transmisién secundaria. La transmision secundaria esta

habilitada de forma predeterminada.

Modo de codificacion

Codec inteligente

Puede seleccionar H.264, H.264H, H.264B, H.265, MJPEG, MPEG4 o SVAC.

Habilitar Cédec inteligente para mejorar la compresibilidad del video y ahorrar espacio de almacenamiento.

Después Cédec inteligente esta habilitado, el dispositivo no admite la tercera transmisién, ROI, evento

inteligente y otras funciones. La interfaz real prevalecera.

Resolucion

Puede elegir varios tipos de resolucion, y cada tipo corresponde a un valor de secuencia

recomendado unico.

Velocidad de

fotogramas (FPS)

PAL: 1-25 cuadros / so 1-50 cuadros / s. La velocidad de fotogramas cambia con la resolucion.

Tipo de velocidad de bits

Hay dos opciones: CBR ( velocidad de bits constante) y VBR ( tasa de bits variable).
L ] La calidad de la imagen solo se puede establecer en modo VBR, y no se puede establecer en modo CBR. En MJPE

modo de codificacion CBR es la Unica opcién para Tipo de velocidad de bits.

EG

Tasa de bits de

referencia

El rango de velocidad de bits recomendado se basa en la resolucion y la velocidad de fotogramas.

Velocidad de bits

Es el limite superior de flujo en VBR. En CBR, el valor es fijo.

| Frame Interval

El nimero de cuadros P entre dos cuadros I. El rango varia con la velocidad de cuadros, y el valor

maximo es 150. Se recomienda establecer el intervalo dos veces la velocidad de cuadros.

SvC

La codificaciéon en capas se puede hacer para FPS. SVC es un método de codificacion escalable en el dominio del tiempo. Es 1

por defecto, lo que significa que no hay codificacién en capas. Puede establecer una codificacion de 2, 3 o 4 capas.

54 configuraciones de



Parametro

Descripcion

Configuracién de

marca de agua

Puede verificar la marca de agua para verificar si el video ha sido manipulado.

Caracter de marca

de agua

Puede verificar la marca de agua para verificar si el video ha sido manipulado. Seleccione
Configuracion de marca de agua casilla de verificacion para habilitar Caracter de marca de agua. El caracter de
marca de agua es Digital CCTV de forma predeterminada, y puede modificarlo.
T
[
El caracter de marca de agua consta de hasta 128 caracteres de letras, simbolos estandar, espacios y

caracteres especiales.

51EE 3 Hacer clic Salvar.

5.1.2.2 Instantanea

Esta seccién describe cdmo establecer transmisiones para instantaneas.

EtE‘E 1 Seleccione Configuraciéon> Camara> Video> Instantanea.

los Instantanea Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-23.
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Flgurﬂ .23 Configuracion de transmisién de instantaneas
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51EE 2 Configure los parametros seglin sea necesario. Para la descripcién del parametro, consulte la Tabla 5-9.

Tabla 5-9 Descripcion del parametro de secuencia de instantanea

Parametro

Descripcion

Tipo de instantanea

Puedes elegir General o Evento.

L] General se refiere a capturar imagenes dentro del rango de tiempo establecido en la programacion. Para mas
detalles, consulte "5.5.1 Programacion".

L Evento significa capturar imagenes cuando se activa la deteccién de movimiento, la manipulacién de
video o las alarmas locales. Para saber como habilitar las instantaneas para la deteccion de movimiento,

la manipulacion de video o las alarmas locales, consulte "5.4 Gestion de eventos".

Tamario de la imagen

Es lo mismo que la resolucién de la secuencia principal de la instantdnea seleccionada, y no se puede

modificar en esta interfaz.

Calidad

Puede establecer la calidad de la instantanea de 1 a 6 niveles. El nivel 1 es el nivel mas bajo, y el nivel

6 es el nivel mas alto.

Intervalo

Establece la frecuencia de la instantanea. Puede seleccionarde 1sa7 s o

Personalizado

51EE 3 Hacer clic Salvar.
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5.1.2.3 Superposicion

Esta seccién describe como configurar la informacién de superposicion en la pantalla de monitoreo.
EtE‘E 1 Seleccione Configuraciéon> Camara> Video> Superposicion.
los Cubrir Se muestra la interfaz.
51EE 2 Configure la informacién de superposicion seglin sea necesario. Para las interfaces de configuracion, consulte las siguientes figuras.

Para la descripcién del parametro, consulte la Tabla 5-10.

Flg ure 5-24 Configuracion de superposicién: enmascaramiento de privacidad
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Fi‘ﬂUl’E h-26 Configuracion de superposicion: titulo de tiempo
e | s | oww | om0 | e
» Pywacy Mastny @ L nabe Deantow

» Crared T Voush Duaptey

» Fomt Aredsaty

» Petse Ovmtuy
» Castore Overiay

» Abweamal

Lt ] i ey \ e

Figul'ﬂ 5'2? Configuracién de superposiciéon: informacion de OSD

o Prvacy thassry Prove ratie (o Dmabie

» Thaoes! Tiw

reet ol e Erviie (0 e

[acstsmgys Brodde '® [Dnatie

o Fom Anviage

o Funaee Ouetty Zoven Erviie 0 Unsbe

0 Ao | e gy
o Frtde  ® Tnatie

o Nyupriag
Ve & Ehaide [ vattde
Towt Owwiyy Frtds & Dnamite
Iagat Tew

{ |
Urlsat i fiebazh ! ligem
'

law 23
ot ~

57



F'QUI'E h-28 Configuracion de superposicién: atributo de fuente
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Figurﬂ h-29 Configuracion de superposicion: superposicion de imagen
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Flg ure 5-30 Configuracion de superposicion: anormal
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FP‘E ura 5-31 Configuracion de superposicién: posicion GPS
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Flg ure 5-32 Configuracion de superposicién: superposicién personalizada
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Tabla 5-10 Descripcién del parametro de configuracién de superposicion

Parametro Descripcion

El enmascaramiento de la privacidad se refiere a configurar una determinada regién en la pantalla de monitoreo para proteger

la privacidad.

L ] Para dibujar una mascara de privacidad en la vista en vivo, haga clic en Dibujar.
Enmascaramiento de privacidad Para eliminar una mascara de privacidad, haga clic en Eliminar.

L ] Para borrar todas las mascaras de privacidad, haga clic en Claro.

Puede establecer el nimero, tipo y color de la mascara de privacidad. Para ver una mascara de privacidad,

haga clicen Ir.

Establezca si desea mostrar el titulo del canal en la pantalla de monitoreo. Puede ajustar la ubicacién del
titulo del canal arrastrando el cuadro.

Titulo del canal
Hacer clic I~ para agregar un titulo de canal. También puede seleccionar el Texto alineado del titulo del canal.

Establezca si desea mostrar la hora en la pantalla de monitoreo y puede seleccionar si desea mostrar la

Titulo de tiempo semana. Puede ajustar la ubicacién del titulo de tiempo arrastrando el cuadro.

Establezca si desea mostrar el preajuste, la temperatura, la coordenada PTZ, el zoom, la direccién norte,
RS485 y otra informacion en la pantalla de monitoreo. Puede ajustar la ubicacion de la informacion OSD
Informacién de OSD
arrastrando el cuadro. Hay dos opciones para

Alinear texto: izquierda y Correcto.

Configure la fuente del titulo del canal, el titulo del tiempo y la informacién de OSD, y también puede configurar el color y el

Atributo de fuente

tamafio de la fuente.

Establezca si desea mostrar la imagen superpuesta en la pantalla de monitoreo. Hacer clic

Subir foto para superponer imagenes locales en la pantalla de monitoreo. Puede ajustar la ubicacién de
Superposicion de imagen una imagen superpuesta arrastrando el cuadro amarillo.

(11

La ubicacion geografica y la superposicion de imagenes no se pueden habilitar.
Anormal Establezca si desea mostrar informacion de anormalidad en la pantalla de monitoreo.
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Parametro

Descripcion

Superposicién personalizada

Agregue informacion OSD personalizada en la pantalla de monitoreo. Hacer clic LF para agregar uno

linea de informacién OSD personalizada. También puede seleccionar el Texto alineado del titulo del canal.

51EE 3 Hacer clic Salvar.

5.1.2.4 ROI

1

El ROI esta disponible en modelos seleccionados.

Establezca una region de monitoreo clave como ROI (regién de interés). Puede configurar la calidad de imagen de esta regién.

EIE"E 1 Seleccione Configuracién> Camara> Video> ROI.

los ROI Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-33.
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51EE 2 Seleccione Habilitar para habilitar esta funcion.

51EE 3 Mantenga presionado el boton izquierdo del mouse para dibujar cuadros en la pantalla de monitoreo. Puedes dibujar hasta 4 cajas.

(11

. Hacer clic Eliminar o haga clic derecho para eliminar los cuadros dibujados.

. Hacer clic Eliminar todo para borrar todas las casillas.

51EE ‘1 Establezca la calidad de imagen del ROI. Hacer clic Salvar.

Step 5
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5.1.2.5 Ruta

La ruta de almacenamiento esta asociada con la instantanea y la grabacion en el En Vivo interfaz. Puedes establecer el camino de Instantanea

en vivo y Registro en vivo respectivamente.

La ruta de almacenamiento esta asociada con la instantanea, los archivos descargados y recortados en el
Reproduccion interfaz. Puedes establecer el camino de Instantanea de reproduccién, Descarga de reproduccion, y
Video Clips respectivamente.
E!E‘E 1 Seleccione Configuracion> Camara> Video> Ruta.

los Camino Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-34.

Flg ure 5-34 Configuraciones de ruta

SeEsTsTESeT -

Lean Snapeshi I beny e mwinioad L vBSnarsn | Ritroata I
L Hecond = Moy AR Do e UL iR DO |- Hiraibi
Flaytiacs Snapsatis Liigifi i Do il i E s at kS i el . F||-u:.ll
Fayhacs Dot | by st it hatl Pyl A | n.:.r;-.w
DR o e e

| —HElALn | | ST

E1EE 2 Establecer cada ruta de almacenamiento.

. Ruta de almacenamiento predeterminada para instantaneas: C: \ Users \ admin
\ WebDownload \ LiveSnapshot.

. Ruta de almacenamiento predeterminada para grabacién: C: \ Users \
admin \ WebDownload \ LiveRecord.

. Ruta de almacenamiento predeterminada para la instantanea de reproduccion: C: \ Users
\ admin \ WebDownload \ PlaybackSnapshot.

. Ruta de almacenamiento predeterminada para la descarga de reproduccion: C: \
Users \ admin \ WebDownload \ PlaybackRecord.

. Ruta de almacenamiento predeterminada para videoclips: C: \ Users \

admin \ WebDownload \ VideoClips.

(11

administracién es la cuenta de inicio de sesion.

51EE 3 Hacer clic Salvar.

5.1.3 Audio

01

Esta funcion esta disponible en modelos seleccionados.

5.1.3.1 Audio

Establecer parametros de audio del dispositivo.
E!E‘E 1 Seleccione Configuracion> Camara> Audio> Audio.

los Audio Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-35.
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Figura 5-35 audo
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51EE 2 Configure los parametros seguin sea necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-11.

Tabla 5-11 Descripcion del parametro de configuracion de audio

Parametro Descripcion
Habilitar Convencional o Sub corriente, y luego la transmision de red contiene audio y video; de lo
contrario, solo es transmisién de video.

Habilitar

(11

El audio solo se puede habilitar cuando se ha habilitado el video.

Modo de codificacion

Los modos de codificacién de audio incluyen G.711A, G.711Mu, G726, PCM,
MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729 y AAC Es G.711A por defecto.

[

El modo de codificacion de audio establecido aqui se aplica tanto a las transmisiones de audio como a las conversaciones de

voz.

Frecuencia de

muestreo

Las frecuencias de muestreo admitidas incluyen 8000, 16000 32000, 48000,

y 64000.

[

La frecuencia de muestreo varia segun el modo de codificacién. Seleccione un modo de codificaciéon segun sea

necesario.

Tipo de entrada de audio

Establece el tipo de entrada de audio. Puedes elegir En linea o Mic.

Filtro de ruido

Establezca si habilitar el filtro de ruido. La funcién esta habilitada por defecto.
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Parametro Descripcion

Ajuste el nivel de reduccién de ruido de 0 a 100.
Nivel NR (reduccién de D-.I]

ruido)

Este parametro tiene efecto cuando el filtro de ruido esta habilitado.
Volumen del . o

Ajuste el volumen del micréfono de 0 a 100.
micréfono

Volumen del altavoz AjusFe el volumen del altavoz de 0 a 100.

51EE 3 Hacer clic Salvar.
5.2 Configuracién de la red

521 TCP/IP

Configure la direccion IP y el servidor DNS del dispositivo para conectarlo a otros dispositivos en la red.

1

Antes de configurar los parametros de red, asegurese de que el dispositivo esté conectado a la red correctamente.

Si no hay un enrutador en la red, asigne una direccién IP en el mismo segmento de red.
Si hay un enrutador en la red, configure la puerta de enlace y la mascara de subred correspondientes.
EEE'E 1 seleccione Configuracion> Red> TCP / IP.
los TCP / IP Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-36.
Figura 5-36 configuracion de TCP /1P
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- Enable ARP/Ping to set IP address senvice

Detault ] | Hefrash | | Save
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E1EE 2 Establecer parametros TCP / IP. Para mas detalles, consulte la Tabla 5-12.

Tabla 5-12 Descripcion del parametro TCP / IP

Parametro

Descripcion

Nombre de host

Establece el nombre del dispositivo actual. EI nombre de host puede ser inglés o chino con

63 bytes.

Tarjeta Ethernet

Seleccione la tarjeta Ethernet a configurar. Cable esta seleccionado por defecto.
Si el dispositivo esta configurado con varias tarjetas Ethernet, se puede cambiar la tarjeta Ethernet

predeterminada. Si restablece la tarjeta Ethernet predeterminada, reinicie el dispositivo.

Modo

Estatico y DHCP Los modos estan disponibles.

[ ] Si DHCP esta seleccionado, la direccion IP se obtiene automaticamente. En este caso, la direccién IP, la mascara de|
subred y la puerta de enlace no se pueden configurar. Si Estatico Si esta seleccionado, debe configurar la direccion
L IP, la mascara de subred y la puerta de enlace manualmente.

Direccion MAC

Mostrar la direccion MAC del dispositivo.

Version IP

Puedes elegir IPv4 o IPv6. Ambas versiones son compatibles y se puede acceder.

Direccion IP

Ingrese los digitos correctos para cambiar la direccion IP.

Méascara de subred

Configure la mascara de subred segun las condiciones reales. El prefijo de subred es un nimero en el
rango de 1 a 255. El prefijo de subred identifica un enlace de red especifico y generalmente contiene una
estructura jerarquica.

El dispositivo verifica la validez de todas las direcciones IPv6. La direccion IP y la puerta de enlace
predeterminada deben estar en el mismo segmento de red. Asegurese de que cierta parte del prefijo de subred

en la direccion IP y la puerta de enlace predeterminada sean las mismas.

Puerta de enlace

predeterminada

(L1

Para la version IPv6, en el

Configure segun sea necesario. La puerta de enlace predeterminada debe

estar en el mismo segmento de red que la direccion IP.

Direccion IP, puerta de enlace

DNS preferido

Direccion IP del servidor DNS.

predeterminada, Privilegiado

DNS alternativo Direci

DNS, y DNS alternativo campos,

- . . ingrese 128 bits, y estos campos
ion IP alternativa del servidor DNS.

no pueden estar en blanco.

Habilitar
ARP / Ping para configurar el

servicio de direccion IP

Seleccione la casilla de verificacion y luego puede modificar y configurar la direccion IP del dispositivo
mediante el comando ARP / Ping si se conoce la direcciéon MAC. La funcién esté habilitada por defecto.
Durante el reinicio, no tendra mas de 2 minutos para configurar la direccién IP del dispositivo mediante un
paquete de ping con cierta longitud. El servidor se apagara en 2 minutos o se apagara inmediatamente
después de que la direccion IP se haya configurado correctamente. Si la funcién no esta habilitada, la

direccion IP no se puede configurar con el paquete ping.

E1EE 3 Hacer clic Salvar.
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Un ejemplo de configuracion de direccién IP con ARP / Ping

EtE‘E 1 Para obtener una direccion IP utilizable, asegurese de que el Dispositivo y su PC estén en la misma LAN.

51EE 2 Obtenga la direccion MAC de la etiqueta del dispositivo.

51E|E 3 Abra el editor de comandos en la PC e ingrese el siguiente comando. Ver Tabla 5-13.

Tabla 5-13 Listas de comandos

Sistema

Mando

Sintaxis de Windows

arp -s <Direcciéon IP> <MAC> ping -1 480 -t

<Direccién IP> Ejemplo:

arp -s 192.168.1.125 11-40-8¢-18-10-11 ping -1 480 -t
192.168.0.125

Sintaxis UNIX / Linux /
Mac

arp -s <Direccion IP> <MAC> ping -s 480

<Direccién IP> Ejemplo:

arp -s 192.168.1.125 11-40-8¢-18-10-11 ping -s 480
192.168.0.125

Sintaxis de Win7

netshi yo muestro en
netsh -c "ii" agregar vecinos ldx <Direccién IP> <MAC> ping -l 480 -t <Direccién IP>

Ejemplo: netsh i

yo muestro en

netsh -c "ii" agregar vecinos 12 192.168.1.125 11-40-8¢c-18-10-11

ping -1 480 -t 192.168.1.125

51E|E 1 Apague el dispositivo y luego reinicielo, o reinicie el dispositivo a través de la red. Verifique la linea de comando

51E|E 5 delaPC.Si hay informacion como "Respuesta de

192.168.1.125 ... ", significa que la configuracion se realizé correctamente. En este caso, puede cerrar el editor de comandos. htfp: //

<direccion IP> en la barra de direcciones del navegador para iniciar sesion.

Siep B

5.2.2 Puerto

Configure los numeros y valores maximos de puerto en esta interfaz.

Siep 1 seleccione Configuracion> Red> Puerto.

los Puerto Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-37.
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Figure 5-37

ot

Max Connection 10 (1=20)
TCP Port IFTTT (1025--65534)
UDP Porl 37778 (1025-65534)
HTTF Fart &0
RTSP Pord 054
HTTPS Part 443
Defaul l [ Hefresh ” Save

Siep 2 configure cada valor de puerto del dispositivo. Para mas detalles, consulte la Tabla 5-14.

(11

Excepto Conexién maxima, las modificaciones de otros parametros tendran efecto después del reinicio.
0-1024, 1900, 3800, 5000, 5050, 9999, 37776, 37780-37880, 39999 y 42323 estan ocupados para usos

especificos.

No se recomienda utilizar los valores predeterminados de otros puertos durante la configuracion del puerto.

Tabla 5-14 Descripcion del parametro de puerto

Parametro Descripcion
Max El nimero méaximo de usuarios que pueden iniciar sesion en la interfaz web de
Conexién Dispositivo a la vez. El valor varia de 1 a 10, y es 10 por defecto.

Puerto de servicio TCP. El valor es 37777 por defecto. Puede configurar este parametro segiin sea necesario.
Puerto TCP

Puerto del protocolo de datagramas de usuario. El valor es 37778 por defecto. Puede configurar este parametro segun sea
El puerto UDP

necesario.

Puerto de comunicacion HTTP. El valor es 80 por defecto. Puede configurar este parametro segun sea
Puerto HTTP

necesario.
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Parametro Descripcion

Puerto de protocolo de transmisién en tiempo real. Mantenga el valor predeterminado 554 si se muestra. Si
reproduce live view a través de QuickTime o VLC de Apple, el siguiente formato esta disponible. Esta funcion

también es compatible con el teléfono movil Blackberry.

Cuando el formato de URL requiere RTSP, debe especificar el numero de canal y el tipo de flujo de bits en la
URL, y también el nombre de usuario y la contrasefia si es necesario. Al reproducir live view con el teléfono
movil Blackberry, debe deshabilitar el audio y luego configurar el modo de codificacién de transmision a

H.264B y la resolucién a CIF.

Ejemplo de formato de URL:
rtsp: // nombre de usuario: contrasefia @ ip : port / cam / realmonitor? channel = 1 & subtype = 0

Nombre de usuario: su nombre de usuario. Por ejemplo, admin.

L] Contrasefia: tu contrasefia. Por ejemplo, admin. IP: la IP de su

Puerto RTSP
L] dispositivo. Por ejemplo, 192.168.1.122. Puerto: déjelo si el valor es
[ ] 554 por defecto.
L Canal: nimero de canal a partir de 1. Por ejemplo, si es el canal 2, ingrese channel = 2.
L] Subtipo: tipo de flujo. La secuencia principal es 0 (subtipo = 0); la secuencia secundaria es 1 (subtipo = 1).
Por ejemplo, si necesita la transmision secundaria del canal 2 desde un determinado dispositivo, la URL
sera:
rtsp: // admin: admin@192.168.1.123 : 554 / cam / realmonitor? channel = 2 & subtyp e = 1
Si no se requiere certificacion, no necesita especificar el nombre de usuario y la contrasefa. Utilice el
siguiente formato: rtsp: // ip: port / cam / realmonitor? Channel = 1 & subtype = 0
Un protocolo de red para la comunicacion de datos en tiempo real. El valor es 1935 por defecto. Puede ingresar
el valor seguin sea necesario.

Puerto RTSP [._;- Al

Habilite RTMP para enviar datos de audio y video al servidor de terceros. Asegurese de que la direccién

sea confiable; de lo contrario, podria causar una fuga de datos.

Puerto HTTPS Puefto de comunicacion HTTPS. El valor es 443 por defecto. Puedes configurar esto
paréametro seguin sea necesario. Hacer

E1EE 3 clic salvar.

5.2.3 PPPoE

Puede habilitar PPPoE (Protocolo punto a punto sobre Ethernet) para establecer una conexién de red. En este caso, el dispositivo
obtiene una direccién IP dindamica. Para utilizar esta funcion, debe obtener el nombre de usuario y la contrasefia PPPoE del
proveedor de servicios de Internet (ISP).
Siep 1 seleccione Configuracion> Red> PPPOE.

los PPPoE Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-38.
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Figura 5-38

| Enable
Username none

Passwiord

Default | | Refresh | | Save

51EE 2 Seleccione Habilitar, y luego ingrese el nombre de usuario y contrasefia de PPPoE. Hacer clic Salvar. jAhorro
51EE 3 exitoso! se muestra y la direccion IP obtenida de la red publica se muestra en tiempo real. Ver Figura 5-39. Puede

acceder al dispositivo a través de la direccion IP.

Figura 5-39 Interfaz PPPOE (2)

+ Enabla
Lsername pubilic
Passwond AEERERRRRRRRER RN

Detaudt Rieresh | | Have

5.2.4 DDNS

Configure correctamente DDNS, y luego el nombre de dominio en el servidor DNS coincide con su direccion IP y actualiza la
relacion de coincidencia en tiempo real. Siempre puede acceder a su dispositivo con el mismo nombre de dominio sin importar
cuanto cambie la direccion IP de su dispositivo. Antes de realizar cambios, verifique si su dispositivo es compatible con el servidor

DNS.

(1

Los servidores de terceros pueden recopilar la informacion de su dispositivo si DDNS esta habilitado.
Registrese e inicie sesion en el sitio web de DDNS, y luego podra ver la informacion de todas las camaras conectadas
en su cuenta.
EEE'E 1 Seleccione Configuracion> Red> DDNS.
los DDNS Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-40.
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Figure 5-40 DDNS
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51EE 2 Seleccione Tipo, y luego configure los parametros seguin sea necesario. Para mas detalles, consulte la Tabla 5-15.

Tabla 5-15 Descripcion del parametro DDNS

Parametro Descripcion

Tipo El nombre y el sitio web del proveedor de servicios DDNS. Aqui esta la relacion de correspondencia:

L] CN99 DDNS

Direccién del servidor: www.3322.org DDNS
Direccién del servidor L] NO-IP

Direccion del servidor: dynupdate.no-ip.com Dyndns
L] DDNS

Direccion del servidor: members.dyndns.org

Nombre de dominio El ndmbre de dominio que registré en el sitio web de DDNS. Nombre de usuario

Ingrese el nombre de usuario y la contrasefia obtenidos del proveedor de servicios DDNS. Debe registrar

una cuenta (incluido el nombre de usuario y la contrasefia) en el sitio web del proveedor de servicios

Contrasefia
DDNS.
El ciclo de actualizacion de la conexién entre su dispositivo y el servidor, y el tiempo es de 10
intervalo minutps por defecto. Hacer clic Salvar.
Step 3

Abra el navegador, ingrese el nombre de dominio en la barra de direcciones y luego presione la tecla Intro. El inicio de sesion Se

muestra la interfaz.

5.2.5 SMTP (correo electrénico)

Después de habilitar esta funcion, los datos del dispositivo se enviaran al servidor dado. Existe riesgo de fuga de datos. Piénselo dos veces antes
de habilitar la funcién. Configurar SMTP (correo electronico). Cuando se activan alarmas, deteccion de video y eventos anormales, se enviara un

correo electrénico al servidor receptor a través del servidor SMTP. El destinatario puede iniciar sesion en el servidor de correo entrante para recibir

correos electrénicos.

EtE‘E 1 Seleccione Configuracion> Red> SMTP (Correo electrénico).

los SMTP (correo electrénico) Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-41.
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51EE E Configure los parametros segun sea necesario. Para la descripcién del parametro, consulte la Tabla 5-16.

Tabla 5-16 Descripcion del parametro SMTP (correo electrénico)

Parametro Descripcion
Direccién IP del servidor de correo saliente que cumple
Servidor SMTP
con el protocolo SMTP. D.-.I]
Numero de puerto del servidor de correo saliente que -
por el detallado
Puerto cumple con el protocolo SMTP. Es 25 por defecto.
configuracion, ver tabla
5-17.
Nombre de usuario Nombre de usuario del buzén del remitente.
Contrasefa Contrasefia del buzén del remitente.
Para los servidores que admiten correo electrénico anénimo, puede iniciar sesion de forma andnima sin ingresar el nombre de
Anonimato
usuario, la contrasefia y la informacion del remitente.
Remitente Direccion de correo electronico del remitente.
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Parametro

Descripcion

(L1

Seleccione el tipo de autenticacion de Ninguno, SSL y TLS. TLS esta seleccionado por defecto.

Autenticacién
. Para la configuracion detallada, consulte la Tabla 5-17.
. Puede haber riesgos si selecciona el tipo de autenticacion que no sea TLS. Se recomienda
TLS.
No puede ingresar mas de 63 caracteres en numeros chinos, ingleses y arabes.
Titulo

Receptor de correo

Direccion de correo electrénico del destinatario. Admite 3 direcciones como méaximo.

Adjunto archivo

Seleccione la casilla de verificacién para admitir archivos adjuntos en el correo electrénico.

Correo de salud

Prueba

de salud casilla de verificacion y configurar el Actualizar

El sistema envia correo de prueba para verificar si la conexién se configuré correctamente. Selecciona el Correo

Periodo, y luego el sistema envia correos de prueba de acuerdo con el periodo definido.

Pruebe si la funcién de correo electrénico es normal. Si la configuracion es correcta, la direccion de correo electrénico del

receptor recibira el correo electrénico de prueba. Guarde la configuracién del correo electrénico antes de ejecutar rest.

Para configuraciones de correo electronico comunes, consulte la Tabla 5-17.

Tabla 5-17 Co_mmon email config tu_racionar descripcion

Tipo Servidor SMTP Puerto de autenticacign Descripcion
SSL 465 . La autenticacion tipo
no puede ser Ninguna.
. Debe habilitar el servicio SMTP en su
buzén.
. Se requiere el codigo de autenticacion;
ya sea el QQ
QQ smtp.qg.com
TLS 587 contrasefia o contrasefia de correo electrénico no
es aplicable.
El codigo de autenticacion es el codigo que
recibe cuando habilita el servicio SMTP.
465/ . Debe habilitar el servicio SMTP en su
SSL
994 buzén.
TLS 25 . Se requiere el cddigo de autenticacion; La
contrasefa del correo electrénico no es
163 smtp.163.com aplicable.
- 25 -
El codigo de autenticacion es el codigo que
recibe cuando habilita el servicio SMTP.
465 Necgsita habilitar el servicio SMTP
Sina smtp.sina.com SSL
- 25 en tu buzon
Debe habilitar el servicio SMTP en su buzén.
126 smtp.126.com - 25

S1EE 3 Hacer clic Salvar.
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5.2.6 UPnP

(1

Después de que UPnP esté habilitado, el servicio de Intranet y el puerto del Dispositivo se asignaran a Extranet. Piénselo dos veces antes de

habilitarlo.

UPnP (Universal Plug and Play) le permite establecer la relacion de mapeo entre Intranet y Extranet. Los usuarios de Extranet pueden
acceder al dispositivo Intranet visitando la direccion IP de Extranet. El puerto de intranet es el puerto del dispositivo y el puerto de extranet es
el puerto del enrutador. Los usuarios pueden acceder al Dispositivo accediendo al puerto Extranet. Cuando no esté utilizando enrutadores

para UPnP, desactive UPnP para evitar afectar otras funciones.

Una vez que UPnP esta habilitado, el dispositivo admite el protocolo UPnP. En Windows XP o Windows Vista, después de habilitar
UPnP, la red de Windows puede buscar automaticamente el dispositivo. Realice los siguientes pasos para agregar el servicio de red
UPNP en el sistema Windows.
EIE"E i Abierto Panel de control, y seleccione Afiadir o eliminar programas.
51EE 2 Hacer clic Agregar / quitar componentes de Windows.
51EE 3 Seleccione Servicio de red desde el Asistente de componentes de Windows y haga clic Detalles

boton. Seleccione Internet Gateway Device Discovery and Control Client, y Interfaz de usuario UPnP, y luego haga clic

5192 ikay para comenzar la instalacion. Realice los siguientes pasos para configurar UPnP:

EEE'E 1 Seleccione Configuracion> Red> UPnP.
los UPnP Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-42.

Figure 5-42 uPnP

- - - B

E1EE 2 Seleccione Habilitar.

51HE 3 Seleccione un modo de la lista desplegable. Hay 2 modos de mapeo: Personalizado y Defecto. En Personalizado modo, los
usuarios pueden modificar el puerto externo. Seleccione Defecto, y luego el sistema termina de mapear con el puerto
desocupado automaticamente. En este caso, no necesita modificar la relacién de mapeo. Seleccione Iniciar dispositivo

descubrir seguin sea necesario. Hacer clic Salvar.

Step 4
1a

E

73



5.2.7 SNMP

SNMP (Protocolo simple de administracion de redes) es un marco basico de administracion de redes. Debe instalar cierto

software en el Dispositivo para obtener la informacion de configuracion del Dispositivo.

Deben cumplirse los siguientes requisitos si desea utilizar la funcién SNMP:

Instale herramientas de monitoreo y administraciéon de SNMP, como MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser.

Obtenga dos archivos MIB correspondientes a la versién actual del personal técnico.
EIE'E 1 Seleccione Configuracion> Red> SNMP.
los SNMP Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-43 y Figura 5-44.
Figura 5-43 sSNMP (1)
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Figure 5-44 sNMP (2)
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51EE 2 Seleccione una version para habilitar SNMP. En el Direccién de trampa , ingrese la direccién IP de la PC que tiene

instalado MG-SOFT MIB Browser, dejando otros parametros a los valores predeterminados.

Tabla 5-18 Descripcion del parametro SNMP

Parametro

Descripcion

Version

Seleccione la casilla de verificacion de la version que necesita, y el sistema puede procesar la

informacion de la versién correspondiente.

L] Seleccione V1 y el sistema solo puede procesar informacion de la version V1. Seleccione
y el sistema solo puede procesar informacion de la version V2. Seleccione V3 y entonces

L] y V2 dejar de estar disponible Debe configurar el nombre de usuario, la contrasefia y el

tipo de autenticacion para visitar su dispositivo desde el servidor.

(11

V1 y V2 podria causar fugas de datos, y V3 es recomendado.

{2

-

Puerto SNMP

El puerto de escucha del agente de software en el Dispositivo.
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Parametro

Descripcion

Leer
Comunidad / Comunidad de

escritura

Las cadenas de comunidad de lectura y escritura que admite el agente de software.

[

El nombre solo puede consistir en nimero, letra, subrayado (_) y tachado (-).

Direccion de trampa

La direccion de destino de la informacién de captura enviada por el agente de software en el

Dispositivo.

Puerto de trampa

El puerto de destino de la informacion de captura enviada por el agente de software en el Dispositivo.

Mantener viva

Selecciona el Mantener viva casilla de verificacion, y el sistema puede enviar paquetes de datos

para garantizar la conexion de red sin interrupcion.

Nombre de usuario de solo lectura

El nombre es publico por defecto.

El nombre de usuario solo puede constar de numero, letra y subrayado.

Leer y escribir

nombre de usuario

El nombre es privado por defecto.

El nombre de usuario solo puede constar de nimero, letra y subrayado.

tipo de autenticacion

Puedes seleccionar de MD5 y SHA y es MD5 por defecto.

Contrasefa de

autenticacion

No debera tener menos de 8 digitos.

Tipo de cifrado

Es CBC-DES por defecto.

Contrasefia de cifrado

E1EE 3 Hacer clic Salvar.

No debera tener menos de 8 digitos.

51EE #d  Ver informacion del dispositivo.
1) Ejecute MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser.

2) Compile los dos archivos MIB con MIB Builder.

3) Cargue los moédulos generados con MG-SOFT MIB Browser.

4) Ingrese la direccion IP del dispositivo que necesita administrar en el navegador MG-SOFT MIB, y luego seleccione

la versién para buscar.

5) Expanda todas las listas de arbol que se muestran en el navegador MG-SOFT MIB, y luego puede ver la informacion de

configuracion, la cantidad de canales de video, la cantidad de canales de audio y la versién del software.

[l

Use la PC con el sistema operativo Windows (SO) y desactive el servicio SNMP Trap. El navegador MG-SOFT MIB

mostrara un mensaje cuando se active una alarma.

5.2.8 Bonjour

Bonjour también se llama red de configuracién cero, que puede descubrir automaticamente computadoras, dispositivos y

servicios en redes IP. Bonjour es un protocolo de estandar de la industria que permite a los dispositivos buscar y encontrarse

entre si. La direccion IP o el servidor DNS no son necesarios durante el proceso.
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Habilite esta funcion, y el sistema operativo y el cliente detectaran automaticamente la camara de red con la funcién Bonjour.

Cuando Bonjour detecta automaticamente la camara de red, se mostrara el nombre del servidor que ha configurado.

EEE'E 1 Seleccione Configuracion> Red> Bonjour.
los Bonjour Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-45.

Figura 5-45 Interfaz Bonjour
sonjour |

W Enable

Server Mame B ™ ol B

Uefaull | | Hefresh Save

E1EE 2 Seleccione Habilitar, y luego establecer Nombre del servidor.

51EE 3 Hacer clic Salvar.

En el sistema operativo y los clientes que admiten Bonjour, realice los siguientes pasos para visitar la interfaz web del dispositivo con el
navegador Safari.

EEE'E 1 Hacer clic Mostrar todos los marcadores en Safari

51EE 2 Elsistema operativo o el cliente detecta automaticamente las camaras de red con Bonjour habilitado en la LAN.

51EE 3 Haga clic para visitar la interfaz web correspondiente.

5.2.9 Multicast

Acceda al dispositivo por red para ver la visualizacion en vivo. Si los tiempos de acceso exceden su limite superior, la vista previa puede fallar. Puede configurar el
acceso de IP de multidifusién mediante el protocolo de multidifusion para resolver el problema. El dispositivo admite dos protocolos de multidifusion: RTP y TS. RTP esta

habilitado de manera predeterminada cuando se utilizan la transmision principal y la transmisiéon secundaria. TS esta deshabilitado de forma predeterminada.

5.2.9.1 RTP

Siep 1 seleccione Configuracién> Red> Multidifusion> RTP.
los RTP Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-46.

Figura 5-46 Interfaz RTP
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E1EE 2 Habilite la transmisién principal o secundaria segun sea necesario. Ingrese la

51EE El direccién de multidifusién y el nimero de puerto.

7



E1EE A Hacer clic Salvar.

5.29.2TS

Slep 1 seleccione Configuracién> Red> Multidifusion> TS.
los TS Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-47.
Figura 5-47 Interfaz TS
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51EE 2 Habilite la transmision principal o secundaria segun sea necesario. Ingrese la

E"EE El direccién de multidifusion y el nimero de puerto. Hacer clic Salvar.

Step 4

5.2.10 Registro automatico

Después de habilitar esta funcion, cuando el Dispositivo esté conectado a Internet, informara la ubicacion actual al servidor

especificado que actua como el transito para facilitar que el software del cliente acceda al Dispositivo.

EtE"E 1 Seleccione Configuracion> Red> Registro automatico.
los Registro automatico Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-48.

FIQUI'E h-48 Registro automatico

-

|| Enabis
IP Address 0000
Por
Sub-Device 1D none

Hefresh Save

Defaufl

51EE 2 Selecciona el Habilitar casilla de verificacién para habilitar Registro automatico

E1EE El Entrar Direccion IP, puerto y ID del subdispositivo. Para mas detalles, consulte la Tabla 5-19.
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Tabla 5-19 Descripcién del parametro de registro automatico

Parametro Descripcion

Direccion IP La direccion IP del servidor al que debe registrarse.
Puerto El puerto para el registro automatico.

ID del subdispositivo ID del dispositivo secundario asignado por el servidor.

E‘EE A Hacer clic Salvar.

5.2.11 Wi-Fi

Los dispositivos con funcién Wi-Fi pueden acceder a la red a través de Wi-Fi.

N

. Wi-Fi y WPS estan disponibles en modelos seleccionados.
. Todos los dispositivos con botén WPS admiten la funcién WPS.
5.2.11.1.1 Wi-Fi

El nombre, el estado y la informacién de IP del punto de acceso actual se muestran en la barra de informacién de Wi-Fi. Hacer clic Actualizar después
de la reconexién para asegurarse de que el estado operativo se muestre en tiempo real. La conexion de un punto de acceso Wi-Fi demora un tiempo

dependiendo de la intensidad de la sefial de la red. Para la interfaz de configuracion de Wi-Fi, consulte la Figura 5-49.

Figura 5-49 Interfaz wifi
- |

~

Realice los siguientes pasos para configurar Wi-Fi.
EIE'E 1 Selecciona el Habilitar casilla de verificacién Hacer clic Buscar SSID, y se muestran puntos de acceso Wi-Fi en el entorno

51EE 2 de la camara de red actual. Ver Figura 5-50.

Figure 550 configuracion de Wi-Fi
= | = I

51EE 3 Para agregar manualmente Wi-Fi, haga clic en Agregar SSID, y el Agregar WiFi Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-51.

E‘EE "1 Ingrese un nombre de red en el cuadro de dialogo.
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Se recomienda establecer un método de cifrado seguro para que el dispositivo conecte los enrutadores.

Figure 5-51 Agregar Wi-Fi

Add WIFI £

S50 |

| i | Cancel

ElEIE ] Haga doble clic en un punto de acceso para mostrar el Calidad de la sefial y el Forma de autenticacion.

Si se requiere la contrasefia, ingrésela. Al ingresar la contrasefia, su numero de indice debe ser consistente
con el del enrutador.

Hacer clic Conexion si no se requiere contrasefia

5.2.11.1.2 WPS

Para la interfaz de configuracion de WPS, consulte la Figura 5-52.

Flﬂ ure 5-52 Configuracion de WPS
we ] e

®) Enter PIN
PIN
SSID
Button

Status Connected

Connection Refresh

PIN y SSID se pueden obtener del enrutador. Ingrese PIN y SSID, y luego haga clic Actualizar para mostrar el estado operativo en

tiempo real.

5.2.12 802.1x

802.1x es un protocolo de control de acceso a la red basado en puertos. Permite a los usuarios seleccionar manualmente el modo de
autenticacion para controlar el acceso del dispositivo a la LAN y cumplir con los requisitos de autenticacion, facturacion, seguridad y
administracion de la red.

E!E'E 1 Seleccione Configuracion> Red> 802.1x.

los 802.1x se muestra la interfaz, consulte la Figura 5-53.
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Figure 5-53 Interfaz 802.1x

oo

Enabile
Authentication | PEAP o
Llzemame nane

Password (111}

Uhedault | | Hefresh Savie

E1EE 2 Selecciona el Habilitar casilla de verificacién para habilitar 802.1x.

51HE 3 Seleccione un modo de autenticacion e ingrese nombre de usuario y contrasefia. Para la descripcién del parametro, consulte la

Tabla 5-20.
Tabla 5-20 Descripcion del parametro de configuracion 802.1X
Parametro Descripcion
Autenticacién PEAP (protocolo EAP protegido).
Nombre de usuario El nombre de usuario que se autenticd en el servidor.
Contrasefia Contrasefia correspondiente

51EE A Hacer clic Salvar.

5.2.13 QoS

QoS (Quality of Service) es un mecanismo de seguridad de red, y también es una tecnologia para resolver el retraso de la red, la congestién y
otros problemas. Para negocios en red, QoS incluye ancho de banda de transmision, retraso de tiempo en la transmisién y pérdida de
paquetes de datos. En la red, QoS se puede mejorar garantizando el ancho de banda de transmisién y reduciendo el retraso de tiempo en la

transmision, la tasa de pérdida de paquetes y la fluctuacién de fase de retraso.

Para DSCP (Punto de codigo de servicios diferenciados), hay 64 grados de prioridad (0-63) de paquetes de datos. 0
representa la prioridad mas baja y 63 la prioridad mas alta. Segun la prioridad, los paquetes se clasifican en diferentes grupos.
Cada grupo ocupa un ancho de banda diferente y tiene un porcentaje de descarte diferente cuando hay congestion para
mejorar la calidad del servicio.
EEE'E 1 Seleccione Configuracion> Red> QoS.

los QoS Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-54.

Figure 5-54 Interfaz QoS

s

Realtime Maonitor 0 (0~-83)
Command 0 (0-83)
Default ] | Refresh | | Save

81



51EE 2 Configurar Monitor en tiempo real y Mando. Para la descripcién del parametro, consulte la Tabla 5-21.

Tabla 5-21 Descripcion del parametro de configuracion de QoS

Parametro Descripcién
Monitor en tiempo real Paquete de datos de monitoreo de video en red. El valor varia de 0 a
63)
Mando Paquete de datos de configuracion y consulta del dispositivo. El valor varia de 0 a 63.

51EE 3 Hacer clic Salvar.

5.2.14 4G

5.2.14.1 Configuracién de marcacion

Inicie sesion en la interfaz web, seleccione Configuracion> Red> 4G> Configuracion de marcacion y el Configuracion de marcacién Se muestra
la interfaz. Ver Figura 5-55.

FIgLII'EI F-B8 Interfaz de configuracion de marcacion
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01

Algunos dispositivos solo admiten ciertos operadores moviles, y solo los operadores compatibles se muestran en Network
Support.
EIE‘E 1 Selecciona el Habilitar casilla de verificacion Entrar APN Modo de autorizacion Niimero de marcacién, nombre de usuario, y Contrasefia

51EE 2 segun la tarjeta SIM insertada.
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[l

Estos parametros pueden variar segun los paises. Péngase en contacto con el operador local o con el servicio al cliente para obtener mas detalles.

EtHE 3 Establezca el periodo para usar 4G. Ver Figura 5-56.

. Si la hora actual esta en el periodo establecido, se habilitara la conexion de red 4G. La direcciéon IP de la
tarjeta SIM se mostrara en Direccion IP. Y puede acceder al dispositivo a través de 4G después de terminar
los pasos de descanso.

. Si la hora actual no esta en el periodo establecido, la conexién de red 4G no se habilitara. Solo el
correspondiente Sefal inalambrica se muestra en la interfaz. Y no puede acceder al dispositivo a través de
4G.

FigIJI'E 5-56 Ajuste del periodo
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EtEE 4 Establezca el intervalo para habilitar 4G mediante mensaje o llamada telefonica si desea usar 4G fuera del periodo establecido

en el Paso 3.

[l

El rango de valores es de 0 a 7200 sy es de 30 s por defecto. Si el intervalo es de 30 s, después de activar 4G, puede
usarlo durante 30 s. Después de 30 s, debe activar 4G nuevamente. Si establece el intervalo en 0 s, puede usar 4G sin
desconexion y no necesita activarlo nuevamente. Para conocer el método para activar 4G mediante mensaje o llamada

telefonica, consulte "4.2.12.2 Configuraciéon movil". Hacer clic Salvar.

Step &

5.2.14.2 Configuracion moévil

Inicie sesion en la interfaz web, seleccione Configuracion> Red> 4G> Configuracion mévil, y el Configuracion mévil Se muestra la

interfaz. Ver Figura 5-55.
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Puede agregar el nimero de teléfono para recibir alarmas. También puede agregar el nimero de teléfono utilizado para activar 4G a través de
mensajes o llamadas telefonicas si desea usar 4G fuera del periodo establecido en el Paso 3 de "5.2.14.1 Configuraciéon de marcacion”. Ver Figura

5-57.

FIQUI'E 5-BT Interfaz de configuracién mévil

. Mensaje enviado: Cuando se activan las alarmas, el nimero de teléfono agregado recibira un mensaje.

. Activacion de mensaje: Puede habilitar 4G a través del mensaje fuera del periodo establecido para usar 4G. Debe
enviar "ON" u "OFF" al nimero de teléfono de la tarjeta SIM en el dispositivo. "ON" indica y "OFF" indica
deshabilitacion.

. Activacion del teléfono: Puede habilitar 4G a través de llamadas telefénicas fuera del periodo establecido para usar 4G. Debe

llamar al nimero de teléfono de la tarjeta SIM en el dispositivo. Si se realiza la llamada, significa que 4G se ha habilitado.

B

Asegurese de que su tarjeta SIM sea compatible con la realizacion de llamadas telefénicas y el envio de mensajes, y que pueda usarse normalmente.

Asegurese de utilizar la funcién de activacion fuera del rango de tiempo establecido; de lo contrario no funciona.

EIE‘E 1 Seleccione la casilla de verificacion del servicio que necesita habilitar. Puede seleccionar uno o mas servicios.
. . ' r

51EE 2 Ingrese el numero de teléfono y haga clic para agregarlo

E'lEE 3 Hacer clic Salvar.

Selecciona el Enlace de mensaje casilla de verificacion en la interfaz del evento para el que desea recibir el mensaje.

w
o
F -9

Tome la deteccion de rostros, por ejemplo. Hacer clic Configuracion> Evento> Deteccion de rostro y seleccione el Enlace de mensaje casilla de

verificacion
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Figura 5-58
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EIEIE 5 Hacer clic Salvar en la interfaz del evento correspondiente. Y recibird un mensaje si se activa la alarma.

5.2.15 Plataforma de acceso

5.2.15.1 P2P

P2P es una tecnologia de recorrido de red privada que permite a los usuarios administrar dispositivos facilmente sin requerir
DDNS, mapeo de puertos o servidor de transito. Escanee el cddigo QR con su teléfono inteligente y luego podra agregar y
administrar mas dispositivos en su cliente movil.

ElEIE 1 Seleccione Configuraciéon> Red> Plataforma de acceso> P2P.

los P2P Se muestra la interfaz.
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Figure 5-59
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P2P esta habilitado por defecto. Puede administrar los dispositivos de forma remota.

Cuando P2P esta habilitado y el dispositivo esta conectado a la red, el estado se muestra como En linea. Podriamos
recopilar la informacion, incluida la direccion IP, la direccion MAC, el nombre del dispositivo y el nimero de serie. La
informacién recopilada es solo para acceso remoto. Si no esta de acuerdo con esto, puede borrar el Habilitar casilla de
verificacion Inicie sesion en el cliente de teléfono moévil y toque Gestién de dispositivos.

Siep 2

ETEE 3 Grifo Agregar + en la esquina superior derecha Escanee el
51EE 1 codigo QR en la interfaz P2P. Siga las instrucciones para
ElEE 5 finalizar la configuracion.

5.2.15.2 ONVIF

La autenticacion ONVIF es En de manera predeterminada, lo que permite que los productos de video en red (incluido el dispositivo de
grabacion de video y otros dispositivos de grabacién) de otros fabricantes se conecten al Servicio.

01

ONVIF esta habilitado por defecto.
EIE"E 1 seleccione Configuracion> Red> Plataforma de acceso> ONVIF.
los ONVIF Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-60.
Figure 5-60 Interfaz ONVIF

e ] owe

Authenbcatan e On on

I Detant | Rafipan l | Save J

;F L

86 interfaz P2P



51EE 2 Seleccione En para Autenticacion.
51EE 3 Hacer clic Salvar.

5.2.15.3 RTMP

Puede conectar plataformas de terceros (como YouTube) para reproducir video en vivo a través del protocolo RTMP.

[
Solo el usuario administrador puede configurar RTMP.
RTMP solo admite los formatos de video H.264, H.264B y H.264H, y el formato de audio Advanced Audio Coding
(AAC).
EtE‘E 1 Seleccione Configuracion> Red> Plataforma de acceso> RTMP.
los RTMP Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-61.
Figure 5-81 Interfaz RTMP
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51EE 2 Selecciona el Habilitar casilla de verificacién, y RTMP estara habilitado.
™
11
Al habilitar RTMP, asegurese de que la direccion sea confiable. Establecer parametros. Para mas

Siep 3 detalles, consulte la Tabla 4-20.

Tabla 5-22 Descripcién de la configuracion del parametro RTMP

Parametro Descripcion

Seleccione el tipo de transmision de video en vivo. Asegurese de que el formato de video de la transmision sea
Tipo de corriente
H.264, H.264B o H.264H, y que el formato de audio sea AAC.

Hay dos opciones: No personalizado y Personalizado. No personalizado: Debe completar la
Tipo de direccién direccion IP o el nombre de dominio.

Personalizado: Debe completar la direccién asignada por el servidor.

Direccién IP Si ha seleccionado No personalizado, La direccion IP y el puerto deben completarse. Direccion IP: se

admite IPv4 o nombre de dominio. Puerto: se recomienda utilizar el valor predeterminado.
Puerto
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Parametro Descripcion

Direccién Si ha seleccionado Personalizado, la direccién asignada por el servidor debe completarse.

personalizada

51EE i Hacer clic Salvar.
Euﬂ Configuraciones PTZ

5.3.1 Protocolo

1

La configuracion PTZ de red y la configuracién PTZ analégica estan disponibles en modelos seleccionados.

5.3.1.1 Configuracion de red PTZ

EEE'E 1 Seleccione Configuracion> PTZ> Protocolo> PTZ de red.
los PTZ de red Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-62.
Flg ure 5-6B2 configuracion de red PTZ

wererz | ez |
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51EE 2 Seleccione un protocolo seglin sea necesario. Puedes elegir DH-SD1, DH-SD3, PELCOD, o PELCOP. DH-SD1 esta seleccionado por

defecto.

11

El protocolo DH-SD1 admite hasta 80 preajustes, y el protocolo DH-SD3 admite hasta 300 preajustes. Hacer clic Salvar.

Step 3

5.3.1.2 Configuracion de PTZ analégica

EtE"E 1 Seleccione Configuracion> PTZ> Protocolo> PTZ analégico.

los PTZ analégico Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-63.
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FIQUI'E B3 analégica

ez | aacorz

Address 1
Baud Rate | 9600 w
Diats B g =
Stop Bit ! v
Party NONI w
| Detau | Refrash Save |

51EE 2 Configure los pardmetros segln sea necesario. Ver Tabla 5-23.

Tabla 5-23 Descripcion del parametro PTZ analégico

Parametro Descripcion
Ingrese la direccion del dispositivo.

Habla a E-L-.I]
Asegurese de que la direccién sea la misma que la del dispositivo; de lo contrario no puede controlar
el dispositivo.

Velocidad de transmision Seleccione la velocidad en baudios del dispositivo.

Bit de datos Es 8 por defecto.

Stop Bit Es 1 por defecto.

Paridad Es NINGUNA por defecto.

51EE 3 Hacer clic Salvar.

5.3.2 Funcion

5.3.2.1 Preset

Seleccione Configuracion> PTZ> Funcion> Preset. los Preestablecido Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-64.

01

Si haces clic Eliminar todo, Todos los presets y presets especiales se borraran.
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Figure 5-64

¢ Tan I 1'%} -
PR Er—
o \Ju Moton
+ Powortin
¢ T L

¢ Y T

*» P17 Newir

» vt Number  Specisl Presst Functun Sem O &

Spond 1 v

Preestablecido

Preestablecido significa una determinada posicion del dispositivo. Los usuarios pueden ajustar el PTZ y la cdmara a la ubicacion rapidamente mediante
llamadas preestablecidas.

EIE'E 1 Enla esquina inferior izquierda de la Preestablecido interfaz, haga clic en los botones de direccion,

seed 5 *] (=) (+)
s Vy —/ para ajustar la direccion, velocidad, zoom y enfoque de PTZ de

el dispositivo.

515 E Hacer clic para agregar un preset.

La posicién actual se establece en un valor predeterminado y se muestra en la lista. Ver Figura 5-65

Figure 5-65 Agregar presets
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Step 3 Hacer ciic H para guardar el preset.

51EE A Realizar operaciones en preajustes.

. Haga doble clic en el titulo preestablecido para editar el titulo que se muestra en la pantalla de monitoreo.

. Hacer clic '=' para borrar el preset.
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Preset especial

Los preajustes especiales sirven como acceso directo para algunas funciones especiales de cambio o llamada, y ya no representan la

ubicacion de la camara PTZ.

ElEIE 1 Hacer cIic para agregar un preajuste especial. El preajuste especial agregado se mostrara en la lista. Ver Figura 4-60.

an|

El numero de preajustes especiales comienza desde 51 por defecto, y 100 es el nUmero mas grande.

Figura 5-66 Presets especiales

Number Special Preset Function Save Call b

51 W Day/Night B&Y v 4 > =]

52 W Day/Night Colc v ke =

ElEE 2 Hacer clic H para guardar el preajuste especial agregado. Realizar
Elﬂﬂ 3 operaciones en preajustes especiales.

Day/Might B&V W

. Hacer clic para madificar la funcion preestablecida especial.

. Hacer clic : para borrar el preajuste especial.

. Hacer clic .I para llamar rapidamente a la funcién configurada para el preajuste especial.

(L1

Si el PTZ se restablece a la configuracion predeterminada, se borraran todas las configuraciones preestablecidas, pero la funcion llamada

permanecera.

5.3.2.2 Recorrido

Tour significa una serie de movimientos que el dispositivo realiza a lo largo de varios ajustes preestablecidos.

[l

Debe configurar varios preajustes de antemano.
5|EE '1 Seleccione Configuracion> PTZ> Funcion> Recorrido.

los Excursion Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-67.
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51EE 2 Selecciona el Modo Tour de Camino original y Camino méas corto. Camino original esta seleccionado por defecto.

. Ruta original: recorrido en el orden de agregar presets.

. Ruta mas corta: a partir del valor predeterminado con el valor de zoom horizontal mas grande y el valor de zoom vertical, pase
todos los valores predeterminados en el recorrido para garantizar la ruta mas corta. El dispositivo alcanza el preajuste
correspondiente y garantiza el nimero minimo de rotacién. Hacer clic Afiadir en la parte inferior de la lista en la esquina superior

derecha de la interfaz para agregar una ruta turistica. Hacer clic Afiadir en la parte inferior de la lista en la esquina inferior derecha de

Lo
L

lEE la interfaz para agregar varios ajustes preestablecidos. Realizar operaciones turisticas.

w
o
F -9

Step &
. Haga doble clic en el nombre del recorrido para editar el nombre del recorrido correspondiente.
. Haga doble clic en la duracion para establecer el tiempo que el dispositivo permanece en el preajuste correspondiente.
. Haga doble clic en la velocidad para modificar la velocidad del recorrido. El valor predeterminado es 7 y el rango de valores es 1-10. Cuanto

mayor sea el valor, mayor sera la velocidad. Hacer clic comienzo para comenzar el recorrido.

Step &
L]

El recorrido en curso se detiene si se realiza alguna operacién en el PTZ.

5.3.2.3 Escanear
Escanear significa que el dispositivo se mueve horizontalmente a una velocidad determinada entre los limites izquierdo y derecho definidos.

ElE"E '1 Seleccione Configuracion> PTZ> Funcion> Escanear.
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los Escanear Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-68.

Fi‘ﬂUl’E h-BA Configuracion de escaneo
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Arrastre el control deslizante para ajustar la velocidad de escaneo. Hacer clic Preparar para ajustar el dispositivo a una posicion ideal. Hacer clic Establecer

limite izquierdo y Establecer limite correcto para establecer los limites izquierdo y derecho del dispositivo. Hacer clic Comienzo, y el dispositivo

L |
M |
|

comienza a escanear. Hacer clic Detener, y el escaneo se detiene.

w |
T |@
~ |

5.3.2.4 Patron

Patron significa un registro de una serie de operaciones que los usuarios realizan en el Dispositivo. Las operaciones incluyen
movimientos horizontales y verticales, zoom y llamadas preestablecidas. Grabe y guarde las operaciones, y luego puede llamar a la ruta
del patrén directamente.

EIE'E 1 Seleccione Configuracion> PTZ> Funcién> Patrén.

los Patron Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-69.
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Fi‘ﬂUl’E h-B9 patrones
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Step 2 Selecciona el Patrén No.
E‘EE 3 Hacer clic Preparar y Comience Rec, y luego opere el PTZ segun sea necesario. Hacer clic Stop Rec para
E'lEE i detener la grabacion Hacer clic Comienzo, y el dispositivo comienza a crear patrones. Hacer clic Detener, y el

ElEE 5 patrén se detiene.

5.3.2.5 Pan

Pan se refiere a la rotacion continua de 360 ° del dispositivo a una velocidad determinada.
ElE"E 1 Seleccione Configuracion> PTZ> Funcién> Pan.
los Pan Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-70.

Flﬂ ure 5-70 Configuracién de desplazamiento
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51EE E Arrastre el control deslizante para configurar el Pan Speed.

ETHE 3 Hacer clic Comienzo, y el dispositivo comienza a girar horizontalmente a esta velocidad.
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5.3.2.6 Velocidad PTZ

La velocidad PTZ es la velocidad de funcionamiento automatica del dispositivo cuando se recorre, modela o realiza un seguimiento automatico.

Step 1 seleccione Configuracion> PTZ> Funcién> Velocidad PTZ.
los PTZ Speed Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-71.
F.h'EIJ ra 5-71 Ajustes de velocidad PTZ

FIZ Speed Low & \bode Hignh
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» Dataun

\ J
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Speed 5 .

Siep 2 seleccione Bajo, medio o Alto.

El PTZ funcionara a esta velocidad.

5.3.2.7 Inteligencia

Establece la duracién del seguimiento inteligente.
ElE'E 1 Seleccione Configuracion> PTZ> Funcion> Inteligencia.

los Inteligencia Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-72.
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FIE ure 5-72 inteligencia

Function

s Treos

Lanoe

E1EE E Selecciona el Habilitar casilla de verificacion, y el seguimiento inteligente esta habilitado. Ingrese la

51HE El duracién del seguimiento inteligente. Hacer clic Salvar.

Step 4
L]

La funcion esta disponible en modelos seleccionados.

5.3.2.8 Movimiento inactivo

EI movimiento inactivo se refiere a un movimiento establecido cuando el Dispositivo no recibe ningtin comando valido dentro de un periodo determinado.

01

Conjunto Preset, Tour, Scan o Patrén por adelantado.
ElE‘E '1 Seleccione Configuracién> PTZ> Funcién> Movimiento inactivo.
los Movimiento inactivo Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-73.

Fl'-gLII'EI 573 Configuracién de movimiento inactivo
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E1EE E Selecciona el Habilitar casilla de verificacion para habilitar el movimiento inactivo. Seleccione

E‘HE E- movimiento inactivo de Preset, Tour, Scan y Patrén.
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E‘EE "1 Selecciona el niimero de accién del movimiento seleccionado. Conjunto Tiempo de

ElEE El inactividad para el movimiento seleccionado. Hacer clic Salvar.

Step 6

5.3.2.9 PowerUp

PowerUp significa el funcionamiento automatico del dispositivo después de que se enciende.

(1

Conjunto Preset, Tour, Scan o Patrén por adelantado.
ElE'E 1 seleccione Configuracién> PTZ> Funcién> Encendido.

los Encender Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-74.

Flg ure 5-74 Configuraciones de encendido
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51EE E Selecciona el Habilitar casilla de verificacion para habilitar el movimiento de encendido. Seleccione el movimiento de

E‘EE El encendido desde Preset, Tour, Scan, Patrén o Auto.

(11

Seleccione Auto y se realizara el ultimo movimiento antes de apagar el dispositivo la Ultima vez. Selecciona el nimero de

accion del movimiento seleccionado. Hacer clic Salvar.

5.3.2.10 Limite PTZ

Después de establecer el limite de PTZ, el dispositivo solo puede moverse en el area establecida.
ElE'E 1 seleccione Configuracion> PTZ> Funcion> Limite PTZ.

los Limite PTZ Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-75.
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Ajuste la direccion de PTZ y haga clic Ajuste para configurar el Up Line.
Ajuste la direccién de PTZ y haga clic Ajuste para configurar el Linea descendente.
Hacer clic En Vivo para previsualizar la linea ya configurada y la linea descendente. Selecciona el Habilitar casilla

de verificacion para habilitar la funcion de limite PTZ.

5.3.2.11 Tarea de tiempo

Después de configurar la tarea de tiempo, el dispositivo realiza los movimientos seleccionados durante el periodo establecido.

(1

Conjunto Preset, Tour, Scan o Patrén por adelantado.

Siep 1

Seleccione Configuracion> PTZ> Funcion> Tarea de tiempo.
los Tarea de tiempo Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-76.

Fi‘ﬂUl’E h-TH Configuracion de tareas de tiempo
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Selecciona el Habilitar casilla de verificacion para habilitar la funcién de tarea de tiempo. Establecer el

numero de tarea de tiempo.

(11

Hacer clic Limpiar todo para eliminar todas las tareas de tiempo establecido. Seleccione Tarea de tiempo accién
como Preset, Tour, Scan o Patrén.

Selecciona el nimero de accién del movimiento seleccionado.
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E‘EE E Establecer el tiempo para AutoHome.

(11

AutoHome se refiere al tiempo necesario para recuperar automaticamente la tarea de tiempo en caso de llamar manualmente al PTZ para
detener la tarea de tiempo. Hacer clic Ajuste del periodo para establecer el periodo para realizar tareas de tiempo. Seleccione el nimero de

E‘HE ? tarea para copiar la configuracién a la tarea seleccionada y luego haga clic en Copiar.

E‘EE 8 Hacer clic Salvar.

5.3.2.12 Reinicio de PTZ

Reinicie el PTZ. Siga estos pasos para completar la configuracion.
ElE"E 1 Seleccione Configuracion> PTZ> Funcion> Reinicio de PTZ.
los Reinicio de PTZ Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-77.

Fi-ngI‘E 5-T7 Reinicio de PTZ
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51EE 2 Hacer clic Reinicio de PTZ.

El PTZ se reinicia.

5.3.2.13 Predeterminado

Restaurar el PTZ a los valores predeterminados de fabrica.

Esta funcion restaurara el dispositivo a los valores predeterminados. Piénselo dos veces antes de realizar la operacion.
ElE‘E '1 Seleccione Configuracién> PTZ> Funcion> Predeterminado.

los Defecto Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-78.
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E'lEE 2 Hacer clic Defecto.

EI PTZ se restaurara a los valores predeterminados de fabrica.

5.4 Gestion de eventos

5.4.1 Deteccion de video

La deteccién de video incluye tres tipos de eventos: Deteccion de movimiento, Video Tamper y Cambio de escena

5.4.1.1 Deteccion de movimiento
Cuando el objeto en movimiento aparece y se mueve lo suficientemente rapido como para alcanzar el valor de sensibilidad preestablecido, se activaran las alarmas.

ElE"E 1 Seleccione Configuracion> Evento> Deteccion de video> Deteccion de movimiento.

los Deteccién de movimiento Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-79.
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Fh.l"ﬂ h-T49 Configuraciones de deteccion de movimiento

M Selecciona el Habilitar casilla de verificacion y luego configure los parametros seguin sea necesario.
. Establecer el periodo de armado y desarmado.
1) Haga clic Ajuste, y luego establezca el periodo de armado y desarmado en la interfaz. Ver

Figura 5-80.
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me 5-80 Configuracién del periodo de armado y desarmado

2) Configure el periodo de alarma para habilitar los eventos de alarma en el periodo que configure. Hay 6 periodos de tiempo para cada dia.

Seleccione la casilla de verificacion para el periodo de tiempo para habilitarlo.

Seleccione el dia de la semana ( domingo esta seleccionado por defecto; Si Todas esta seleccionado, la configuracion se aplica a toda la

semana. También puede seleccionar la casilla de verificacion junto al dia para configurarlo por separado).

3) Después de completar la configuracién, haga clic en Salvar.
Regresaras a la Deteccién de movimiento interfaz.

. Establecer el drea. Hacer clic Ajuste, y el Zona Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-81. Consulte la Tabla 5-24 y la
Tabla 5-25 para la descripcion de los pardmetros. Cada color representa una determinada region, y puede establecer
diferentes regiones de deteccion de movimiento para cada area. La regién de deteccién puede ser irregular y

discontinua.

102



ATR2

Hearmoer A JI

Flﬂ ure 5-81area

Region u a3

Nanp  Regiont
DBty J ‘.7' +) 70

Thveshoid (-1} +] 5

Savw l Lancal

Tabla 5-24 Descripcion del parametro de configuracion del area

Parametro Descripcion
Los nombres predeterminados son Region1, Region2, Region3 y Region4, y los nombres se pueden
Nomore personalizar.
Sensibilidad al cambio de brillo. Cuanto mayor sea la sensibilidad, mas facil sera el evento de deteccion
de movimiento.
Sensibilidad
Puede establecer diferentes sensibilidades para cada region, con valores que oscilan entre 0y 100, y se
recomiendan 30 a 70.
Detecta la relacion entre el objeto y la region. Cuanto mas pequefio sea el umbral, mas facil sera
Limit la deteccion de movimiento. Establezca umbrales diferentes para cada region, con valores que
imite

oscilan entre 0 y 100, y se recomienda de 1 a 10.

Grafico de forma

de onda

La linea roja indica que se activa la deteccién de movimiento, y la linea verde indica que no se

activa.

Eliminar todo

Eliminar todas las regiones de deteccion.

Eliminar Eliminar la regién de deteccién del bloque de color seleccionado.

. Otros parametros

Tabla 5-25 Descripcion del parametro de deteccion de video
Parametro Descripcion
Anti-Dither El sistema registra solo un evento de deteccion de movimiento dentro del periodo definido. El rango de
valores es de 0 a 100 s.

Activar Después de habilitar la funcion, se excluiran los eventos de deteccion de movimiento que ocurran cuando
disparador controle el PTZ manualmente. De esta manera, puede reducir la tasa de falsas alarmas de tales eventos.
de control
manual
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Parametro Descripcion

Grabar Después de habilitar la funcién, cuando se activa una alarma, el sistema comenzara a grabar
automaticamente. Antes de usar la funcién, debe configurar el periodo de grabacién de la alarma en Almacenamiento>
Horario, y seleccione Auto para

Modo de grabacién sobre el Control de registro interfaz.

Demora de Cuando finaliza la alarma, la grabacién de la alarma continuara durante un periodo prolongado de tiempo. La
registro unidad de tiempo es la segunda y el rango de valores es 10-300.
Retransmision Seleccione la casilla de verificacion y podra habilitar el puerto de salida de enlace de alarma y vincular los dispositivos de salida de

relé correspondientes después de que se active una alarma.

Retardo de alarma [Cuando la alarma termina, la alarma continuara por un periodo prolongado de

hora. La unidad de tiempo es la segunda y el rango de valores es 10-300.

Enviar correo electrénicq Después de seleccionar la casilla de verificacién, cuando se activa una alarma, el sistema envia un correo electrénico a la direccién de

correo electrénico especificada. Puede configurar la direccion de correo electronico en "5.2.5 SMTP (Correo electrénico)".

PTZ Seleccione PTZ y luego configure la accién de enlace. Cuando se activa una alarma, el
sistema vincula PTZ para rotar al preajuste. los Activacion

las opciones incluyen Ninguno, preestablecido, gira y Patrén.

Instantanea Selecciona el Instantanea casilla de verificacion, y luego el sistema toma instantaneas automaticamente cuando se activa

unp alarma. Debe configurar el periodo de instantanea de la alarma como se describe en "5.5.1.2 Instantanea". Hacer clic Salyar.

Step 3

5.4.1.2 Video Tamper

Las alarmas se activaran si hay manipulacion de video.
EtE‘E 1 Seleccione Configuracién> Evento> Deteccién de video> Sabotaje de video.

los Video Tamper Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-82.
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FIE ure 5-82 manipulacién de video
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E'lEE E Selecciona el Habilitar casilla de verificacion y luego configure los parametros segln sea necesario.

(11

Para la configuracion de parametros, consulte "5.4.1.1 Deteccion de movimiento". Hacer clic Salvar.

Siep 3

5.4.1.3 Cambio de escena

Las alarmas se activaran si hay un cambio de escena.
5|EE 1 Seleccione Configuracion> Evento> Deteccion de video> Cambio de escena.

los Cambio de escena Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-83.
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FIQLII'E 5-83  escena
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E1EE E Selecciona el Habilitar casilla de verificacion y luego configure los parametros segln sea necesario.

(11

Para la configuracion de parametros, consulte "5.4.1.1 Deteccion de movimiento". Hacer clic Salvar.

Step 3

5.4.2 Deteccion inteligente de movimiento

Después de configurar la detecciéon de movimiento inteligente, cuando los humanos, los vehiculos no motorizados y los vehiculos automotores
aparecen y se mueven lo suficientemente rapido como para alcanzar el valor de sensibilidad preestablecido, se realizaran las acciones de enlace de

alarma. La funcién puede ayudarlo a evitar las alarmas activadas por el cambio del entorno natural.

(11

. La funcién depende del resultado de la deteccién de movimiento, y se utilizan todos los demas parametros (excepto la sensibilidad) de la
funcién de deteccion de movimiento, incluido el periodo de armado, la configuracion del area y las configuraciones de enlace. Si no se activa

la deteccion de movimiento, la deteccién inteligente de movimiento no se activara.

. Si la deteccion de movimiento no esta habilitada, cuando la deteccion de movimiento inteligente esta habilitada, la deteccion de movimiento también se
habilitara. Si ambas funciones estan habilitadas, cuando la deteccién de movimiento esta deshabilitada, la deteccién inteligente de movimiento también
estara deshabilitada.

. Cuando se activa la deteccion inteligente de movimiento y se vincula la grabacion, los dispositivos de fondo pueden filtrar la grabacién con

humanos o vehiculos a través de la funcién de busqueda inteligente. Para mas detalles, consulte el manual del usuario correspondiente.
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Preparacion
Seleccione Configuracion> Evento> Deteccion de video> Deteccion de movimiento, y luego habilite la funcién de deteccion de
movimiento.
Establezca el periodo de armado y el area de deteccion. La sensibilidad de cada region es mayor que 0, y el umbral no
es igual a 100.

Procedimiento

51EE i seleccione Configuracion> Evento> Det

ligente de movimi

los Deteccién inteligente de movimiento Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-84.

Flg ure 5-84 peteccion inteligente de movimiento
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51EE 5 Selecciona el Habilitar casilla de verificacion, y luego el Deteccion inteligente de movimiento esta habilitado. Seleccione el objeto

51EE B efectivo y la sensibilidad.

Objeto efectivo: Seleccione Humano o Vehiculo de motor. Cuando Humano Si se selecciona, se detectaran

personas y vehiculos no motorizados.

Sensibilidad: Seleccione Medio-alto, o Bajo. Cuanto mayor sea la sensibilidad, mas facil se activara la alarma. Hacer

clic Salvar.

Step 7

5.4.3 Deteccion de audio

E[E"E 1 Seleccione Configuracion> Evento> Deteccion de audio> Deteccion de audio.

los Deteccion de audio Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-85.
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51EE 2 Configure los parametros segun sea necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-26.

Tabla 5-26 Descripcion del parametro de deteccién de audio

Parametro Descripcion
Entrada Seleccione Entrada anormal, y luego se activa una alarma cuando hay una entrada de audio
anormal anormal.
Cambio de Seleccione Cambio de intensidad, y luego se activa una alarma cuando el cambio en la intensidad del
intensidad sonido excede el umbral definido.
El valor varia de 1 a 100. Cuanto mas pequefio es este valor, mas grandes son los cambios en el
Sensibilidad volumen del sonido de entrada para que se considere una anomalia de audio. Debe ajustarlo de acuerdo
con la condicién real.
El valor varia de 1 a 100. Configure la intensidad del sonido ambiental que necesita filtrar. Cuanto
Limite mas fuerte sea el ruido ambiental, mayor sera este valor. Debe ajustarlo de acuerdo con la
condicion real.

Step 3

[

Para otros parametros, consulte "5.4.1.1 Detecciéon de movimiento". Hacer clic Salvar.

108 configuraciones de deteccion




5.4.4 Plan inteligente

Cada preset se puede configurar con diferentes funciones inteligentes. Debe seleccionar una determinada funcion para que entre

en vigencia.

(1

Antes de configurar el plan inteligente, debe establecer ajustes preestablecidos de antemano. Para conocer los métodos de configuracién, consulte "5.3.2.1
Preajuste".
EIE'E '1 Seleccione Configuracién> Evento> Plan inteligente.

los Plan inteligente se muestra la interfaz, consulte la Figura 5-86.

FI'HLII'E 5-86 Pian inteligente (1)

| Add Plan = |

| Refresh | | Save

Ak Hin LN
Step 2 Hacerclic o o] para seleccionar los preajustes a configurar. Ver Figura 5-87.

FI'HLII'E 5-87 Plan inteligente (2)

r
L
=P

E‘HE El Seleccione la funcién inteligente segiin sea necesario.

La funcién seleccionada se resaltara. Ver Figura 5-88. Haga clic nuevamente para cancelar la seleccion.
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Figure 5-88
——

P

51EE A Hacer clic Salvar.

5.4.51VS

Requisitos basicos para la escena

El tamafio objetivo no debe exceder el 10% de la imagen.

El pixel del objetivo no sera inferior a 10 x 10; el pixel del objeto abandonado no debe ser inferior a 15 x 15 (imagen
CIF); El ancho y la altura del objetivo no seran mas de 1/3 de la imagen. Se recomienda que la altura del objetivo sea
el 10% de la imagen.

La diferencia de brillo entre el objetivo y el fondo no es inferior a 10 valores de gris.

El objetivo debe estar presente en la imagen durante no menos de 2 segundos consecutivos, y la distancia de movimiento
debe ser mayor que su ancho y no menos de 15 pixeles (imagen CIF).

Intente reducir la complejidad de las escenas de monitoreo. No se recomienda habilitar IVS en escenas con objetivos
densos y frecuentes cambios de luz.

Intente evitar las siguientes escenas: escenas con superficies reflectantes como vidrio, suelo brillante o agua; escenas
perturbadas por ramas de arboles, sombras o insectos alados; escenas que contra la luz o bajo exposicién directa a la

luz.

Antes de usar la funcion, debe establecer preajustes de antemano. Para conocer los métodos de configuracion, consulte "5.3.2.1 Preajuste".

5.4.5.1 Configuracion de regla

Establece reglas inteligentes. Siga estos pasos para completar la configuracion.

EtE‘E 1 Seleccione Configuracién> Evento> IVS> Configuracién de regla.

los Configuracion de regla Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-89.
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Fi'HUFE H-B9  inteligentes

51EE E Seleccione los ajustes preestablecidos para configurar con reglas inteligentes. Hacer clic

E‘HE El para agregar reglas inteligentes.

Haga doble clic en el tipo de regla para modificar el tipo de reglas. Hacer clic Salvar.

Siep 4

5.4.5.1.1 Tripwire

Las alarmas se activan cuando el objetivo cruza la linea de advertencia en la direccion definida. Se requiere cierto tiempo de
permanencia y espacio en movimiento para que se confirme el objetivo, por lo que debe dejar algo de espacio a ambos lados de la linea

de advertencia durante la configuracién y no acercarlo a obstaculos.

Escenas aplicables: escenas con objetivos dispersos y sin oclusion entre objetivos, como la proteccion perimetral de areas
desatendidas.
EIE'E 1 Seleccione Tripwire desde el Tipo de regla lista. Se muestra la interfaz de

configuracion. Ver Figura 5-90.
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51EE 2 Hacer clic Regla de dibujo, y puedes dibujar reglas en la pantalla de monitoreo. Para la descripcién del parametro, consulte la Tabla

5-27.

(11

Hacer clic Claro a la derecha de Regla de dibujo, y puedes borrar todas las reglas dibujadas.

Tabla 5-27 Descripcion del parametro de dibujo de reglas

Parametro

Descripcion

Tamafio maximo

Tamafio minimo

Establezca el rango de tamafio de los objetivos de deteccion a filtrar y seleccione el tamafio maximo o minimo.

L Tamafio maximo: establece el tamafio maximo de los objetivos que se filtraran. Cuando el objetivo es mayor
que este tamafio, el sistema lo ignorara. La unidad es pixel. Tamafio minimo: establezca el tamafio minimo de
L] los objetivos a filtrar. Cuando el objetivo es mas pequefio que este tamafio, el sistema lo ignorara. La unidad es

pixel.

Contador de

pixeles

Bloqueo y desbloqueo

el di

Ayuda a dibujar con precision el area objetivo. Introduzca la longitud y el ancho del area objetivo en Contador de
pixeles, y haga clic Dibujar

Obijetivo para generar el area objetivo en la pantalla de monitoreo. La unidad es pixel.

Ingrese a la interfaz de configuracién de la regla, y la funcién de bloqueo se habilitara automaticamente, y el
tiempo de bloqueo es de 180 s. Durante este periodo, el dispositivo no puede rastrear el objetivo. Hacer clic desblod

para liberar el control.

(1

uear

La funcion de bloqueo solo tiene efecto en la interfaz de configuracién de reglas. Después de cambiar a En Vivo interfaz,

positivo puede seguir el objetivo normalmente. Configure los parametros segun sea necesario. Para la descripcion del

Step 3

parametro, consulte la Tabla 5-28.
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Tabla 5-28 Descripcion del parametro Tripwire

Parametro Descripcion
[,_ —
R
Establezca el periodo de alarma para habilitar eventos de alarma en el periodo que establezca.
1. Haga clic en Ajuste, y luego el Periodo Se muestra la interfaz.
2. Ingrese el valor del tiempo o mantenga presionado el boton izquierdo del mouse y arrastre
directamente en la interfaz de configuracion. Hay seis periodos para configurar cada dia.
Seleccione la casilla de verificacion junto al periodo y el periodo establecido sera efectivo.
Periodo
3. Seleccione el dia de la semana ( domingo esta seleccionado por defecto; Si Todas es
seleccionado, la configuracion se aplica a toda la semana. También puede seleccionar la casilla de
verificacion junto al dia para configurarlo por separado).
4. Después de completar la configuracion, haga clic en Salvar para volver a la regla
interfaz de configuracion
Direccion Configure la direccion del cable trampa. Puedes elegir A=> B, B-> A o A <-> B.

Seguimiento de alarma §

eleccione la casilla de verificacion, y habra seguimiento de alarma cuando se active una regla inteligente
disparado

Tiempo de pista

Configure el tiempo de seguimiento de la alarma.

Seleccione la casilla de verificacion y, cuando se active una alarma, el sistema comenzara a grabar

liento>

automaticamente. Antes de usar la funcién, debe configurar el periodo de grabacién de la alarma en Almacenan
Grabar

Horario, y seleccione Auto para

Modo de grabacién en el Control de registro interfaz.
Demora de Cuando finaliza la alarma, la grabacion continuara durante un periodo prolongado de tiempo. El rango de
registro valores es de 10-300 s.

Retransmision

Seleccione la casilla de verificacion y podra habilitar el puerto de salida de enlace de alarma y vincular los dispositivos de

salida de relé correspondientes cuando se active una alarma.

Retardo de alarma

Cuando la alarma termina, la alarma continuara por un periodo prolongado de
hora. El rango de valores es de 10-300 s.

Enviar correo electronicd

Selecciona el Enviar correo electrénico casilla de verificacion, y cuando se activa una alarma, el sistema envia
un correo electronico al buzén especificado. Puede configurar el buzén en Configuracion> Red> SMTP (Correo

electronico).

Instantanea

Seleccione la casilla de verificacion y el sistema tomara instantaneas automaticamente en caso de alarmas. Debe

establecer el periodo de instantanea en Almacenamiento> Horario.

E1EE A Hacer clic Salvar.

5.4.5.1.2 Intrusion

La intrusion incluye areas de cruce y funciones en el area.

. El area de cruce significa que se activara una alarma cuando un objetivo ingrese o salga del area.

. La funcién en el area significa que se activara una alarma cuando aparezca un nimero especifico de objetivos en un area de

alarma establecida en un momento dado. La funcion en el area solo cuenta el nimero de objetivos en el area de deteccion,

independientemente de si son los mismos objetivos.

. Para el intervalo de tiempo de informe de las funciones en el area, el sistema activara la primera alarma y luego detectara

si ocurre el mismo evento en el periodo de intervalo. Si no ocurre el mismo evento en este periodo, se borrara el contador

de alarma.

Similar a la linea de advertencia, para detectar un evento de entrada / salida, se debe reservar un cierto espacio de movimiento en la

periferia de la linea de

area.
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Escenas aplicables: escenas con objetivos dispersos y sin oclusién entre objetivos, como la proteccion perimetral de areas

desatendidas.

EEE'E 1 Seleccione Intrusién desde el Tipo de regla lista. Se muestra la interfaz de

configuracion. Ver Figura 5-91.

FP‘E ura 5-91 Configuraciones de intrusion
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51EE 2 Hacer clic Regla de dibujo, y puedes dibujar reglas en la pantalla de monitoreo. Para la descripcién del parametro, consulte la Tabla
5-27.
Hacer clic Claro a la derecha de Regla de dibujo, y puedes borrar todas las reglas dibujadas. Configure los parametros seguin sea
51EE E- necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-29.
Tabla 5-29 Descripcién del parametro de intrusion
Parametro Descripcion
Accion Configure la accion de intrusion, y puede seleccionar Aparecer o Cruzar.
Direccién Seleccione la direccion de cruce de Entra, sale, y Entrada salida.
Para otros parametros, consulte "5.4.5.1.1 Tripwire". Hacer clic Salvar.
Siep 4

5.4.5.1.3 Objeto abandonado

Se activara una alarma cuando el objetivo seleccionado en la escena de monitoreo permanezca en la pantalla por mas tiempo que el

establecido.

Los peatones o vehiculos que permanecen por mucho tiempo serian considerados como objetos abandonados. Para filtrar tales alarmas,

puede usar Filtro objetivo Ademas, la duracion se puede extender adecuadamente para evitar falsas alarmas debido a una corta estadia de

personas.
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Escenas aplicables: escenas con objetivos dispersos, sin cambios de luz obvios y frecuentes. Para escenas con objetivos
intensivos o demasiados obstaculos, las alarmas perdidas aumentarian; para escenas en las que se queda demasiada gente,
aumentarian las falsas alarmas Seleccione areas de deteccion con textura simple, porque esta funcién no es aplicable a escenas
con textura compleja.

EIE'E 1 Seleccione Objeto abandonado desde el Tipo de regla lista. Se muestra la

interfaz de configuracién. Ver Figura 5-92.
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51EE 2 Hacer clic Regla de dibujo, y puedes dibujar reglas en la pantalla de monitoreo. Para la descripcién del parametro, consulte la Tabla

5-27.

(11

Hacer clic Claro a la derecha de Regla de dibujo, y puedes borrar todas las reglas dibujadas. Configure los parametros seguin sea

E‘EE E- necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-30.

Tabla 5-30 Descripcién del parametro de objeto abandonado

Parametro Descripcion

Duracién Para un objeto abandonado, la duracion es el tiempo mas corto para activar una alarma después de que se

abandgna un objeto. Para otros parametros, consulte "5.4.5.1.1 Tripwire". Hacer clic Salvar.

Siep 4

5.4.5.1.4 Objeto perdido

Se activara una alarma cuando el objetivo seleccionado en la escena sea retirado por un tiempo mayor que la duracion
establecida.

El sistema analiza las areas estaticas desde el primer plano y determina si falta un objeto o un objeto abandonado a partir de

la similitud de su primer plano y fondo. Cuando el tiempo excede el periodo establecido, se activa una alarma.
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Escenas aplicables: escenas con objetivos dispersos, sin cambios de luz obvios y frecuentes. Para escenas con objetivos
intensivos o demasiados obstaculos, la alarma perdida aumentaria; para escenas en las que se queda mucha gente, la falsa
alarma aumentaria. Mantenga la textura del area de deteccién lo mas simple posible, ya que esta funcién no es aplicable a

escenas con textura compleja.

EEE'E 1 Seleccione Objeto en movimiento desde el Tipo de regla lista. Se muestra la
interfaz de configuracion. Ver Figura 5-93.
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51EE 2 Hacer clic Regla de dibujo, y puedes dibujar reglas en la pantalla de monitoreo. Para la descripcién del parametro, consulte la Tabla

5-27.

(11

Hacer clic Claro a la derecha de Regla de dibujo, y puedes borrar todas las reglas dibujadas. Configure los parametros seguin sea

E1EE E- necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-31.

Tabla 5-31 Descripcion del parametro de objeto faltante

Parametro Descripcion

Duracién Configure el tiempo mas corto desde la desaparicion del objeto hasta la activacion de la alarma.

Para otros parametros, consulte "5.4.5.1.1 Tripwire". Hacer clic Salvar.

Siep 4

5.4.6 Reconocimiento facial

01

. Seleccione Configuracién> Evento> Plan inteligente, y luego habilite el reconocimiento facial.
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. Esta funcion esta disponible en modelos seleccionados.

La funcion puede detectar caras y compararlas con las de la base de datos de caras configurada.

5.4.6.1 Deteccion de rostros

Cuando se detecta el rostro humano en la pantalla de monitoreo, se activa una alarma y se ejecuta la actividad vinculada.

EtE"E 1 Seleccione Configuracion> Evento> Reconocimiento facial> Deteccion facial.

los Deteccion de rostro Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-94.

Flg uren 584 interfaz de deteccion de rostros
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51EE 2 Seleccione Habilitar, y puede habilitar la funcién de deteccion de rostros. Configure los parametros seglin sea necesario. Para

E'lEE 3 la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-32.

Tabla 5-32 Descripcion del parametro de deteccion de rostros

Parametro Descripcion
El evento de alarma se activara solo dentro del periodo de tiempo definido. Consulte "5.4.1.1 Deteccién de
Periodo
movimiento".
Cara Seleccione Mejora de la cara para garantizar preferiblemente caras claras con poca corriente.
Mejora
Seleccione Grabar, y el sistema graba video cuando se activan las alarmas.
11
Para habilitar la grabacion de video, debe asegurarse de que:
Grabar . La grabacién de deteccién de movimiento esta habilitada. Para mas detalles, consulte "5.5.1.1 Registro".

. La grabacién automatica esta habilitada. Para mas detalles, consulte "5.5.4 Control de grabacion”.

La grabacion de video no se detendra hasta que haya transcurrido el tiempo de retraso de grabacién que configuré.
Demora de registro
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Parametro Descripcion

Seleccione Enviar correo electrénico, y cuando se activan las alarmas, el sistema envia un correo electrénico al buzén

Enviar correo electrénico especificado. Para la configuracién del correo electrénico, consulte "5.2.5 SMTP (Correo electrénico)".

Seleccione Instantanea, y el sistema toma una instantanea cuando se activan las alarmas.

1

Instantanea
. Habilite primero la instantanea de deteccion de movimiento. Para mas detalles, consulte "5.5.1.1 Registro".
. Para buscar y configurar la ruta de almacenamiento de instantaneas, consulte "5.1.2.5 Ruta".

Snap Face
Establecer el alcance de la instantanea, incluido Cara y Foto de una pulgada.

Image

Atribut Selecciona el Atributo casilla de verificacion, haga clic en L“".-Fl', y luego puedes configurar el humano

riputo

atributos durante la deteccion de rostros.

E1EE d  Hacer clic Salvar.

5.4.6.2 Configuracion de la base de datos facial

Después de configurar con éxito la base de datos de caras, las caras detectadas se pueden comparar con la informacién de la base de datos de
caras. La configuracion de una base de datos de rostros incluye crear una base de datos de rostros, agregar imagenes de rostros y modelar
rostros.

5.4.6.2.1 Agregar base de datos de caras

Cree una base de datos de rostros y luego registre imagenes de rostros, es decir, agregue imagenes de rostros a la base de datos de rostros recién creada.

EtE'E '1 Seleccione Configuracién> Evento> R imiento facial> Configuracion de la base de datos facial.
los Configuracion de la base de datos facial Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-95.
Flﬂurﬂ 5-95 Configuracion de la base de datos facial
el e e, ]

Siep 2 Hacer ciic Anadir cara de base de datos.
los Agregar base de datos facial Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-96.
Figura 5-86 agregar base de datos de caras
Add Face Databaze

Marme

] Candel

51EE El Establecer el nombre de la base de datos facial. Hacer clic Okay

E'lEE | para completar la adicion.
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Se muestra la base de datos de caras agregada. Ver Figura 5-97.

Flgurﬂ a7 Agregando la base de datos facial completada

e e e e
[ = e e mme e e e e

51EE El Configure los pardmetros segun sea necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-33.

Tabla 5-33 Descripcién del parametro de configuracion de la base de datos facial

Parametro Descripcion

Desplegar Seleccione Desplegar y la base de datos facial tiene efecto.

La comparacion es exitosa solo cuando la similitud entre la cara detectada y la caracteristica de
Umbral de cara en la base de datos de caras alcanza el umbral de similitud establecido. Después de esto, el
similitud resultado de la comparacién se muestra en el

En Vivo interfaz.

Hacer clic Mas informacién para administrar la base de datos de la cara. Puede establecer condiciones de busqueda, registrar
Mas informacién
personas y modificar la informacién de las personas.

El evento de alarma se activara solo dentro del periodo de tiempo definido. Consulte "5.4.1.1 Deteccion de
Armar / Desarmar
movimiento".

Eliminar Eliminar la base de datos de la cara seleccionada.

5.4.6.2.2 Agregar imagenes de caras

Agregue imagenes de caras a la base de datos de caras creadas. La adicion manual y la importacién por lotes son compatibles.

Adicion manual

Agrega una imagen de una sola cara. Utilice este método cuando registre una pequefa cantidad de imagenes de caras.

EEE'E 1 Seleccione Configuracién> Evento> R imiento facial> Configuracion de la base de datos facial.

los Configuracion de la base de datos facial Se muestra la interfaz. Hacer clic

51EE 2 Mas informacion para que se configure la base de datos facial. Se

muestra la interfaz. Ver Figura 5-98.
Flgurﬂ 5-88 mas informacion
e ——

Establezca las condiciones de filtrado segln sea necesario y luego haga clic en Buscar. Se muestra el resultado de la busqueda. Hacer clic Registro.

Step 3

los Registro Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-99.
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Figure 5-99

Step 4 Hacer clic Subir foto.

Importe las imagenes de la cara para cargarlas. Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-100.

y

[

Pueds seleccionar manuaimente un érea d la cara. Después de cargar I imagen, seleccione un érea de a caray haga ol en OKAY. S ha
varias caras en una imagen, seleccone i cara de destinoy haga ol Okay para guardar laimagen delacara,
T
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Figure 5-100
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EI.EE 5 Complete la informacion de la imagen de la cara segun sea necesario.

EI.HE E Hacer clic Agregar a la lista de tareas.

Task 1
EIHE? Hacer clic u — .

los Lista de tareas Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-101.

Figu ra 5-101 Adicion de lista de tareas completada
Task List 3

Add Sahm

oty Chanm
IDoeeiiie et

o) [ ]

[l

Hacer clic Eliminar todo, y puedes eliminar todas las tareas.
Registro de lotes

Importar multiples imagenes de caras en lote. Utilice este método cuando registre una gran cantidad de imagenes de caras.

Antes de importar imagenes en lotes, nombre las imagenes de la cara en el formato de "Nombre # SGender # BDate de nacimiento #

NRegion # TCredentials Tipo # MID No. jpg" (por ejemplo, "John # S1 # B1990-01-01 # NCN # T1 # M330501199001016222 "). Para

conocer las reglas de denominacion, consulte la Tabla 5-34.

[l

Se requiere nombre y el resto son opcionales.
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Tabla 5-34 Reglas de nomenclatura para la importacién por lotes

Reglas de nomenclatura DPescripcién

Nombre Ingrese el nombre correspondiente.

Género Ingrese un numero. 1: hombre; 2: mujer.

Fecha de nacimiento Ingrese los numeros en el formato de aaaa-mm-dd. Por ejemplo, 2017-11-23.
Region Ingrese el nombre de la region.

Tipo de

Ingrese un numero. 1: tarjeta de identificacién; 2: pasaporte.
credenciales

ID No. Ingrese el nimero de identificacion Seleccione Configuracion> Evento> Reconocimiento facial>

EEEE '1 Configuracién de la base de datos facial.

los Configuracion de la base de datos facial Se muestra la interfaz. Hacer clic

51EE 2 Mas informacion para que se configure la base de datos facial. los Face
Database Se muestra la interfaz. Hacer clic Registro de lotes.

Step 3

los Lista de tareas Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-102.
Fig uren 5-102 Registro de lotes
Task List

Supported Piciure Formah ipg

Maming Format NemefS0andersibate of BriheNRegomrs TCredentials TypefD Mo
Example JOhneSTRE 1 900-01-0 T8N ONET 1A 30501 180001016222

Gemdar: 1 Male 2 Famais

Credentizis Type1 $C 2 Pasoport 3 4 Othay

| BIowse | | Cenced

E‘EE '1 Hacer clic n para seleccionar la ruta del archivo.

Figure 5-103 Registro de lotes

Task List
Paih B
File Size: 28

Browse Canced J

ElEE 5 Hacer clic Vistazo.

Se muestra la interfaz de registro. Ver Figura 5-103.
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Figure 5-104 Registrarse

Task List

Regisianng faces in batch, please wail_ 12%

heck Cialall | | Canceal |

5|EE 5] Después de completar el registro, haga clic en préximo para ver el resultado del registro.

5.4.6.2.3 Gestion de imagenes faciales

Agregar imagenes de la cara a la base de datos de la cara; Gestionar y mantener imagenes faciales para garantizar la informacion correcta.

Modificacion de la informacion de la cara

Sobre el Configuracion de la base de datos facial interfaz, mueva el puntero del mouse a la imagen de la cara o persona

linea de informacién Hacer clic o] *, y el Registro Se muestra la interfaz. Ver figura

5-105. Después de modificar la informacién de la imagen de la cara segn sea necesario, haga clic en Agregar a la lista de tareas.

Figure 5-105 Interfaz de registro
Registrateon

Lipscad Piclare
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IO Mo
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Eliminar imagenes de la cara

Ingrese a la base de datos de caras y luego elimine la imagen de la cara creada.

. Eliminacion Unica: mueva el puntero del mouse a la imagen de la cara o la linea de informacion de personas, y

luego haga clic D o] = para borrar la imagen de la cara.
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. Eliminacion por lotes: mueva el puntero del mouse a la imagen de la cara o la linea de informacion de personas, y

luego haga clic en la esquina superior derecha de las imagenes de la cara, o haga clic en en persona

linea de informacion Después de seleccionar varios elementos, haga clic en Agregar a la lista de borrados, hacer clic

= Task List

, ¥ luego haga clic Okay para borrar las imagenes de la cara seleccionadas.

. Eliminar todo: cuando vea imagenes de caras en una lista, haga clic en en la linea de informacién de personas (o
Seleccione Todas cuando vea imagenes de caras en imagenes), haga clic en Agregar a la lista de borrados, hacer clic

= Task List

, ¥ luego haga clic Okay para borrar todas las imagenes de la cara.

5.4.6.2.4 Modelado facial

Extraiga e importe la informacion relevante de las imagenes faciales en la base de datos a través del modelado facial, y cree un modo
de funcion facial para la deteccién inteligente, como la comparacion facial.
11
1
. Cuantas mas imagenes de la cara elija, mayor sera el tiempo de modelado. Espera pacientemente.
. Durante el proceso de modelado, algunas funciones de deteccion inteligente (como la comparacién de rostros) no estan disponibles
temporalmente y pueden reanudarse después de que se complete el modelado.
EtE‘E 1 Seleccione Configuracién> Evento> Reconocimiento facial> Configuracion de la base de datos facial.

los Configuracion de la base de datos facial Se muestra la interfaz. Hacer clic

51EE 2 Mas informacién para que se configure la base de datos facial. Se

muestra la interfaz de la base de datos facial. Ver Figura 5-106.
Flg ure 5- 108 interfaz de base de datos facial
el oL . |

i I | s
51EE El Elija las imagenes de la cara para modelar segun sea necesario.

(11

2l
Hacer clic |— para ver la imagen de la cara en una lista. Hacer clic | para ver la imagen de la cara como un
miniatura.
. Modelado de todo clic Modelando todo, y se modelaran todas las imagenes de caras en la base de datos de caras.
. Modelado selectivo

Si hay muchas imagenes de caras en la base de datos de caras, configure las condiciones de filtrado y haga clic en

Buscar para seleccionar imagenes faciales para modelar.
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Figure 5107
Task List X

Modeling completed.

&) Success
n Failura: 0 Saarch

Cloza

5.4.6.3 Enlace de alarma

Establezca el modo de enlace de alarma para la comparacién de rostros.
ElE‘E '1 Seleccione Configuracion> Evento> Reconocimiento facial> Alarma.
los Alarma Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-108.

FI‘E ure 5-108 Enlace de alarma

Face Detection Fam Database c:u'nﬂq Alarm _

Face Dalabase 1 v|
] Falay-out fﬁdarm Channall '--'|
Alarm Rule Il Face Recogniion Succeeded |vw] Face Recogniion Failed
Alarm Delay 1 Sac. (1-300)
| Refresh | | Save I|

51EE 2 Configure los parametros seguin sea necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-35.

Tabla 5-35 Descripcion del parametro de enlace de alarma

Parametro Descripcion
Face
Seleccione la base de datos de caras que se configurara con el enlace de alarma.
Database
Regla de alarma Seleccione la regla de alarma segun sea necesario.

Selecciona el Retransmision casilla de verificacion, y cuando se activa una alarma, el sistema interactua con los
Retransmision
dispositivos de alarma vinculados.

La alarma continuara por un periodo prolongado de tiempo. El rango de valores es de 1 a 300 s. Hacer clic Salvar.
Retardo de alarma

Step 3
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5.4.7 Conteo de personas

[

. Antes de usar esta funcién, debe habilitar Cuenta de personas en Plan inteligente
. Los datos de conteo de personas se sobrescribiran si el disco esta lleno. Haga una copia de seguridad de los datos a tiempo segun sea necesario.
. Esta funcion esta disponible en modelos seleccionados.

Puede usar esta funcién para contar la cantidad de personas en el area y generar informes.

5.4.7.1 Conteo de personas

Con la funcién, el sistema puede contar la cantidad de personas que aparecen en la pantalla de monitoreo dentro de un cierto
periodo de tiempo.
EtE"E 1 Seleccione Configuracion> Evento> Conteo de personas> Conteo de personas.

los Cuenta de personas Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-109.

Fl'g ure 5-108 Configuracion de conteo de personas

Feopie Counting l
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Draw Huse Chaae e v
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Cram L Chmee
Heces

Facors Deay 1% £ (10-30m)

Nervd § e

Geoal S

Ner vt 0 4

elaet ! Ates | | vt
|

51EE 2 Seleccione los preajustes a configurar. Hacer clic Regla de dibujo, y puedes dibujar reglas en la pantalla de monitoreo. Para la

51EE 3 descripcién del parametro, consulte la Tabla 5-27.

Hacer clic Claro a la derecha de Regla de dibujo, y puedes borrar todas las reglas dibujadas. Configure los parametros segun sea

51EE '1 necesario. Para la descripcién del parametro, consulte la Tabla 5-36.
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Tabla 5-36 Descripcién del parametro de conteo de personas

Parametro Descripcion
Muestra el nimero de personas que se muestran en el area en tiempo real. Hacer clic Claro,
OoSsD
y el nUmero actual sera cero.
Selecciona el Ingrese No. y cuando el nimero de personas que ingresan alcanza el valor establecido, se
Ingrese No.
activara una alarma.
) Selecciona el Deja No. y cuando el nimero de personas que salen alcanza el valor establecido, se
Deja no.
activara una alarma.
No. varado Selecciona el Varado No. y cuando el nimero de personas que se quedan alcanza el valor establecido, se
activallé una alarma. Para otros parametros, consulte "5.4.5.1.1 Tripwire". Hacer clic Salvar.
Shep &

5.4.7.2 Informe

Puede ver los resultados de las estadisticas de las personas en la escena durante el periodo seleccionado.
EtE'E 1 Seleccione Configuracion> Evento> Conteo de personas> Informe.
los Reporte Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-110.

Fl'g ure 5-110 informe de conteo de personas

e

L
@
P

Selecciona un preset. Selecciona el Regla, Tipo de estadisticas, y Intervalo de

tiempo.

o |w
T |@
&l

Seleccione la hora de inicio y la hora de finalizacién para buscar informes. Seleccione Direcciéon

2
o
w

del flujo y Tipo de grafico

w
o
@

Hacer clic Buscar para generar informes y haga clic en Exportar para exportar el informe al almacenamiento local.

5.4.8 Mapa de calor

|

Antes de habilitar Mapa de calor, necesitas establecer presets en PTZ seccién y seleccione la funcién en el Plan inteligente

Los datos se sobrescribiran si el disco esta lleno. Haga una copia de seguridad de los datos a tiempo segun sea necesario.
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. Esta funcion esta disponible en modelos seleccionados.

5.4.8.1 Mapa de calor

La funcion se puede utilizar para detectar el nivel de actividad de los objetos en movimiento en la escena durante un cierto periodo de tiempo.

EEE'E 1 Seleccione Configuracién> Evento> Mapa de calor> Mapa de calor.
los Mapa de calor Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-111.

FFE ure 5-111 interfaz de mapa de calor
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51EE 2 Seleccione los preajustes a configurar. Selecciona el Habilitar casilla de verificacion, y luego se habilita la funcién de mapa de calor.

51EE E- Hacer clic Ajuste para establecer el periodo de armado. Para mas detalles, consulte "5.4.1.1 Deteccion de movimiento". Hacer clic Salvar.

Step 4
Step 5

5.4.8.2 Informe

Puede ver el informe del mapa de calor de la escena en el periodo de tiempo seleccionado.
EtE‘E 1 Seleccione Configuracion> Evento> Mapa de calor> Informe.
los Reporte Se muestra la interfaz.
51EE 2 Establezca la hora de inicio y la hora de finalizacién para buscar el informe del mapa de calor. Selecciona un preset. Hacer clic Buscar,

51EE 3 y los resultados de la busqueda se mostraran en la interfaz. Ver Figura 5-112.

Siep 4
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Flﬂ ure 5-112 Reporte
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5.4.9 Metadatos de video

Con la funcién, el sistema puede contar la cantidad de vehiculos automotores, vehiculos no motorizados y personas en la pantalla de

monitoreo, identificar las caracteristicas de los vehiculos y las personas en la escena y tomar instantaneas.

(1

Antes de usar metadatos de video, debe habilitar la funcién en Plan inteligente

Esta funcion esta disponible en modelos seleccionados.

5.4.9.1 Configuracion de escena

Establezca los parametros de instantanea, analisis y alarma en la escena.
EIEE '1 Seleccione Configuracién> Evento> Metadatos de video.

los Set de escena Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-113.
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Fl‘g ure 5113 Conjunto de escenas de metadatos de video
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Step
Step 4

Haga clic en el Preestablecido lista para seleccionar el preajuste para configurar metadatos de video. Hacer clic
|
T&  para agregar un tipo de regla. Modifique los

paradmetros segun sea necesario.

. Haga doble clic en el nombre para modificar el nombre de la regla.

. Seleccione el tipo de regla de Personas, Vehiculo no motorizado y Vehiculo de motor.

(L1

Haga clic en el correspondiente

Shep &

- para eliminar elementos de deteccion.

Configure los parametros segun sea necesario. Para la descripciéon del parametro, consulte la Tabla 5-37.

Tabla 5-37 Descripcion del parametro del conjunto de escenas

Parametro

Descripcion

Estadisticas de flujo de

personas

Estadisticas de flujo de

vehiculos no

| motorizados |

Estadisticas de flujo de

Después de la seleccion, las estadisticas de flujo de trafico se mostraran en la pantalla.

traflcoGSE

Seleccione la casilla de verificacion para habilitar la superposicion de OSD. Las estadisticas se

mostraran en el En Vivo interfaz en forma de informacién OSD.

Claro

Haga clic para borrar las estadisticas de vehiculos automotores, vehiculos no motorizados y personas.

Para otros parametros, consulte "5.4.5.1.1 Tripwire".
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51EE B Hacer clic Salvar.

5.4.9.2 Superposicién de imagen

Establezca la informacién de superposicion en la instantanea.
EtE‘E 1 Seleccione Configuracién> Evento> Metadatos de video> Superposicion.

los Imagen Se muestra la interfaz. Seleccione Tipo de superposicion de imagen de Personas, Vehiculo no motorizado y Vehiculo
51EE 2 de motor.

Ver Figura 5-114, Figura 5-115 y Figura 5-116.

Flg ure 5-114 Superposicion de imagen: vehiculo de motor
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Fl'g ure 5116 personas
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51EE El Seleccione la informacién de superposicion segin sea necesario.
11
——=l
Si seleccionas Ubicacién, debe ingresar manualmente la ubicacion del dispositivo. Hacer clic Salvar.

Siep 4

5.4.9.3 Informe

Puede ver el numero de vehiculos, no vehiculos y personas en la escena durante el periodo seleccionado.

EtE"E 1 Seleccione Configuracion> Evento> Metadatos de video> Informe.
los Reporte Se muestra la interfaz. Selecciona el Tipo
Siep 2 de informe.

51EE 3 Seleccione la hora de inicio y la hora de finalizacién para buscar informes. Seleccione el

)
=

1EIE tipo de estadisticas de flujo de trafico. Hacer clic Buscar para generar informes Ver Figura
lep 5 s117.

L
4]

Flg ure 5-117 informe de metadatos de video
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5.4.10 Alarma

EEE'E 1 Seleccione Configuraciéon> Evento> Alarma.
los Alarma Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-118.

Flg ures 5-118 Alarma

o

Enable

Relay-in :Alarr"ﬂ W

Period Sefting |

Anti-Dither 0 s (0~100)  Sensor Type [NO |
i« Record

Record Delay 10 s (10~300)
| Relay-out m 2

Alarm Delay 10 s (10~300)

=end Emal

PTZ
l« Snapshot

Lrefault | | refresh I Save

51EE 2 Configure los parametros segun sea necesario. Para la descripciéon del parametro, consulte la Tabla 5-38.

Tabla 5-38 Descripcion del pardmetro de configuracién de alarma

Parametro Descripcion
Habilitar Selecciona el Habilitar casilla de verificacion, y luego se activa el enlace de alarma.
Retransmision Seleccione la entrada de alarma y hay 7 entradas de alarma disponibles.

Hay dos tipos: NO ( normalmente abierto) y NC ( normalmente cerrado). Cambia desde NO a CAROLINA DEL NORTE, y se

Tipo de sensor activara el evento de alarma. Cambia desde CAROLINA DEL NORTE a NO, y el evento de alarma se deshabilitara.

(11

Para otros parametros, consulte "5.4.1.1 Deteccién de movimiento". Hacer clic Salvar.

Siep 3

5.4.11 Anormalidad

La anormalidad incluye 7 eventos de alarma: Sin tarjeta SD Advertencia de capacidad, error de tarjeta SD, desconexion, Conflicto de propiedad

intelectual, Acceso ilegal, y Excepcion de seguridad.
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5.4.11.1 Tarjeta SD

En caso de una excepcion de tarjeta SD, se activara una alarma. Siga estos pasos para completar la configuracion.

m_‘ Seleccione Configuracién> Evento> Anormalidad> Tarjeta SD.

los Tarjeta SD Se muestra la interfaz. Consulte la Figura 5-119, la Figura 5-120 y la Figura 5-121.
Figure 5-119 sin tarjeta SD

Fh.l'ﬂ 5-120 Error de tarjeta SD
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spcard |  Network | Ilegal Access |security Exception i}
Event Type '_Capacury Warning \-'_'
| Enable
Capacity Limit 10 %:(0-99)
& Retay-out E] 2
Alarm Delay 10 s (10~300)
[ ] Send Email
Default Refresh Save

51EE E Configure los parametros segun sea necesario. Para la descripcién del parametro, consulte la Tabla 5-39.

Figure 5-121

Tabla 5-39 Descripcion del parametro de excepcion de la tarjeta SD

Parametro Descripcion

Habilitar Seleccione la casilla de verificacion para habilitar esta funcién.

Limite de Configure el porcentaje de espacio libre, y si el espacio libre en la tarjeta SD es menor que el
capacidad porcentaje definido, se activa una alarma.

(11

Para otros parametros, consulte "5.4.1.1 Deteccién de movimiento". Hacer clic Salvar.

Step 3

5.4.11.2 Excepcion de red

En caso de una excepcion de red, se activara una alarma. Siga estos pasos para completar la configuracion.

EIE'E 1 Seleccione Configuraciéon> Evento> Anormalidad> Red.

los Red Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-122 y Figura 5-123.
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Figure 5-122
socad |  Network | ilegal Access |security Excaption |l

Ewent Type | Disconnection b |
k¥ Enable
[] Record
Record Delay 10 % (10=-300)
[] Relay-out m 2
Alarm Delay 10 g (10=-300)
| Detault | I Refresh ” Save |

Figure 5123 confiicto de 1P

SD Card | Network Ilhgal.ﬁ.m |smrttysmpum-

Event Type |IF-‘ Coanflicl '~.-'|
~f Enable
| Record
Record Delay 10 g (10~30:0)
"] Relay-out ] 2
Alarm Delany 10 s (10~300)
| Default | | Refresh “ Sawe

E1EE E Configure los parametros seguin sea necesario. Ver Tabla 5-40.

Tabla 5-40 Descripcion del parametro de excepcion de red

Parametro Descripcion

Habilitar Seleccione la casilla de verificacion para habilitar esta funcion.

(11

Para otros parametros, consulte "5.4.1.1 Deteccién de movimiento". Hacer clic Salvar.

Step 3

5.4.11.3 Acceso ilegal

La alarma de acceso ilegal se activa cuando la contrasefia de inicio de sesién se ingresé por error durante mas tiempo que el establecido.

ElEIE 1 Seleccione Configuracion> Evento> Anormalidad> Acceso ilegal.

los Acceso ilegal Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-124.
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Figure 5-124
SD Card | Netwark IIIIBgﬂIAccm |5nmnyamphnn-

+| Enable

Login Error 5 time (3-10)
W Relay-out 3 2

Alarm Delay 10 s (10~300)
| Send Email

Cefault | | Refresh ] | Save

51EE E Configure los parametros segun sea necesario. Para la descripcién del parametro, consulte la Tabla 5-41.

Tabla 5-41 Descripcion del parametro de acceso ilegal

Parametro Descripcion

Habilitar Seleccione la casilla de verificacion para configurar la alarma de acceso ilegal.

Error de inicio de sesion| Después de ingresar una contrasefia incorrecta para los tiempos establecidos, se activara la alarma de

acceso ilegal y la cuenta se bloqueara.

(11

Para otros parametros, consulte "5.4.1.1 Detecciéon de movimiento". Hacer clic Salvar.

Step 3

5.4.11.4 Excepcion de seguridad

Cuando ocurre un evento que afecta la seguridad del Dispositivo, se activara una alarma por excepcion de seguridad.

ElE"E 1 Seleccione Configuraciéon> Evento> Anormalidad> Excepcion de seguridad.
los Excepcion de seguridad Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-125.

Flﬂ ure 5-125 Excepcion de seguridad

5D Card | MNetwork | llegal Access Fe:unwEmapuun-

| Enable
 Relay-out i] 2
Alarm Delay 10 s (10~300)
| Send Emad

Defaull | Refresh Save

E1EE E Configure cada parametro seguin sea necesario. Para mas detalles, consulte "5.4.1.1 Deteccion de movimiento". Hacer clic Salvar.

Step 3
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5 5 Almacenamiento

5.5.1 Calendario

Antes de establecer el horario, aseglrese de que Modo de grabacion es Auto en Control de registro.

Si el Modo de grabacion es Apagado, el dispositivo no grabara ni tomara instantaneas de acuerdo con el cronograma.

5.5.1.1 Registro

EIBE '1 Seleccione Configuracion> Al iento> Programacioén> Grabar.
los Grabar Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-126.

Figure 5-126 Grabar
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EIEE 2 Seleccione el dia para grabar de lunes a domingo. Hacer clic Ajuste a la derecha, y el
Ajuste Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-127.
Establezca el periodo de grabacion segun sea necesario. Puede configurar hasta seis periodos para un dia.
. Puede seleccionar 3 tipos de grabacién: General, movimiento y Alarma.
Para establecer el periodo de tiempo, también puede presionar y mantener presionado el botén izquierdo del mouse y arrastrar directamente Grabar

interfaz.
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FFE ure 5127 Configuracion de horario de grabacién
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5|EE 3 Hacer clic Salvar para volver a la Grabar interfaz. Ver Figura 5-128. En este momento, la tabla de

colores muestra visualmente el periodo de tiempo establecido.
B Verde: representa la grabacion general. Amarillo: representa la
grabacion de deteccion de movimiento. Rojo: representa la grabacion

n de la alarma.
Figure 5-128 Programacion de grabacion completada
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EIEE # Sobre el Grabar interfaz, haga clic Salvar, y el jAhorro exitoso! se mostrara el mensaje, lo que significa que se ha

configurado el horario de grabacion.

5.5.1.2 Instantanea

ElEE '1 Seleccione Configuracién> Al i Programacién> Instantanea.

los Instantanea Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-129.
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Fl‘ﬂ ure 5-129 Instantanea
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EIEE 2 Para conocer la configuracién del calendario de instantaneas, consulte el Paso 2 y el Paso 3 en "5.5.1.1 Grabar". Hacer clic Salvar, y

5|EE 3 el jAhorro exitoso! se mostrara el mensaje, lo que significa que se ha configurado el calendario de instantaneas.

5.5.1.3 Calendario de vacaciones

Puede establecer fechas especificas como vacaciones.

ElBE '1 Seleccione Configuracién> Al iento> Programacién> Programacién de vacaciones.

los Calendario de vacaciones Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-130.
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Figure 5-130
Record | Snapshot IHnIir.Iay S:nedule-

[ | Record [ | Snapshol

Calendar
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22 | | 23 24 25 26 27 28

Refresh I I Save
E'lEE E Selecciona una fecha.
La fecha seleccionada sera feriado y se mostrara en amarillo. Seleccione Grabar o Instantanea, y luego haga clic Salvar.
EIEE 3 los jAhorro exitoso! Se mostrara el mensaje. Sobre el Grabar o Instantanea interfaz, haga clic Ajuste a la derecha de
Fiesta. El método de configuracién es el mismo que el de lunes a domingo. Establezca el periodo de tiempo de un
E'IEE 4 dia para Fiesta, y la grabacion o instantanea se tomara de acuerdo con el periodo de vacaciones.
Step 5

5.5.2 Instantanea por ubicacion

El sistema puede tomar instantaneas cuando el dispositivo gira a ciertos ajustes preestablecidos.

(1

Necesita establecer preajustes de antemano.

.

5|EE'1 Seleccione Configuracién> Al iento> Ir anea por L

los Instantanea por ubicacion Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-131.
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Figu re 5-131  ubicacion

S———

Preseal Title

1 Preseti »
2 Preset? »

Refrash Save

EI.EE E Seleccionar presets.

Habilite la instantanea por ubicacion.

. Hacer clic » para habilitar la funcion para el preajuste correspondiente.

. Hacer clic_ , y luego seleccione Todo habilitado para habilitar la funcién para todos

Preajustes.

Deshabilite la instantanea por ubicacion.

. Hacer clic para deshabilitar la funcién para el preajuste correspondiente.
. Hacer clic , ¥ luego seleccione Todos discapacitados para deshabilitar la funcién para todos
Preajustes.

EIEE 3 Hacer clic Salvar.

5.5.3 Destino

5.5.3.1 Ruta
Configure la ruta de almacenamiento de grabaciones e instantaneas del dispositivo y seleccione la tarjeta SD local, FTP y NAS para el

almacenamiento. Almacene grabaciones e instantaneas de acuerdo con el tipo de evento, respectivamente correspondiente a General,

movimiento y Alarma en la programacion y luego seleccione el tipo correspondiente de grabaciones o instantaneas para el almacenamiento.

5|EE '1 Seleccione Configuracién> Almacenamiento> Destino> Ruta.
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los Camino se muestra la interfaz, consulte la Figura 5-132.

Flﬂ ure 5-132 Configuraciones de ruta
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E1EE E Seleccione el tipo de evento correspondiente y el método de almacenamiento seglin sea necesario. Para mas detalles, consulte la Tabla 5-42.

Tabla 5-42 Descripcion del parametro de ruta

Parametro Descripcion

Tipo de evento Seleccjone Programado, Deteccion de movimiento o Alarma. Local

Guarde grabaciones o instantaneas en la tarjeta SD.

FTP Guarde grabaciones o instantaneas en el servidor FTP.
NAS Guarde grabaciones o instantaneas en el servidor NAS. Hacer clic Salvar.
Step 3

5.5.3.2 Local

Muestra la informacion de la tarjeta SD. Puede configurarlo como solo lectura o leer y escribir; También puede intercambiar en caliente o

actualizarlo. Seleccione Configuracion> Almacenamiento> Destino> Local, y el Local Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-133.

Flg ure 5-133 Amacenamiento local

RO e T
[ = = == e ]

. Hacer clic Solo lectura, y la tarjeta SD esta configurada para solo lectura.
. Hacer clic Leer escribir, y la tarjeta SD esta configurada para leer y escribir.
. Hacer clic Intercambio en caliente para quitar la tarjeta SD.

. Hacer clic Actualizar para comenzar a formatear la tarjeta SD.

(11

Después de formatear la tarjeta SD, los datos se borraran. Piénselo dos veces antes de realizar la operacion.

5.5.3.3FTP

La funcion FTP solo se puede habilitar cuando se selecciona como ruta de destino. Cuando la red esta desconectada o no

funciona, puede guardar grabaciones e instantaneas en la tarjeta SD utilizando Emergencia (local) funcion.

E[E‘E 1 Seleccione Configuracion> Al iento> Destino> FTP.
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los FTP Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-134.
Flg ure 5-134 Configuracion de FTP

Path | Local | FTP | NAS -

E natie SFTP{Recommended]

Sereer Address Dooao

Por 2 (I-BE535)
Usemame BT T

Password RS

Resmaoie Direchory share

Emergency (Local)

L5l

| Ciefault | | Refresh | Eaye

51EE 2 Selecciona el Habilitar casilla de verificacion, y la funcién FTP esta habilitada.

Puede haber riesgos si la funcion FTP esta habilitada. Piénselo dos veces antes de habilitar la funcion.

SFTP se recomienda para garantizar la seguridad de la red.

51EE El Configure los parametros segun sea necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-43.

Tabla 5-43 Descripcién del parametro FTP

Parametro Descripcion

Direccion del servidor La direccion IP del servidor FTP. Puerto

El ndmero de puerto del servidor FTP.

Nombre de usuario El nombre de usuario para iniciar sesion en el servidor FTP.
Contrasefia La contrasefia para iniciar sesion en el servidor FTP.
Directorio
La ruta de destino en el servidor FTP.
remoto
Emergencia Si habilita la funcion, en caso de excepcion de almacenamiento FTP, las grabaciones y las
(local) instantaneas se almacenaran en la tarjeta SD local.

51EE A Hacer clic prueba para verificar el nombre de usuario y la contrasefia, y probar si FTP esta conectado al dispositivo. Hacer clic Salvar.

Step 5§

5.5.3.4 NAS

Esta funcion solo se puede habilitar cuando se selecciona NAS como ruta de destino. Seleccione NAS para almacenar archivos en el
servidor NAS.
EtE‘E 1 Seleccione Configuraciéon> Almacenamiento> Destino> NAS.

los NAS Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-135.
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Figure 5-135

Path | Local | FTP | NAS .
Emable MFS V
Server Address 0.0.0.0
Remate Direciory
Detaut___ || Reesh || save

51EE E Configure los parametros segun sea necesario. Para la descripciéon del parametro, consulte la Tabla 5-44.

Tabla 5-44 Descripcion del parametro NAS

Parametro

Descripcion

Habilitar

Seleccione la casilla de verificacion para habilitar la funcion NAS. Seleccione NFS o SMB

funcién.

1

Puede haber riesgos si NFS o SMB esta habilitado. Piénselo dos veces antes de habilitar la funcién

Direccion del servidor

La direccion IP del servidor NAS. Directorio

remoto

La ruta de destino en el servidor NAS.

E‘EE 2 Hacer clic Salvar.

5.5.4 Control de registro

ElE‘E '1 Seleccione Configuracién> Almacenamiento> Control de grabacién.

los Control de registro Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-136.

Flg ure 5-136 control de registro

Pack Duration

Fre-event Record

Dizk Full

Record Mode

Record Stream

30 Min. (1~120)

E, s (0~5)

| Overwrite v

® Aulo Manual Odf

Main Siream et

| Defaut Refresh Save

E1EE 2 Configure los parametros segun sea necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-45.
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Tabla 5-45 Descripcidn del parametro de control de registro

Parametro

Descripcién

Duracion del paquete Configure la duracion del paquete de cada archivo de grabacion. Son 30 minutos por defecto. Registro previo al evento

Establece el tiempo de pregrabacién. Por ejemplo, si ingresa 5, cuando se activa una alarma, el

sistema lee la grabacion de los primeros 5 segundos en la memoria y luego la graba en un archivo.

Si se produce una grabacién de alarma o una grabacién de detecciéon de movimiento, si no hay ninguna grabacion

antes, los datos de video dentro de N segundos antes de que comience la grabacién también se grabaran en el

archivo de video.

Disco lleno

Puedes elegir Detener o Sobrescribir.
Detener: El sistema deja de grabar cuando el disco esta lleno.
Sobrescribir: El sistema sobrescribe los archivos mas antiguos y sigue grabando cuando el
disco esta lleno.

[

Los datos se sobrescribiran si el disco esta lleno. Haga una copia de seguridad del archivo a tiempo segun sea necesario.

Modo de grabacion

Puedes elegir Manual de auto o Apagado. Seleccione Manual modo para comenzar a grabar de

inmediato y seleccione Auto modo para grabar dentro del horario.

Grabar corriente Seleccione T|

ransmision principal o Transmisién secundaria.

51EE 3 Hacer clic Salvar.

5.6 Gestion del sistema

5.6.1 Configuracion del disp

5.6.1.1 General

ositivo

EtE'E 1 Seleccione Configuracion> Sistema> General> General.

los General S

e muestra la interfaz. Ver Figura 5-137.

Flg ure 5-137 Configuracién general

Gorera | oesre |
Mame LCOTBATY AJS1BER
Language English |
Video Standard PAL |
[refault ] | Refresh Save

51EE 2 Configure los parametros segun sea necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-46.
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Tabla 5-46 Descripcion del parametro de configuracion general

Parametro Descripcion

Establece el nombre del dispositivo.

Nombre DJ'

Diferentes dispositivos tienen diferentes nombres.

Idioma Seleccione el idioma que se mostrara.

Estandar de video Seleccione el estandar de video de CAMARADA y NTSC

51EE 3 Hacer clic Salvar.

5.6.1.2 Fecha y hora

EIE"E 1 seleccione Configuracién> Sistema> General> Fecha y hora.
los Fecha y hora Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-138.
Figure 5-138 Fechay hora

oo | owearine |
Date Format [YOY-MM-DD v
Time Format | 4d-Howr W

Time Zone | (UTC+08:00) Beijing, Chongging, Hong Kong U:

Cumrent Time J015-12-04 i 0 af 1) | Symc PG
| DST

DST Type & Date Week

Start Time [ Jan wvl[1 w| 00 00 00

End Time Jan w2 v| 00 00 00
| NTP

Server clock isc org

Port 123

Interval 10 Mim. (030

Dedanlt | Hefresh | Save

51EE 2 Configure los pardmetros segun sea necesario. Ver Tabla 5-47.

Tabla 5-47 Descripcién del parametro de fecha y hora

Parametro

Descripcion

Formato de fecha

Seleccione el formato de fecha. Hay tres formatos disponibles: AAAA-MM-DD,

MM-DD-AAAA y DD-MM-AAAA.

Formato de tiempo

Seleccione el formato de hora. Hay dos formatos disponibles: 24 horas y 12 horas.

Zona horaria

Establecer la zona horaria local.

Tiempo actual

La hora actual del dispositivo.

DST

Selecciona el Hora de inicio y Hora de finalizacién de DST en el Fecha formato 0 Semana
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Parametro Descripcion

formato.

NTP Selecciona el NTP casilla de verificacién para habilitar la funcién de sincronizacion de tiempo de red.

Establezca la direccién del servidor horario.

(1

Servidor
Configure la funcién de temporizacion de red del servidor NTP y la hora del dispositivo se sincronizara con la
hora del servidor.

Puerto Establezca el nimero de puerto del servidor horario.

Intervalo Establezca el intervalo de sincronizacion del dispositivo y el servidor horario.

E'lEE 3 Hacer clic Salvar.

5.6.2 Configuracion de la cuenta

5.6.2.1 Cuenta

La gestion de usuarios solo esta disponible para usuarios administradores.
. por Nombre de usuario y Nombre del grupo, La longitud maxima es de 15 caracteres. El nombre de usuario solo puede consistir en

numeros, letras, subrayados, puntos y @; El nombre del grupo solo puede consistir en nimeros, letras y subrayados.

. La contrasefa debe constar de 8 a 32 caracteres no en blanco y contener al menos dos tipos de caracteres entre
mayusculas, minusculas, nUmeros y caracteres especiales (excluyendo ";: &). La contrasefia de confirmacion sera la
misma que la nueva contrasefa: establezca una contrasefia de alta seguridad de acuerdo con la solicitud de seguridad de
la contrasefa.

. El nimero de usuarios y grupos es 19 y 8 respectivamente por defecto.

. La gestion de usuarios adopta un método de dos niveles de grupo y usuario. Ni los nombres de grupo ni los nombres de usuario
pueden duplicarse, y un usuario solo puede pertenecer a un grupo.

. Los usuarios actualmente conectados no pueden modificar sus propios permisos.

. El usuario es administrador por defecto. los administracion la cuenta se define como usuario con privilegios elevados.

5.6.2.1.1 Nombre de usuario

Seleccione Configuracion> Sistema> Cuenta> Cuenta> Nombre de usuario, y puede habilitar el inicio de sesién anénimo, agregar usuarios,

eliminar usuarios, modificar las contrasefias de los usuarios y realizar otras operaciones. Para la interfaz de configuracion, vea la Figura 5-139.

Figure 5139 Interfaz de cuenta

E g
— - T ik
|
L=
T = T T wr = o
a2
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[l

No hay permiso disponible para informacion de version y otros botones, excepto Relevo, Mark,

y Limpiaparabrisas Controlar en En Vivo interfaz por el momento.

Inicio de sesién anénimo

Selecciona el Inicio de sesién anénimo casilla de verificacion, y puede iniciar sesién en el dispositivo de forma anénima sin nombre de usuario y
contrasefa después de ingresar IP. Los usuarios anénimos solo tienen permiso de vista previa en la lista de permisos. En el inicio de sesién anénimo,

haga clic en Cerrar sesién para iniciar sesion en el dispositivo utilizando otros nombres de usuario.

(L1

Después Inicio de sesion anénimo esta habilitado, el usuario puede ver datos de audio y video sin autenticacién. Piénselo

dos veces antes de habilitar la funcion.

Agregar usuarios

Agregue usuarios al grupo y establezca permisos.
—
11

Como usuario predeterminado con la maxima autoridad, el administrador no se puede eliminar.
EtE'E 1 Hacer clic Agregar usuario.

los Agregar usuario Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-140.
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M Entrar Nombre de usuario y Contrasefia, confirmar contrasefia, seleccione Nombre del grupo, y luego agregue Memorandum.

M Conjunto Permiso de Operacion y Acceso restringido
. Permiso de operacion: clic Permiso de operacion, y luego seleccione el permiso de operacién del usuario segun
sea necesario.
. Inicio de sesion restringido: Haga clic en Inicio de sesion restringido, y se muestra la interfaz que se muestra en la Figura 5-141.

Puede controlar el inicio de sesién en el Dispositivo configurando el Direccion IP, periodo de validez y Intervalo de tiempo.
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FM 5—14‘ restringido

Modificar usuarios

Step 1 Hacer clic- correspondiente al usuario que desea modificar.

los Modificar usuario Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-142.
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Figure 5-142

Modity User fad
Usemame | gomin |
| Maodiy Password
Group Hama amin i
fdama admin ‘s account
Aurthority < &l
Ligad
A
Live

o Playback

o Syslam

Save | | Canced

E'lEE E Modifique la informacién del usuario segun sea necesario.

ElEE 3 Hacer clic Salvar.

Modificar contrasefa

EIEE '1 Selecciona el Modificar la contraseiia casilla de verificacion

E'lEE 2 Ingrese la contrasefia anterior y la nueva contrasefia, y confirme la contrasefia. Hacer clic Salvar.

Step 3

Eliminar usuarios

Hacer clic correspondiente al usuario que se va a eliminar, y el usuario se puede eliminar.

(1

Los usuarios / grupos de usuarios no se pueden recuperar después de la eliminacioén. Piénselo dos veces antes de realizar la operacion.

5.6.2.1.2 Nombre del grupo

Seleccione Configuracion> Sistema> Cuenta> Cuenta> Nombre del grupo, y puede agregar grupos, eliminar grupos,

modificar contrasefias de grupo y realizar otras operaciones. Para la interfaz, vea la Figura 5-143.

Flg ure 5-143 Configuraciones de grupo de usuarios
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Agregar grupos

Para operaciones especificas, consulte "5.6.2.1.1 Nombre de usuario".

Modificar grupos

Para operaciones especificas, consulte "5.6.2.1.1 Nombre de usuario".

Eliminar grupos

Para operaciones especificas, consulte "5.6.2.1.1 Nombre de usuario".

5.6.2.2 Usuario de Onvif

En la interfaz web, puede agregar usuarios de ONVIF o modificar usuarios existentes.
5|E|E '1 Seleccione Configuraciéon> Sistema> Cuenta> Usuario Onvif.
los Usuario de Onvif Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-144.

Flﬂ ure 5-144 usuario de onvit
= .s. |

E‘EE 2 Hacer diic Agregar usuario.
los Agregar usuario Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-145.

Flﬂ ure 5-145 Agregar usuarios
Add User d

Limarmanme (XL

Fassward

e minimum pass phrase =ngth 3 B chamaciers

Confirm Fassword

Groap Nama admm "

Save I | Cancel J

ElEE 3 Establezca el nombre de usuario y la contrasefia, confirme la contrasefia y luego seleccione el nombre del grupo. Hacer clic Salvar.

Siep 4
L]

Hacer clic * para modificar la informacién del usuario.

0

Hacer clic para eliminar usuarios.
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5.6.3 Seguridad

5.6.3.1 Autenticacion RTSP

Establezca el método de autenticacion para la secuencia de medios.
EtE"E 1 seleccione Configuracién> Sistema> Seguridad> Autenticacion RTSP.
los Autenticacién RSTP Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-146.
Figure 5-146 Autenticacion RTSP

RTSP Authentication] SystemSemice | HITPS | Firswal

Aglfonse Mods | Lingeesk e

Ceafaull | Refegh i Saye

51EE 2 Selecciona el Modo de autorizacion. Puedes seleccionar de Compendio, Basico y Ninguna. Es Digerir
por defecto.
(L1
Hacer clic Defecto, y Digerir se selecciona automaticamente
Seleccione Ninguna, y “El modo de no autenticaciéon puede tener riesgo. ¢ Esta seguro de habilitarlo? Se mostrara el
mensaje. Piénselo dos veces antes de seleccionar el modo.
Seleccione Basico modo y "El modo de autenticacién basica puede tener riesgos. ¢ Esta seguro de habilitarlo?" se

mostrara el mensaje. Piénselo dos veces antes de seleccionar el modo.

5.6.3.2 Servicio del sistema

Puede configurar el servicio del sistema para garantizar la seguridad del sistema.
EtE‘E 1 Seleccione Configuracién> Sistema> Seguridad> Servicio del sistema.

los Servicio del sistema Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-147.
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51EE 2 Configurar los parametros de servicio del sistema. Para la descripcién detallada, consulte la Tabla 5-48.

Tabla 5-48 Descripcion del parametro de servicio del sistema

Funcion Descripcion
Puede habilitar la autenticacién SSH para realizar una gestiéon de seguridad. La funcion esta
deshabilitada por defecto.

SSH o

Se recomienda deshabilitar SSH. Si esta funcion esta habilitada, puede haber riesgos de seguridad.

Multicast / Broadcast

Search

Habilite esta funcion, y cuando varios usuarios estén viendo la pantalla de monitoreo simultaneamente a

través de la red, pueden encontrar el Dispositivo a través del protocolo de multidifusion / transmision.

(11

Se recomienda desactivar la funcién de busqueda multidifusion / difusién. Si esta funcion esta

habilitada, puede haber riesgos de seguridad.

Restablecimiento de contrasefia

Puedes habilitar Restablecimiento de contrasefia para realizar la gestion de seguridad. La funcion esta

habilitada por defecto.

(11

Si la funcién esta desactivada, solo puede restablecer la contrasefia después de restaurar el dispositivo a los valores

predeterminados de fabrica presionando el botén Restablecer en el dispositivo.

Servicio CGl

Puede acceder al dispositivo a través de este protocolo. La funcion esta habilitada por defecto.

(11

Se recomienda deshabilitar la funcién. Si esta funcion esta habilitada, puede haber riesgos de

seguridad.

Servicio Onvif

Puede acceder al dispositivo a través de este protocolo. La funcion esta habilitada por defecto.

(1
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Funcion Descripcion

Se recomienda deshabilitar la funcién. Si esta funcion esta habilitada, puede haber riesgos de

seguridad.

Habilite esta funcién para encriptar la transmisién transmitida a través del protocolo privado.

Cifrado de [.__- 4l
transmision de audio . Asegurese de que los dispositivos o software coincidentes admitan la funcion de descifrado de
y video video.

Se recomienda habilitar la funcién. Si la funcién esta desactivada, puede haber riesgo de

pérdida de datos.

Empuije la instantanea de la alarma activada por el Dispositivo al teléfono movil. La funcion esta

habilitada por defecto.

(1

Empuje movil
Se recomienda deshabilitar la funcion. Si esta funcion esta habilitada, puede haber riesgos de
seguridad.
Modo de autenticacion Puedes elegir modo de seguridad y Modo compatible. Se recomienda el modo de seguridad. Si
de protocolo privado selecciona el modo de compatibilidad, puede haber riesgos de seguridad.

E1EE 3 Hacer clic Salvar.

5.6.3.3 HTTPS

(L

Se recomienda habilitar el servicio HTTPS. Si el servicio esta deshabilitado, puede haber riesgo de fuga de datos.

Cree un certificado o cargue un certificado firmado, y luego puede iniciar sesion a través de HTTPS con su PC. HTTPS puede garantizar la

seguridad de los datos y proteger la informacion del usuario y la seguridad del dispositivo con tecnologia confiable y estable.

EIE'E 1 Cree un certificado o cargue el certificado firmado.
Si seleccionas Crear certificado consulte los siguientes pasos.
1) Seleccione Configuracion> Sistema> Seguridad> HTTPS.

los HTTPS Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-148.
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Figure 5148 HTTPS (1)

2) Haga clic Crear.

los HTTPS se muestra el cuadro de didlogo. Ver Figura 5-149.
Figure 5-149 HTTPS (2)

|
|

3) Ingrese la informacién requerida y luego haga clic en Crear.

(1

4) Haga clic Instalar en pc instalar el certificado en el dispositivo. Ver Figura 5-150.
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Figure 5150 instalacion

5) Haga clic Descargar para descargar el certificado raiz

los Guardar como se muestra el cuadro de dialogo. Ver Figura 5-151.

Figure 5-151 Descargar certificado raiz

Organize v - @

B Desktop *  Libraries

& Downloads Open & Wbrary to see your files and arrange them by folder,...
4. Recent Places ~
N o :

E nes J ) |

» 4] Documents

» o Music Music

* el Pictures iz

" 8 Videos

8 Pictures

Libsary

¥ s DISKI_VOL2 (D) Library

6) Seleccione la ruta de almacenamiento y luego haga clic en Salvar.
7) Haga doble clic en RootCert.cer icono.

los Certificado Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-152.
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Figura 5-152 certificado

' Centificate bt et

' General | Detats | Certification Path |

m Certificate Information

This CA Root certificate is not trusted. To enable trust,
mstall this certificate in the Trusted Root Certification
Authorities store.

Issved to: test

Tssued by: test

vald from 2016/ 7/ 8o 2020/ 7 7

Leam more about fertficaes

S

8) Haga clic Instalar certificado.

los Asistente de importacion de certificados Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-153.
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F-H.II'E =153 Asistente de importacién de certificados

Centificate Import Wizard s

Welcome to the Certificate Import

Wizard

This wizard helps you copy certificates, certificate trust
) S ists, and certificate revocation lists from your dsk to a
i certificate store,

A certificate, which s issued by a certification authority, is
a confirmation of your identity and contains nformation
used to protect data or to estabish s=cure network
connections, A certificate store is the system area where
certificates are kept.

To continue, dick Next.

< Back [W>JLW]

9) Haga clic Préximo.

Seleccione Autoridades confiables de certificacion raiz. Ver Figura 5-154.
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F-H.II'E 5-154  certificados

Certificate stores are system areas where certificates are kept.

Windows can automaticaly seiect a certificate store, or you can spedfy a location for
the certificate.

1 Automatically select the certificate store based on the type of certificate
@ Place all certficates in the following store

Certificate store:
Trusted Root Certificabion Authorities ~Browse..,

Learn more about certificate stores

[ <sack || mext> | [ cancs |

10) Haga clic Préximo.

los Completando el Asistente de importacion de certificados se muestra la interfaz, consulte la Figura 5-155.
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F-H.II'E 5— 1 55 Completando el asistente de importacion de certificados

Completing the Certificate Import
Wizard

The certificate wil be mported after you dick Finish,

You have specified the following settings:
Certificate Store Selected by User BLTSSc L0 8@ a1 =]
Contant Certficate
‘ nt ] '

| <Back [ Fmsh | | Concel |

11) Haga clic Terminar.

los Advertencia de seguridad se muestra el cuadro de dialogo. Ver Figura 5-156.
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Figure 5-156

S e E=

You are about to install a certificate from a certification authonty (CA)
A claiming to represent:

test

Windows cannot validate that the certificate is actually from "test”, You
should confirm its origin by contacting "test”, The following number
will assist you in this process:

Thumbprint (shal): 6D811FD2 E82313A8 663514ED 2CA36E6E 7D425FA6

Waming:

If you install this root certificate, Windows will automatically trust any
certificate issued by this CA. Installing a certificate with an unconfirmed
thumbprint is 2 secunty nsk. If you click "Yes" you acknowledge this
nsk.

Do you want to install this certificate?

Yes No

12) Haga clic Si.
La importacion fue exitosa se muestra el cuadro de didlogo. Hacer clic Okay para completar la instalacién del
certificado. Ver Figura 5-157.
Figure 5157 importar éxito

"Certificate Import Wizard — s

| '“ The import was successful,

o= )

“1‘—— — ¥

Si seleccionas Instalar certificado firmado, consulte los siguientes pasos.
1) Seleccione Configuracion> Sistema> Seguridad> HTTPS.

los HTTPS Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-158.
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Figure 5158 firmado
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2) Haga clic Vistazo para cargar el certificado firmado y la clave del certificado, y luego haga clic en
Subir.
3) Para instalar el certificado raiz, consulte el Paso 5) a 12) en Crear certificado
Step 2 seleccione Habilitar HTTPS y haga clic Salvar.

los Reiniciar se muestra la interfaz y la configuracion surte efecto después del reinicio. Ver Figura 5-159.

Fiﬂ ure 5-159 Reiniciar

Reboot

o
d The contigurason takac effect. the device I8 restartng now, plaase dont teave IS pags of (ose the DIowssr

Entrar https: //xx.xx.xx.xx en el navegador para abrir la interfaz de inicio de sesion. Si no hay ningun certificado instalado, se mostrara

un mensaje de error de certificado.

(11

Si HTTPS esta habilitado, no puede acceder al dispositivo a través de HTTP. El sistema cambiara a HTTPS si
accede al dispositivo a través de HTTP.
La eliminacién de certificados creados e instalados no se puede restaurar. Piénselo dos veces antes de

eliminarlos.

5.6.3.4 Cortafuegos

Configure un firewall para el dispositivo para evitar ataques de red después de que el dispositivo esté conectado a la red.

EIE'E '1 Seleccione Configuraciéon> Sistema> Seguridad> Cortafuegos.

los Cortafuegos Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-160.
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Flg ure 5-160 Cortafuegos

RTSP Authentication] SystemSevice | wmPs | Firewan [

Rule Type | Network Access "
Enalila ||
Dafaut ||  Refresh || Save

51EE 2 Seleccione el tipo de ataque de red que el firewall resiste segun sea necesario. Puedes elegir
Acceso a la red, PING prohibido, o Prevenir Semijoin.

E‘EE 3 Seleccione Habilitar, y luego el Cortafuegos esta habilitado. Hacer clic Salvar.

Step 4

5.6.4 Periférico

(1

Las funciones periféricas pueden variar con los diferentes modelos, y prevalecera la interfaz real.

5.6.4.1 Limpiaparabrisas

ElE‘E '1 Seleccione Configuracion> Sistema> Periférico> Limpiador.
los Limpiaparabrisas Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-161.

F.l'EIJ re 5-161 Configuraciones de limpiaparabrisas

weer

tade ldanual W
Infanal Timeg 10 5 (0~255)
|+ Waeking Duratlon 10 Min. (10~1440)
| Defaul | | Refresh | Save i
e . |

E1EE 2 Configure los parametros segun sea necesario. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-49.

Tabla 5-49 Descripcién del parametro de configuracién del limpiador

Parametro Descripcion
Establece el modo de limpiaparabrisas. Es Manual por defecto. En Manual modo,
Modo
necesita iniciar manualmente el limpiador.
Tiempo de intervalo El tiempo entre el limpiaparabrisas comienza a limpiarse.
Duracién de Establezca la duracion maxima del limpiaparabrisas que funciona una vez Manual modo. El valor

trabajo varia de 10 minutos a 1440 minutos.

E‘EE 3 Hacer clic Salvar.
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5.6.5 Predeterminado

Toda la informacion, excepto la direccion IP y la gestion de usuarios, se restaurara a los valores predeterminados. Piénselo dos veces antes de
realizar la operacion. Seleccione Configuracion> Sistema> Predeterminado, y haga clic Defecto para restaurar el dispositivo. Se muestra la interfaz

de configuracién. Ver Figura 5-162.

Flﬂ urer 5-162 Interfaz por defecto
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Seleccione el modo de recuperacién seguin sea necesario.

. Valor predeterminado: toda la informacién, excepto la direccién IP y la administracion de usuarios, se restaurara a sus valores predeterminados.

. Valor predeterminado de fabrica: la funcién es equivalente al botédn Restablecer del dispositivo. Toda la informacion de configuracién del
dispositivo se puede restaurar a los valores predeterminados de fabrica, y la direccion IP también se puede restaurar a la direccion IP original.
Después de hacer clic Predeterminado de fabrica, debe ingresar la contrasefia del usuario administrador en la interfaz que se muestra. El

dispositivo puede restablecerse a los valores predeterminados de fabrica solo después de que el sistema confirme que la contrasefia es

correcta.
0
. Solo el usuario administrador puede usar esta funcion.
. Cuando el dispositivo se restablece a los valores predeterminados de fabrica, se borrara toda la informacion, excepto los datos en el medio de

almacenamiento externo. Elimine datos en medios de almacenamiento externo formateando y otros métodos.

5.6.6 Importar / Exportar

Cuando varios dispositivos comparten los mismos métodos de configuracion, se pueden configurar rapidamente importando y exportando
archivos de configuracion.
EEE'E 1 Enla interfaz web de un dispositivo, seleccione Configuracion> Sistema> Importar / Exportar.

los Importacién y exportaciéon Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-163.
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Figure 5163
oz

Backup Path

I Impor | | Expaort |

51EE 2 Hacer clic Exportar para exportar el archivo de configuracién (archivo .backup) a la ruta de almacenamiento local. Hacer clic Importar sobre
51EE 3 el Importacion y exportacion interfaz del dispositivo que se configurara para importar el archivo de configuracion, y el dispositivo

completara las configuraciones.

5.6.7 Mantenimiento automatico

Puedes elegir Reinicio automatico o Eliminar automati te archivos antig
. Si seleccionas Reinicio automético, la frecuencia y el tiempo necesitan ser configurados.
. Si seleccionas Eli tomati te archivos antig debe establecer el periodo de tiempo para que se eliminen los archivos.

EEE'E 1 Seleccione Configuracién> Si Mantenimi al ati

los Mantenimiento automatico Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-164.

Flg ure 5-164 mantenimiento automatico
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51EE 2 Configure los parametros segun sea necesario. Para la descripcién del parametro, consulte la Tabla 5-50.

Tabla 5-50 Descripcién del parametro de mantenimiento automatico

Parametro Descripcion

Reinicio automatico Seleccione la casilla de verificacion para configurar el tiempo de reinicio del dispositivo.

Seleccione la casilla de verificacién para personalizar el periodo de tiempo para eliminar los archivos. El valor|

varia de 1 dia a 31 dias.

Eliminar automaticamente

archivos antiguos
Cuando habilita la funcién, Los archivos eliminados no se pueden recuperar. ; Estas seguro de

habilitar esta funciéon ahora? Se mostrara el mensaje. Piénselo dos veces antes de habilitar la

funcién.

51E|E 3 Hacer clic Salvar y la configuracion surtira efecto.
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5.6.8 Actualizacion

Actualice el sistema para mejorar la funcion y la estabilidad del dispositivo.
Si se ha utilizado un archivo de actualizacién incorrecto, reinicie el dispositivo; de lo contrario, algunas funciones podrian no funcionar

correctamente. Seleccione Configuracion> Sistema> Actualizar. Se muestra la interfaz de configuracién. Ver Figura 5-165.

Fl'g ure 5-165 Actalizacion de sistema
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. Actualizacion de archivo: haga clic en Vistazo, seleccione el archivo de actualizacion y luego haga clic en Potenciar para actualizar el firmware. El archivo
de actualizacion tiene el formato * .bin.
. Actualizacién en linea

1) Seleccione el Verificacio atica de casilla de verificacion

Esto permitira que el sistema verifique la actualizacién una vez al dia automaticamente, y habra una notificacion del
sistema si hay alguna actualizacién disponible.
11
Necesitamos recopilar datos como la direccion IP, el nombre del dispositivo, la versién del firmware y el nimero de serie del
dispositivo para realizar la verificacion automatica. La informacion recopilada solo se utiliza para verificar la legitimidad del
Dispositivo y enviar la notificacion de actualizacion.

2) Haga clic Salvar.
(11

Hacer clic Verificacién manual, y puede verificar la actualizacion manualmente.

5.7 Informacion

Puede ver informacion como la versién, los usuarios en linea, el registro y las estadisticas de vida.

5.7.1 Version

Puede ver informacion como las caracteristicas del hardware del sistema, la version del software y la fecha de lanzamiento.
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Seleccione Configuracion> Informacion> Version> Version, y luego puede ver la informacion de la version de la interfaz

web actual. Ver Figura 5-166.
Figure 5166 version
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Copyright 2019, all rights reserved

5.7.2 Informacion de registro

5.7.2.1 Registro

Seleccione Configuracién> Informacion> Registro> Registro, y luego puede ver la informacién de funcionamiento del dispositivo y parte de la

informacion del sistema. Ver Figura 5-167. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 5-51.

Flﬂ ure 5-167 iniciar sesion
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Tabla 5-51 Descripcion del parametro de registro

Parametro

Descripcién

Hora de inicio

La hora de inicio del registro a buscar (1 de enero de 2000 es la primera hora).

Hora de finalizacion

La hora de finalizacién del registro que se buscara (31 de diciembre de 2037 es la ultima hora).

El tipo de registro incluye Todo, Sistema, Configuracion, Datos, Evento, Registro, Cuenta, Borrar registro y

Tipo
Seguridad.
Establezca la hora de inicio y la hora de finalizacién del registro que se buscard, seleccione el tipo de registro y luego
Buscar haga clic en Buscar. Se mostrara el nimero de registro buscado y el periodo de tiempo.
Informacion
Haga clic en un registro para mostrar los detalles.
detallada
Claro Borre todos los registros del dispositivo y no se admite la limpieza clasificada.
Realice una copia de seguridad de los registros del sistema buscado en la PC actualmente utilizada por el usuario.
T
1]
Apoyo

Los datos se sobrescribiran si el disco esta lleno. Haga una copia de seguridad de los datos a tiempo segun sea necesario.

Estos son los significados de los diferentes tipos de registro:

. Sistema:

Incluye lanzamiento del programa, forzar salida, salir, reiniciar programa, dispositivo

apagado / reinicio, reinicio del sistema y actualizacion del sistema.

. Ajuste: Incluye guardar configuraciones y eliminar archivos de configuracion.
. Datos: Incluye configuraciones de tipo de disco, borrado de datos, intercambio en caliente, estado FTP y modo de grabacion.
. Evento ( graba eventos como deteccién de video, plan inteligente, alarma y anomalia): incluye eventos de inicio y

eventos de finalizacion.

. Grabar: Incluye acceso a archivos, error de acceso a archivos y busqueda de archivos.

. Cuenta ( modificacién de registros de administracion de usuarios, inicio de sesion y cierre de sesién): incluye inicio de sesion, cierre de

sesion, agregar usuario, eliminar usuario, modificar usuario, agregar grupo, eliminar grupo y modificar grupo.

. La seguridad: Incluye informacion relacionada con la seguridad.

. Borrar registro: Borrar registros.

5.7.2.2 Registro remoto

Cargue las operaciones del dispositivo al servidor de registro.

StE‘E 1 Seleccione Configuracion> Informacién> Registro> Registro remoto.

los Registro remoto Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-168.
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FIE ure 5-168 Registro remoto

o] remoetoo

| Enable
IF Address 192 . 168 0 108
Port 514 {1-65534)
Device Number 22 {U-23)

Diefault | | Rafresh | | Save

E1EE 2 Seleccione Habilitar, y luego se habilita la funcién de registro remoto. Selecciona el Direccién IP, puerto y Niumero
51EE E- del dispositivo del servidor de registro.

(11

Hacer clic Defecto para restaurar el dispositivo a la configuracion predeterminada.

5.7.3 Usuario en linea
Seleccione Configuracion> Informacion> Usuario en linea, y el Usuario en linea Se muestra la interfaz. Ver Figura 5-169.

FIE ure 5- 169 usuarios en linea

5.7.4 Estadisticas de vida

Seleccione Configuraciéon> Informacion> Estadisticas de vida> Estadisticas de vida, y luego puedes ver el

Tiempo total de trabajo Tiempos de actualizaci6n, y Ultima fecha de actualizacién del dispositivo. Ver Figura 5-170.
Flﬂ ure 5-1710 estadisticas de vida
Total Working Time 70 day(s) 14 hour(s) 30 minute(s)

Upgrade Times 21 time(s)

Last Upgrade Date 2019-10-14 10:51:56
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6 alarma

Puede seleccionar los tipos de alarma en la interfaz. Cuando se activan las alarmas seleccionadas, se mostrara informacion
detallada de la alarma en el lado derecho de la interfaz. También puedes seleccionar
Rapido o Reproducir tono de alarma. Cuando se produce una alarma, se activara el aviso o tono de alarma. Para el Alarma interfaz de configuracion,
consulte la Figura 6-1. Para la descripcion del parametro, consulte la Tabla 6-1.

F'g ura B-1 interfaz de configuracién de alarma

Tabla 6-1 Descripcion del parametro de configuracion de alarma

Categoria Parametro Descripcion
Deteccion de movimiento Registre la informacién de alarma en caso de deteccién de movimiento.
Disco lleno Registre la informacion de alarma en caso de disco lleno.
Error de disco Registre la informacién de alarma en caso de error de disco.
Video Tamper Registre la informacién de la alarma en caso de manipulacién de video.
Alarma externa Registre la informacion de la alarma en caso de una alarma externa.
Tipo de alarma
Acceso ilegal Registre la informacién de alarma en caso de acceso ilegal.
Deteccién de audio Grabe informacién de alarma en caso de deteccion de audio.
IVS Registre la informacién de alarma en caso de eventos inteligentes.
Cambio de escena Registre la informacién de alarma en caso de cambio de escena.
Excepcion de seguridad Registre la informacion de alarma en caso de excepcion de seguridad.

Selecciona el Rapido casilla de verificacion Cuando no estas en el
Alarma interfaz, y se activa el evento de alarma seleccionado, el Retransmisin

el botén en el mend principal cambiara a

qoaca
— ™8 , ylainformacion de la alarma se grabara automaticamente. Después

de hacer clic en el Alarma barra de menu, el botdn desaparece.
Aviso de operadion

[0
Ll
Si estas en el Alarma interfaz, no habra aviso de imagen cuando se active el

evento de alarma seleccionado, pero la informacién de alarma

correspondiente se registrara en la lista de alarmas a la derecha.

Seleccione la casilla de verificacion y luego seleccione la ruta del archivo de tonos. Cuando se
Tono de alarma Reprpducir Tono de alarma activa el evento de alarma seleccionado, el evento seleccionado

Se reproducirad un archivo de tonos para avisarle que hay un evento de alarma
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Categoria

Parametro

Descripcion

disparado

Camino de tono

Personalice la ruta de almacenamiento para tonos de alarma.
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7 Cerrar sesion

Hacer clic Cerrar sesion para cerrar sesion y se muestra la interfaz de inicio de sesion. Ver Figura 7-1. Ingrese el nombre de usuario y la contrasefia para iniciar

sesién nuevamente.

F-u.l'ﬂ T-1 Interfaz de inicio de sesién

EE e
IP PTZ Camera
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Appendix 1 Recomendaciones de ciberseguridad

La ciberseguridad es mas que una simple palabra de moda: es algo que pertenece a todos los dispositivos que estan conectados a
Internet. La videovigilancia IP no es inmune a los riesgos cibernéticos, pero tomar medidas basicas para proteger y fortalecer las
redes y los dispositivos en red los hard menos susceptibles a los ataques. A continuacién se presentan algunos consejos y

recomendaciones sobre cdmo crear un sistema de seguridad mas seguro.

Acciones obligatorias a tomar para la seguridad de la red del equipo basico:
1. Use contrasenas seguras
Consulte las siguientes sugerencias para establecer contrasefas:
. La longitud no debe ser inferior a 8 caracteres;
. Incluya al menos dos tipos de caracteres; los tipos de caracteres incluyen letras mayusculas y minidsculas, nimeros y
simbolos;
. No contenga el nombre de la cuenta o el nombre de la cuenta en orden inverso;
. No utilice caracteres continuos, como 123, abc, etc .;
. No utilice caracteres superpuestos, como 111, aaa, etc .;
2. Actualice el firmware y el software del cliente a tiempo
. De acuerdo con el procedimiento estandar en la industria de la tecnologia, recomendamos mantener actualizado el firmware
de su equipo (como NVR, DVR, camara IP, etc.) para garantizar que el sistema esté equipado con los ultimos parches y
correcciones de seguridad. Cuando el equipo esta conectado a la red publica, se recomienda habilitar la funcién de
"comprobacion automatica de actualizaciones" para obtener informacién oportuna de las actualizaciones de firmware

lanzadas por el fabricante.

. Sugerimos que descargue y use la ultima versién del software del cliente.

Recomendaciones "agradables de tener" para mejorar la seguridad de la red de su equipo:

1. Proteccion fisica
Sugerimos que realice proteccion fisica a los equipos, especialmente a los dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo,
coloque el equipo en una sala y gabinete de computadoras especiales e implemente un permiso de control de acceso bien
hecho y una administracién de claves para evitar que personal no autorizado realice contactos fisicos como dafios en el

hardware, conexién no autorizada de equipos extraibles (como un disco flash USB). , puerto serie), etc.

2. Cambie las contrasefias regularmente

Sugerimos que cambie las contrasefas regularmente para reducir el riesgo de ser adivinado o descifrado.

3. Establecer y actualizar las contraseiias Restablecer la informacion a tiempo
El equipo admite la funcién de restablecimiento de contrasefia. Configure la informacién relacionada para restablecer la
contrasefa a tiempo, incluidas las preguntas de proteccion del buzén y la contrasefia del usuario final. Si la informacion
cambia, modifiquela a tiempo. Al establecer preguntas de proteccion con contrasefia, se sugiere no utilizar las que se
puedan adivinar facilmente.

4. Habilitar bloqueo de cuenta
La funcion de bloqueo de cuenta esta habilitada de manera predeterminada, y le recomendamos que la mantenga activada para
garantizar la seguridad de la cuenta. Si un atacante intenta iniciar sesién con la contrasefia incorrecta varias veces, la cuenta
correspondiente y la direccion IP de origen se bloquearan.

5. Cambiar los puertos HTTP y otros servicios predeterminados



Le sugerimos que cambie los puertos HTTP y otros puertos de servicio predeterminados en cualquier conjunto de nimeros entre 1024 ~

65535, lo que reduce el riesgo de que personas externas puedan adivinar qué puertos esta utilizando.

6. Habilite HTTPS
Le sugerimos que habilite HTTPS, para que visite el servicio web a través de un canal de comunicacion
seguro.

7. Habilite la lista blanca
Le sugerimos que habilite la funcion de lista blanca para evitar que todos, excepto aquellos con direcciones IP
especificadas, accedan al sistema. Por lo tanto, asegurese de agregar la direccion IP de su computadora y la direccion
IP del equipo que lo acompaiia a la lista blanca.

8. Enlace de direccion MAC
Le recomendamos que enlace la direccion IP y MAC de la puerta de enlace al equipo, reduciendo asi el riesgo de
falsificacion de ARP.

9. Asignar cuentas y privilegios razonablemente
De acuerdo con los requisitos comerciales y de gestién, agregue razonablemente usuarios y asigneles un conjunto
minimo de permisos.

10. Desactiva los servicios innecesarios y elige modos seguros

Si no es necesario, se recomienda desactivar algunos servicios como SNMP, SMTP, UPnP, etc., para reducir los riesgos.

Si es necesario, se recomienda encarecidamente que utilice modos seguros, incluidos, entre otros, los siguientes servicios:

. SNMP : Elija SNMP v3 y configure contrasefias de cifrado fuertes y contrasefias de autenticacion.

. SMTP : Elija TLS para acceder al servidor de buzones.
. FTP : Elija SFTP y configure contrasefias seguras.
. Punto de acceso AP : Elija el modo de cifrado WPA2-PSK y configure contrasefias seguras.
11. Transmisién cifrada de audio y video
Si el contenido de sus datos de audio y video es muy importante o sensible, le recomendamos que utilice la funcién de

transmisién encriptada, para reducir el riesgo de robo de datos de audio y video durante la transmision.

Recordatorio: la transmision encriptada causara alguna pérdida en la eficiencia de la transmision.
12. Auditoria segura
. Verificar usuarios en linea: le sugerimos que revise los usuarios en linea regularmente para ver si el dispositivo esta
conectado sin autorizacion.
. Verifique el registro del equipo: al ver los registros, puede conocer las direcciones IP que se utilizaron para iniciar sesion en
sus dispositivos y sus operaciones clave.
13. Registro de red
Debido a la capacidad de almacenamiento limitada del equipo, el registro almacenado es limitado. Si necesita guardar el registro durante
mucho tiempo, se recomienda que habilite la funcién de registro de red para asegurarse de que los registros criticos estén sincronizados con
el servidor de registro de red para el seguimiento.
14. Construir un entorno de red seguro

Para garantizar mejor la seguridad de los equipos y reducir los posibles riesgos cibernéticos, recomendamos:

. Deshabilite la funcién de asignacién de puertos del enrutador para evitar el acceso directo a los dispositivos de la intranet desde una
red externa.
. La red debe dividirse y aislarse de acuerdo con las necesidades reales de la red. Si no hay requisitos de

comunicacién entre dos subredes, es



sugirié usar VLAN, GAP de red y otras tecnologias para particionar la red, a fin de lograr el efecto de aislamiento
de la red.
Establezca el sistema de autenticacion de acceso 802.1x para reducir el riesgo de acceso no autorizado a redes

privadas.



