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Importante
Las siguientes funciones son solo de referencia. Es posible que algunos productos de la serie no admitan todas las funciones

enumeradas a continuacién.
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1.1 Conexion de red

La camara de red y la conexion a PC tienen principalmente dos formas, consulte la Figura 1- 1y la Figura 1-2.

ar cable

IPC

Figura 1- 1

cable =

: \cable
__— switch or

router
or

IPC

Figura 1-2

Antes de acceder a la camara de red a través de Internet, debe tener su direccion IP. El usuario puede usar la herramienta de configuracién para buscar la IP

de la cadmara de red. Consulte el manual de la herramienta de configuracion.

1.2 Iniciar sesion

Necesita instalar el complemento WEB cuando utiliza el cliente WEB por primera vez, los pasos exactos de operacion se muestran a continuacion:

Abra IE e ingrese la direccion de la camara de red en la barra de direcciones. (La direccién IP predeterminada de fabrica es

192.168.1.108).
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Después de una conexion exitosa, la interfaz de inicio de sesién se muestra como en la Figura 1-3; ingrese su nombre de usuario y contrasefia. El nombre de usuario

Manual de funcionamiento de la cdmara de red Dahua Web 3.0

predeterminado de fabrica es administracion y la contrasefia es administracion.

Userame: | admin

Password: |

Figura 1-3

El sistema mostrara el cuadro de aviso "Actualizar contrasefia" para su primer inicio de sesion, los usuarios deben modificar la contrasefia y guardarla

correctamente.

First login, suggest updating password.

New Password |

Confirm Password

("] Don't show me again

Ok Cancel

Figura 1-4

Después de iniciar sesion correctamente, puede ver la interfaz que se muestra en la Figura 1-5.
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4L [ o | rm | Papack | sewe | mam | togon |
Main Stream Sub Stream 1 Sub Stream 2 fEEIURY TCP - a

(o N~Jh=THGHE >R XC))

@ Please click here to download and install the plug-in.

R R e e

Figura 1-5

Haga clic en "Haga clic aqui para descargar e instalar el complemento”. El sistema muestra informacién de advertencia para preguntarle si ejecutar o

guardar este complemento. Ver Figura 1-6.

Do you want to run or save this file?

Mame: webplugin.exe
Type: Application, 1.05MB
From: 10.10.4.198

Run J I Save I [ Canicel

i 2 While files fram the Intermet can be uzeful, thiz file tipe can
|, ! Y patentially harm vour computer. |F pou do not trust the source, do not
S0 un or save this sofbware. What's the risk?
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Figura 1-6

Debe ejecutar o guardar el archivo en local e instalarlo. Sigue los siguientes pasos. Haga clic en ejecutar, vera la Figura 1-7 y la

Figura 1-8.

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling webplugin.exe on your computer,

Click Install to continue with the installation.

Install

Figura 1-7

44
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Installing
Flease wait while Setup installs webplugin,exe on your computer,

Registering files...

Figura 1-8

Cuando finaliza la instalacion del complemento, la pagina de instalacion se cierra automaticamente. El final web se actualizara automaticamente y
luego podra ver el video capturado por la camara.
@hua

Sub Stream 1 supsteam2 JECRTCP =l af

(o R-Jh= TR SR XO))
12

i MR i) ¥ e

Figura 1-9

55
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2 en vivo
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Después de iniciar sesion, puede ver la ventana del monitor en vivo. Ver Figura 2-1.

@lhua

1 i subsyeam1 [l substeam2 [N

44

Figura 2-1

Hay cuatro secciones:

. Seccion 1: barra de configuracién de codificacion

. Seccion 2: Menu del sistema

. Seccion 3: barra de opciones de funcion de ventana
. Seccion 4: barra de ajuste de ventana

2.1 Configuracion de codificacion

Nota: Algunas series no admiten la transmision secundaria 2. La interfaz de configuracion de

codificacion se muestra como en la Figura 2-2.

Sub Stream 1 Sub Stream 2

Figura 2-2.

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

Protocol m

66




hua

TECHNOLOGY

Manual de funcionamiento de la camara de red Dahua Web 3.0

Parametro

Funcién

Convencional

Haga clic en él para habilitar el monitoreo de video de transmisién principal y haga clic nuevamente para

deshabilitarlo. Generalmente para almacenamiento y monitor.

Sub Stream 1

Haga clic para habilitar el monitoreo de video Sub Stream1 y haga clic nuevamente para deshabilitarlo.

Cuando el ancho de banda de la red es insuficiente, sustituye la transmision principal por el monitoreo.

Sub Stream 2

Haga clic para habilitar el monitoreo de video Sub Stream 2 y haga clic nuevamente para deshabilitarlo.

Cuando el ancho de banda de la red es insuficiente, sustituye la transmision principal por el monitoreo.

Protocolo

Puede seleccionar el protocolo de transmisiéon de medios de la lista desplegable. Hay tres
opciones: TCP / UDP / Multicast

2.2 Menu del sistema

El menu del sistema se muestra como en la Figura 2-3.

Consulte el capitulo 2 Live, el capitulo 3 PTZ, el capitulo 4 Reproduccion, el capitulo 5 Configuracion, el capitulo 6 Alarma, el capitulo 7 Cierre sesion para

obtener informacion detallada.

Live

T e T paypacc | sewp | mam | togout |

Figura 2-3

2.3 Opcion de funcion de ventana de video

La interfaz se muestra a continuacion. Ver Figura 2-4.

1 2 34 55 66 789

B Bt

Figura 2-4.

Por favor r_efer a t h_e siguiendo sh eet para obtener informacién detallada.

SN

Parametro

Funcion

Retransmision

Muestra si hay alguna salida de alarma, la descripcién del estado es la siguiente:

. Rojo: significa que hay salida de alarma.
. Gris: significa que la alarma ha terminado. Haga clic en el boton para forzar

que la alarma se active o desactive.

77
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2 Zoom . Cuando el video esta en el estado original, haga clic en él para seleccionar cualquier zona para
P acercar. En el estado no original, puede arrastrar la zona de acercamiento dentro del rango
digital
especificado. Haga clic con el botén derecho del mouse para restaurar el estado anterior.
. Pinchalo; puede usar el botdn central del mouse para acercar / alejar el
tamafio del video.
3 Instantanea Haga clic en el botdn para tomar una foto, guardar la imagen en la ruta en Ch
5.1.2.5.
44 Instantanea Haga clic para tomar una instantanea del video a la frecuencia de una imagen por
triple segundo. Todas las imagenes se guardan en la ruta en Ch
5.1.2.5.
55 Grabar Haz clic para grabar el video. Todos los videos se guardan en la ruta en el Capitulo
5.1.2.5.
66 Enfoque facil Haga clic en él, puede ver que hay dos parametros en la vista previa
video : AF Peak y AF Max.
Pico AF: es mostrar la definicion de video durante el proceso de enfoque.
AF Max: es el valor mas adecuado para la definicion de video. Cuanto mas cerca
esté el AF Peak y AF Max, mejor sera el efecto de enfoque.
77 Audio Enciende o apaga el audio cuando estas monitoreando.
8 Hablar Haga clic para iniciar o finalizar la conversacion bidireccional.
9 Ayuda Haga clic para abrir el archivo de ayuda.

2.4 Configuracion de la ventana de video

La interfaz se muestra como en la Figura 2-5.

- —
& 100% 53 o it O

ONONONONORONONO)

Figura 2-5

2.4.1 Ajuste de imagen

Consulte la Figura 2-6 para el ajuste de la imagen.
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Figura 2-6

Haga clic en este botén para mostrar / ocultar la interfaz de control de imagen. Haga clic para abrir la interfaz de configuracion de imagen. Esta interfaz esta en el panel

superior derecho.

Por favor re fer a los siguientes ng hoja para informacién detallada.

Parametro Funcién
Configuracign g Es para ajustar el brillo del video del Nota:
Y
de video monitor. . Todas las operaciones aqui se aplican solo
al fin WEB.
Es para ajustar el contraste del video del ) B
. Por favor, vaya a Configuracion-

monitor. i . )
> Camara-> Condiciones para ajustar los

. . . lemen rr ndientes.
Es para ajustar el tono del video del monitor. elementos correspondientes

Es para ajustar la saturacion de video del

monitor.

Reiniciar Restaure el brillo, la saturacién de contraste y
eltono ala configurac'ﬁn predeterminada del

sistema.
e

2.4.2 Tamaio original

Haga clic en este boton para ir al tamafio original. Es para mostrar el tamafio real de la transmision de video. Depende de la resolucién del flujo

de bits.

2.4.3 Pantalla completa

Haga clic para ir al modo de pantalla completa. Haga doble clic con el mouse o haga clic en el boton Esc para salir de la pantalla completa.
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2.4.4 Relacion de ancho y altura

Haga clic para restaurar la proporcion original o la ventana adecuada.

2.4.5 Ajuste de fluidez

Hay tres niveles de fluidez que puede seleccionar (Tiempo real, Normal y Fluidez). El valor predeterminado es normal.

2.4.6 Informacion de reglas

Haga clic en el botén, la imagen de vista previa mostrara reglas inteligentes después de habilitar; es "habilitar" por defecto.

2.4.7 Zoom y enfoque

Haga clic en este boton y la interfaz de zoom de enfoque aparece a la derecha de la interfaz de vista previa, como se muestra en la Figura 2-7, haga clic con el botén

izquierdo del mouse para ajustar la configuracion de zoom de enfoque. Nota:

Las series de productos que admiten zoom motorizado, enfoque sincrénico y enfoque posterior tienen este botén.

Enfoque automatico después del zoom y ajuste del enfoque.

2.4.8 Fisheye / Trigger Track

Haga clic en el botén, el modo de instalacion y la interfaz del modo de visualizacién apareceran a la derecha de la interfaz de vista previa, consulte la

Figura 2-8 y la Figura 2-9, haga clic para cambiar el modo de instalacién y el modo de visualizacién, o diferentes modos de visualizacion habilitado por

defecto.
Nota:

Solo es compatible con algunos modelos.

Zoom and Focus

&+ Auto Focus

Restore All

Regional Focus

Figura 2-7

10
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Parametro Fungion

Ajuste la distancia focal de la lente haciendo clic o manteniendo presionados los botones "+" "-". La longitud del

Enfocar
paso se usa para ajustar la longitud de un paso con un clic.
Ajuste la nitidez de la lente haciendo clic o presionando prolongadamente "+", Botones "-". La longitud del paso
Atencioén
se usa para ajustar la longitud de un paso con un clic.
Haga clic para ajustar la definicion de la imagen automaticamente. Nota:
Enfoque
automatico
No se permiten otras operaciones de lentes durante el proceso de enfoque automatico.
Restablezca la lente a la posicion cero para eliminar el error acumulativo de la lente. Nota:
Resetear todo
Restablezca cuando el ajuste de la imagen no sea claro o esté operando el enfoque del zoom muchas veces.
) Sincronice la ubicacion del control deslizante de arrastre de la lente y enfoque de zoom después del enfoque de zoom de hardware.
Actualizar
Enfoque Haga clic y use el mouse para seleccionar una zona, luego el dispositivo puede enfocarse automaticamente dentro de la regién especifica.
regional

o

72 | i 2 |2

Montaje en techo Montaje en pared Montaje en tierra

Installation Mode Installation Mode Installation Mode
L

o

Display Mode Display Mode

11
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Figura 2-8.

parametro

Nota

Modo de instalacion

Tres modos que son montaje en techo, montaje en pared y montaje en tierra.

Modo de visualizacion

Representa el modo de visualizacion de la imagen actual (el valor predeterminado es compatible con el modo de imagen
original), los modos de visualizacién pueden ser diferentes segun los diferentes modos de instalacion. Se muestra de la

siguiente manera:

. Techo:1P+1, 2P, 1+2, 1+3, 1+4, 1P+6, 1+8,
. Pared:1P. 1P+3, 1P+4, 1P+8,

. Tierra: 1P +1, 2P, 1+3, 1+4, 1P+6, 1+8,
Nota:

El valor predeterminado muestra el modo de imagen original al cambiar el modo de instalacion.

En techo / pared / suelo

O Menas la imagen original sin deformacion

Original

imagen

En techo / suelo

El panorama rectangular expandido de 360 ° + la subimagen

independiente, la subimagen y el cuadro secundario en el panorama
rectangular expandido admiten zoom y movimiento, ya que el panorama

1P +1 rectangular expandido también admite el movimiento del punto de partida
izquierdo y derecho.

Dos imagenes rectangulares expandidas de 180 ° relacionadas, dos subventanas
forman un panorama de 360 ° en cualquier momento, que también se llama "dual

panorama". Dos expandido

il

imagenes rectangulares ambos soporte izquierda y derecha

2P
punto de inicio del movimiento, que también estan vinculados entre si.

Imagen original + 2 subimagenes independientes, tanto la subimagen

como la subbox en el original imagen
Soporta zoom y movimiento. La imagen original también admite cambiar el

O
[ |
)

1+2 punto de partida por rotaciéon (no existe tal modo de visualizacion para la

instalacion en el suelo).

Imagen original + 2 subimagenes independientes, tanto la subimagen

Ol

como la subbox en el original imagen

Soporta zoom y movimiento. La imagen original también admite cambiar
el punto de partida por rotacion

Imagen original + 4 subimagenes independientes, tanto la subimagen

= como la subbox en el original imagen

Soporta zoom y movimiento. La imagen original también admite cambiar
el punto de partida por rotacion

12
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parametro

Nota

1P+6

Panorama rectangular expandido de 360 ° +6 subimagen independiente,
tanto la subimagen como la subbox en el panorama rectangular
expandido admiten zoom y movimiento, para el panorama rectangular
expandido también admite el movimiento del punto de partida izquierdo y
derecho.

5]

Imagen original + 8 subimagenes independientes, tanto la subimagen
como la subbox en el original imagen
Soporta zoom y movimiento. La imagen original también admite cambiar
el punto de partida por rotacion

pared

1P

Desde laizquierda @ la derecha 180 ° rectangular expandida
panorama, que admite el movimiento hacia arriba y hacia abajo y cambia el
angulo de vision vertical.

Panorama rectangular expandido de 180 ° + 3 subimagenes
independientes, tanto las subimagenes como el cuadro secundario en el
panorama rectangular expandido admiten zoom y movimiento, el panorama
rectangular expandido admite el movimiento hacia arriba y hacia abajo y
cambia el angulo de vision vertical.

1P +4

Panorama rectangular expandido 180 ° + 4 subimagenes independientes,
tanto las subimagenes como el cuadro secundario en el panorama
rectangular expandido admiten zoom y movimiento, el panorama
rectangular expandido admite movimiento hacia arriba y hacia abajo y
cambia el angulo de vision vertical.

1P+8

Panorama rectangular expandido de 180 ° + 8 subimagenes
independientes, tanto las subimagenes como el cuadro secundario en el
panorama rectangular expandido admiten zoom y movimiento, el panorama
rectangular expandido admite el movimiento hacia arriba y hacia abajo y
cambia el angulo de vision vertical.

Display Mode

Figura 2-9

Active la pista de activacion en la interfaz de tripwire o intrusion, y dibuje la regla de tripwire o intrusion, la escena de la ventana de seguimiento de

activacion cambiara de acuerdo con el objeto en movimiento cuando active la alarma de regla hasta que el objeto en movimiento desaparezca del

rango de vision del camara. Consulte "5.3.4 IVS" para obtener mas detalles sobre el dibujo de reglas y la configuracion de parametros de tripwire e

intrusion. La pista de activacion incluye tres modos que son 1P, 1P + 3y 1P + 5.

13
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1P: imagen original

1P + 3: imagen original y tres ventanas de seguimiento de activacién, puede ajustar la ubicacién y el tamafio de

tres ventanas de seguimiento de activacion en la imagen original.

... 1P + 5: imagen original y cinco ventanas de seguimiento de activacion, puede ajustar la ubicacién y el tamafio de

cinco ventanas de seguimiento de activacion en la imagen original.

14
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Control de 3 PTZ

Aqui puede ver las teclas de direccion, velocidad, zoom, enfoque, iris, preajuste, recorrido, escaneo, patrén, encendido auxiliar, apagado y boton de configuracion PTZ.

Ver Figura 3-1.

Nota:

Antes de la operacion PTZ, asegurese de haber configurado correctamente el protocolo PTZ. (Consulte el Capitulo 5.5.3). C actualmente solo IPC-HF Los

productos de las series XXXX 'y —=PT pueden admitir la funcion PTZ.

Parametro Nota

. ., . PTZ admite ocho direcciones: izquierda / derecha / arriba / abajo / superior izquierda / superior derecha / inferior
Direccion PTZ

izquierda / inferior derecha.

Controla la velocidad de rotacién. Cuanto mas larga sea la longitud del paso, mayor sera la velocidad. Control de longitud
Velocidad

de paso PTZ, zoom, enfoque e iris.

@ Use el mouse para dibujar un cuadro en el video de monitoreo, PTZ rotara y se enfocara para posicionarse rapidamente.
Posicion rapida

000
0®0
000
speed(1-2). [HET
© 0
© 0
-0

PTZ Settings

Scan -]
oo ]

Figura 3-1

15



@hua

Manual de funcionamiento de la cdmara de red Dahua Web 3.0

©00
0®O0
00O

speed(1-2) [FEd

© 0

Q Focus e
© - O
PTZ Settings

_p s | Bsiop,

Figura 3-2.
La interfaz de configuracion de PTZ se muestra como en la Figura 3-3.

Aqui puede configurar el escaneo, el preajuste, el recorrido, el patron, la funcién de asistente y la luz y el limpiador ademas de las coordenadas de vista.

PTZ Settings

Figura 3-3

3.1 Escaneo

La interfaz de escaneo se muestra en la Figura 3-4.

dieciséis
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P Start W Stop

Set Left Set Right

Figura 3-4

Los pasos para escanear son:

Set Left Set Right

Paso 1. Haz clic en el botén Establecer, muestra icono.

Paso 2. Mover a través de la tecla de direccién para seleccionar a la izquierda, hacer clic en Establecer a la izquierda para establecer el borde izquierdo de la
camara Paso 3. Mover a través de la tecla de direccién para seleccionar a la derecha, haga clic en Establecer a la derecha para establecer el borde derecho de la

camara. Paso 4. Complete la configuracion de la ruta de escaneo.

3.2 preestablecido

La interfaz preestablecida se muestra en la Figura 3-5.

PTZ Settings

Preset

Figura 3-5

Los pasos para preestablecer son:

Paso 1. En el cuadro preestablecido, ingrese el valor preestablecido.

Paso 2. Haga clic en Ir a, la cdmara gira a la posicion predeterminada.

Paso 3. Use la tecla de direccién para rotar la cdmara, y en el cuadro preestablecido ingrese el valor preestablecido. Paso 4. Haz clic en

Agregar para agregar un preset. El rango de preajuste se relaciona con el protocolo PTZ.

3.3 Tour

La interfaz del recorrido se muestra en la Figura 3-6.
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PTZ Settings

P Start W Stop

Figura 3-6

Los pasos para recorrer son:

Paso 1. En el cuadro del recorrido, ingrese el valor de la ruta del recorrido.

Paso 2. Haz clic en Agregar. El rango de recorrido se relaciona con el protocolo PTZ. Paso 3. En el cuadro
preestablecido, ingrese el valor preestablecido.

Paso 4. Haz clic en Agregar como para agregar un preajuste en este recorrido. Si hace clic en Supr, elimina este preajuste en el recorrido. Nota:

Puede agregar mas de un preajuste aqui, o eliminar mas de un preajuste.

3.4 Patron

La interfaz del patrén se muestra en la Figura 3-7.

PTZ Settings

Pattern |E|

P Start W Stop
| -Del
Start Rec | Stop Rec

Figura 3-7

Los pasos para establecer el patron se muestran a continuacion: Paso 1

Ingrese el valor del nimero de serie del patron en el cuadro, haga clic en "Agregar" y se mostrara "Iniciar grabacién" y "Detener grabacién". Paso 2

Haga clic en "Iniciar grabacién" para implementar una serie de operaciones como zoom, enfoque, iris, direccién, etc. Paso 3

Haga clic en "Detener grabacién" para completar la configuraciéon de una ruta de patron. Paso 4
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Haga clic en "Inicio" y comenzara el patrén de acuerdo con el punto del patrén que se ha establecido; haga clic en "Detener" y el patron termina.

3.5 Asistente

La interfaz del asistente se muestra en la Figura 3-8.

PTZ Settings

Figura 3-8
Los pasos para el asistente son:
Paso 1. En el cuadro del asistente ingrese el valor del asistente. Paso 2. Haga
clic en Aux On para activar la funcion auxiliar.

Haga clic en Aux off para desactivar la funcién auxiliar.

3.6 limpiador ligero

La interfaz del limpiador de luz se muestra en la Figura 3-9.

PTZ Settings
Light Wiper -
Enable Disable
Figura 3-9
Los pasos para encender el limpiaparabrisas son:
. Haga clic en Habilitar para habilitar la funcion de limpiaparabrisas.
. Haga clic en Desactivar para desactivar la funcién de limpiador de luz.
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La reproduccion de cliente web admite reproduccion de video y reproduccién de imagenes. Nota:

Antes de la reproduccion, el usuario debe configurar la gestién de almacenamiento como en el cap. 5.4.

4.1 Reproduccion

La interfaz de reproduccion se muestra como en la Figura 4-1.

(o &
File Type (BN [~}

o B

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

3j4)o5)6]7
0 1112 13 14
17 1819 20 21

3|24 |125) 26| 27

1 00000 O CIEEEEETETD

Stop Record Type E Al General Bl Mation W Alarm Manual B

Figura 4-1

Hay cuatro secciones:

. Seccion 1: Funcion de juego

. Seccion 2: archivo de reproduccion

. Seccion 3: tiempo de reproduccion reducido
. Seccidn 4: tipo de registro

. Seccion 5: barra de progreso

. Seccion 6: funcion de asistente

6 6
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La funcion del juego se muestra como en la Figura 4-2 y la Figura 4-3.

00000 O =0

O @ 6@ @ 6 ® @ @-1

Figura 4-2.

00000 O =0

© e 6 e 6 ® O &2

Figura 4-3.
Parametro Funcion
® 4 Cuando vea este boton, significa pausa o grabacién no reproducida. Haga clic en este botdn, cambie al estado de
ugar .
reproduccién normal.
@® Detener Haz clic en este botdn para dejar de jugar.

® Jugar por cuadro

Haga clic en este boton para ir al siguiente cuadro. Nota:

Pausara el registro cuando use esta funcion.

@ Lento Haga clic en este boton para jugar lentamente.
® Rapido Haga clic en este boton para jugar rapidamente.
® Silenci Cuando se muestra este boton, significa que el audio es silencioso. Haga clic en este botén para
ilencio )
volver a la normalidad
@ Volumen Haga clic en el mouse izquierdo para ajustar el volumen.

- 1 ojo de pez

Haga clic en este boton y el dispositivo de ojo de pez puede ajustar el modo de visualizacién de acuerdo con diferentes modos

de instalacién durante el proceso de reproduccion.

- 2 Informacion de la regla

Haga clic en el botén y reproducira y mostrara las reglas inteligentes y el cuadro de deteccién de objetos si el video esta
equipado con informacion de reglas inteligentes después de que la funcién esté habilitada, esté desactivada de forma

predeterminada.
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4.1.2 Archivo de reproduccion

En el calendario, la fecha azul representa los datos que actualmente tienen grabacion de video o instantanea. Ver Figura 4-4.

Data Src  RIEEET) 7
< 2013 I8

Sun Mon Tue Wed Thu

Parametro Funcién

. Seleccione "dav", como reproduccion de video.
Tipo de archivo

. Seleccione "jpg" como reproduccion de imagenes.
Fuente de datos El valor predeterminado es la tarjeta SD.

Paso 1. Haz clic en los datos en azul, el eje de tiempo muestra la barra de progreso del archivo de registro en color. Mientras que el verde representa
grabacion normal, amarillo representa grabacion de deteccion de movimiento, rojo representa grabacién de alarma y azul representa grabacion
manual.

Paso 2. Haz clic en cierto tiempo en la barra de progreso, la reproducciéon comienza a partir de este momento. Ver Figura 4-5.

Figura 4-5

Paso 3. Haz clic en la lista de archivos , seleccione el archivo de fecha se mostrara en la lista.

Paso 4. Haz doble clic en el archivo de la lista, reproduce este archivo y muestra el tamafio del archivo, la hora de inicio y la hora de finalizacion. Ver Figura 4-6.
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00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59 jfe}

Download Format @ dav © mp4

Start Time  File Type
154939 H ©
15:50:07
15:54:38
16:25:13
16:31:35
16:32:06
16:45:58
16:54:00

OCO0O00O0000

17:00:54

<171 » »i (IR D
Begin Time:
End Time:

File Size:

Figura 4-6

Parametro Funcién
B Significa registros dentro de la hora de inicio y finalizacién buscadas en la fecha.
Buscar
Descargar
Hay dos formatos: dav, mp4.
formato
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Parametro Funcion
E . haga clic en el botdn de descarga y descargue el archivo a la ruta en el cap. 5.1.2.5.
Descargar . El sistema no admite descarga y reproduccion al mismo tiempo.

Haga clic en el boton Atras para ir a la interfaz del calendario.
Espalda

4.1.3 Corte de reproduccion

Nota:

La funcion de corte de reproduccion pausara automaticamente la grabacion de reproduccion, ya que el corte de reproduccion y la reproduccion no pueden ser al mismo tiempo.

Paso 1. Haz clic en la hora de inicio para cortar el eje de tiempo. Este tiempo debe estar dentro del rango de la barra de progreso.

- -
Paso 2. Mueva el mouse para cortar el icono -& Se le pedira que seleccione la hora de inicio. Haga clic en el icono cur -& como

terminar de cortar.

Paso 3. Haz clic en el tiempo de finalizacién del corte de reproduccion en el eje de tiempo. Este tiempo debe estar dentro del rango de la barra de progreso.

P —— P ——
Paso 4. Mueva el mouse para cortar el icono B se le pedira que seleccione la hora de finalizacién. Haga clic en el icono de corte s COMO

terminar de cortar.

Paso 5. Haz clic en el boton Guardar para guardar el archivo cortado en la ruta en Ch 5.1.2.5. Ver Figura 4-7.

00:00:00-00:00:00 B

Figura 4-7

4.1.4 Tipo de registro
Después de verificar el tipo de archivo de registro, solo el archivo seleccionado se mostrara en la barra de progreso y la lista de archivos. Los usuarios también pueden seleccionar el

tipo de registro que se mostrara a través del cuadro desplegable que se encuentra sobre la lista de archivos. Ver Figura 4-8.

RecordType Al [H Motion M [ Alar & Manual W

Figura 4-8.

4.1.5 Barra de progreso
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L Q240 | Oane

1hr  § (B 20min

Figura 4-9.
Parametro Funcién
24 horas Haga clic en él, significa video en las Ultimas 24 horas.
2hr 2 horas Haga clic en él, significa video en las Gltimas 2 horas.
1 hir 1 hora Haga clic en él, significa video en la dltima hora.
30rmin . Haga clic en él, significa video en los Gltimos 30 minutos.
30 minutos

4.1.6 Funcioén de asistente

La funcion del asistente de reproduccion de video se muestra en la Figura 4-10.

Figura 4-10.

Parametro Funcién

. Haga clic en él, el video en estado de reproduccion si estd en tamafio original, el usuario puede hacer zoom en cualquier;

area, si no esta en su tamafio original, haga clic con el botén derecho para restaurar su tamafo original.

Zoom digital

. Haga clic en este boton, puede desplazarse para acercar.

E Haga clic en este boton, puede capturar videos en estado de reproduccion. La instantanea se
Instantanea guardara en la ruta en el cap. 5.1.2.5.

4.2 Reproduccion de imagenes

W eb cliente pictur La interfaz de reproduccion tiene las siguientes tres funciones:

Parametro Funcion

1 Barra de funciones de reproduccion
2 Barra de archivos de reproduccion
3 Barra de tipo de instantanea
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©)

Data Src _SD Card B

e < T

Sun Mon Tue Wed Thu
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415

"

[>)

Snapshot Type All General W Event M Alarm

Figura 4-11.
4.2.1 Jugar
Figura 4-12.
El icono predeterminado y significa pausar o no reproducir la imagen. Haga clic en el botén de reproduccién para cambiar a

estado de juego normal. Icono convertido Haga clic
en él para pausar.

4.2.2 Archivo de reproduccion
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< 2013 S

Sun Mon Tue Wed Thu

Figura 4-13.

H
= , seleccione el archivo de instantanea de la fecha.

S_tep 2. Haga doble clic en el archivo de la lista, para reproducir esta instantanea.

Parametro

Funcion

B Buscar

Significa todos los archivos de instantaneas dentro de la hora de inicio y finalizacién de la fecha seleccionada.
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Parametro Funcién
m Haga clic en el botén de descarga para abrir el archivo de instantanea o descargue directamente a local de acuerdo con los tipos
Descargar de navegador.

Haga clic en el boton Atras para volver a la interfaz del calendario y volver a seleccionar la hora.

Espalda

00 : 00 : 00 - 23 : 59 : 59 jfe}

Start Time  File Type
13:23:16 " O
13:24:55
13:25:09
13:25119
13:25:29
13:25:40
13:25:50
13:26:09
13:26:19
13:27:41
13:27:51
13:28:01

=
9

&
I (clcReNeNeNelelleRe e

M <€1/1p P

Figura 4-14.

4.2.3 Tipo de instantanea
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Después de verificar el tipo de archivo de instantanea, en la lista de archivos solo se muestra el archivo del tipo seleccionado. Los usuarios también pueden seleccionar el tipo de

instantanea que se mostrara a través del cuadro desplegable sobre la lista de archivos. Ver Figura 4-15.

Snapshot Type All General Event W Alarm

Figura 4-15
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La configuracioén del cliente web admite la vista de camara, red, hora, almacenamiento, sistema e informacién del sistema.

Camara 5.1

La configuracién de la camara incluye condiciones, gestion de perfil, zoom y enfoque.
5.1.1 Condiciones
Nota:

El parametro de la camara puede ser diferente segun los diferentes modelos, consulte el producto real para obtener mas detalles.

5.1.1.1 Nota de
imagen:

El dispositivo que admite WDR verdadero no admite una exposicion prolongada cuando esta habilitado WDR verdadero. Paso 1

Seleccione "Configuracién> Camara> Condiciones> Imagen" y el sistema mostrara la imagen "Imagen" que se muestra en la Figura 5-1.

- TECHNOLOGY

Conditions Profile Management§ Zoom and Focus

- Profile Day
> Video
> Audio = Style | Standard [~]
Network s = " DS R Brightness (=] 0 50
Event Z » Backlight Contrast (5] O 50
Storage 3 » WB Saturation [=]* 0 50
System A » Day &Night Sharpness (=] A 50
Information » IR Light Gamma (5] O 50
WMirror ) ON @ OFF
Flip | 0° |z|
Figura 5-1

Paso 2 Set parametros de imagen; consulte la siguiente hoja para obtener méas detalles sobre la configuracién de parametros.

Parametro Nota

Estilo Es para establecer el estilo de imagen, que incluye estandar, suave y vivido.
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Parametro Nota
Es para ajustar el brillo general de la imagen a través del modo de ajuste lineal.
Brillo Cuanto mayor es el nimero, mas brillante es la imagen y, por el contrario,
es opuesto. La imagen se vuelve borrosa facilmente cuando el valor se establece demasiado grande.
Es para ajustar el contraste de la imagen. Cuanto mayor es el valor, mayor es el contraste brillante y, por
el contrario, es mas pequefio. El area oscura se vuelve mas oscura y el area brillante se sobreexpone
Contraste facilimente cuando el valor se establece demasiado grande. La imagen se vuelve borrosa cuando el valor
se establece demasiado pequerio.
Es para ajustar la oscuridad y la luminosidad del color. El color se vuelve mas oscuro cuando el
Saturacion valor es mayor; por el contrario se vuelve mas ligero. El valor no influye en el brillo general de la
imagen.
Es para ajustar el nivel de nitidez del borde de la imagen. Cuanto mayor sea el valor de nitidez, mas
Nitidez obvio se vuelve el borde de la imagen, es probable que la imagen genere ruido mas facilmente cuando el
valor se establece demasiado grande.
Es para cambiar el brillo de la imagen y mejorar el rango de visualizacion dinamica de la imagen a
Gama través del modo de ajuste no lineal. Cuanto mayor es el valor, mas brillante se vuelve la imagen vy,
por el contrario, es opuesta.
Espejo Después de habilitar el espejo, la imagen de monitoreo se mostrara invertida.
Es para cambiar la direccion de visualizacion de la imagen de monitoreo. Incluye las
siguientes opciones:
. Normal: normalmente se muestra la imagen de monitoreo.
. Modo de volteo 1: la imagen de monitoreo se muestra con rotacion en el sentido de las agujas del reloj 90 °
Dar la vuelta . Modo de volteo 2: la imagen de monitoreo se muestra con rotacién en sentido antihorario 90 °
. 180 °: La imagen de monitoreo se muestra al revés.
Nota:
Configure la resolucion de video como 1080P o inferior cuando aplique el modo de volteo para algunos dispositivos.
Puede realizar la funcion electrénica antiparpadeo a través del algoritmo de comparacion de la diferencia de
EIS imagen, que puede resolver efectivamente el problema de la fluctuacion de imagen durante la aplicacion y
puede aclarar la imagen.
Paso 3

Haga clic en "Guardar" y complete la configuracién de parametros de imagen de la camara.
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5.1.1.2 Exposicion

Paso 1

Seleccione "Configuracion> Camara> Condiciones> Exposicion". El sistema mostrara la interfaz "Exposicién" que se muestra en la
Figura 5-2.

@lhua

Conditions i Zoom and Focus

> Video

Profile Normal
> Audio 2 SIS Anti-flicker | Outdoor E|
Network - . 3 m Mode | Auto El
Event » Backlight Autolfis @ ON ) OFF
Storage > WB ) i

3DNR@ ON ) OFF
System » Day & Night
, . gae Grade (=] {J- 50
Information » IR Light
Figura 5-2.

Paso 2 es para establecer el parametro de exposicion ter, consulte la siguiente hoja para obtener mas detalles.

Parametro Nota

Puede cambiar al modo de exposicién cuando esta en modo exterior, puede darse cuenta
del resultado en el modo de exposicién correspondiente.

50Hz: cuando la corriente es de 50Hz, el sistema puede ajustar automaticamente la
Contra parpadeo

exposiciéon de acuerdo con el brillo del entorno en caso de que haya alguna franja.

60Hz: cuando la corriente es de 60Hz, el sistema puede ajustar automaticamente la

exposicion de acuerdo con el brillo del entorno en caso de que haya alguna franja.
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Parametro

Nota

Modo

Nota:

Es el modo de exposicion de la camara.

Cuando "Antiparpadeo" es "Outdor", el "modo de exposicién" se puede configurar como modo "prioridad

de ganancia" o "prioridad de obturacién".

Los diferentes dispositivos tienen diferentes modos de exposicion; por favor

refiérase a la interfaz real. Incluye las siguientes opciones:

Automatico: puede ajustar automaticamente el brillo de la imagen segun el
entorno.

Prioridad de ganancia: el dispositivo puede ajustarse automaticamente segun el rango de
ganancia que se establece por prioridad durante el rango de exposiciéon normal de acuerdo
con el brillo de la escena diferente. El dispositivo ajustara automaticamente el valor del
obturador si el brillo de la imagen no alcanza el efecto y el valor de ganancia ha alcanzado
el limite superior o el limite inferior, lo que significa que la imagen alcance el mejor brillo.

Prioridad de obturacion: el dispositivo puede ajustarse automaticamente segun el rango de
obturacién que se establece por prioridad durante el rango de exposicién normal de
acuerdo con el brillo de la escena diferente. El dispositivo ajustara automaticamente el
valor del obturador si el brillo de la imagen no alcanza el efecto y el valor del obturador ha
alcanzado el limite superior o el limite inferior, lo que significa que la imagen alcance el

mejor brillo.

Prioridad de iris: el valor de iris es fijo, el dispositivo puede ajustar automaticamente el valor
del obturador si el brillo de la imagen no alcanza el efecto y el valor del obturador ha
alcanzado el limite superior o el limite inferior, el dispositivo puede ajustar automaticamente el

valor de ganancia para que la imagen alcance El mejor brillo.

Manual: es establecer manualmente el valor de ganancia y el valor del obturador, ajustar
el brillo de la imagen que se muestra.

Iris automatico

Puede

establecer el parametro cuando la cdmara instala el iris automatico.

El iris de la lente puede ajustar automaticamente el tamafio segun el entorno
después de habilitar el iris automatico, luego el brillo de la imagen cambiara en
consecuencia.

El valor del iris alcanza el maximo cuando se desactiva el iris automatico, el iris
de la lente no cambiara de acuerdo con el brillo del entorno.

Es para procesar la imagen con multitrama (al menos dos cuadros), puede lograr la
NR 3D reduccién de ruido de la imagen utilizando la informacién entre cuadros entre el cuadro
anterior y el ultimo.
Puede establecer el pardmetro cuando " NR 3D " esta habilitado. Cuanto mas grande
Grado

es el grado, mejor efecto NR puede lograr.
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Haga clic en "Guardar" para completar la configuracion de parametros de exposicion de la camara.

5.1.1.3 lluminar desde el fondo
El modo de luz de fondo se puede dividir en BLC, WDR y HLS.
BLC: puede evitar el fendmeno cucoloris del area mas oscura en el entorno de luz de fondo. WDR: puede suprimir el area

demasiado brillante y compensar el area mas oscura al habilitar WDR, que puede aclarar la imagen general.

HLC: es para debilitar la luz alta, que se puede aplicar en areas como la puerta de peaje, la entrada y la salida del estacionamiento, etc.
En cuanto a la luz extrema, puede capturar la cara humana en el entorno oscuro y puede Realice un mejor efecto para los detalles del

numero de placa.

Paso 1

Seleccione "Configuracion> Camara> Condicién> Luz de fondo", el sistema mostrara la interfaz de "Luz de fondo" que se muestra en la

Figura 5-3.

@Jhua

q Zoom and Focus

= Profile Normal E

> Video

> Audio R Mode | OFF [+]

Network e . X T - » Exposure

Storage g » WB

System » Day & Night

Information » IR Light

| Default ] 1 Refresh | | Save 1
Figura 5-3
Paso 2
Establezca el parametro de luz de fondo.
. Cuando el “Modo” se configura como “Autoadaptaciéon de escena’, el sistema ajustara automaticamente el brillo de la imagen de acuerdo
con el brillo ambiental, lo que hara que el objeto se muestre claramente en la escena.

. Cuando el "Modo" esta configurado como "BLC", puede seleccionar el modo predeterminado o el modo personalizado.

. Al seleccionar el modo "Predeterminado”, el sistema puede realizar la exposicién automatica de acuerdo con el entorno, que

es hacer que la imagen en el area mas oscura se vea claramente.
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. Al seleccionar el modo "Personalizado", el sistema puede realizar la exposicion sobre el area seleccionada después de establecer el

area personalizada, que es hacer que la imagen del area seleccionada alcance el brillo adecuado.
. Cuando el "Modo" se configura como "WDR", reducira el brillo del area con alto brillo y mejorara el brillo del area con bajo brillo,
lo que es hacer que los objetos en el area de alto brillo y bajo brillo se muestren claramente . Nota:
Puede haber pérdida de video de unos segundos cuando la camara se cambia del modo no WDR al modo WDR.
. Cuando el "Modo" se establece como "HLC", el sistema limitara el brillo del area con alto brillo y disminuira el tamafio del

area de halo, que es para reducir el brillo de toda la imagen. Paso 3

Haga clic en "Guardar" para completar la configuraciéon del modo de luz de fondo.

5.1.1.4 WB

WB se usa para restaurar el objeto blanco en la escena por la camara, después de configurar el modo WB, puede hacer que el objeto blanco se

vea blanco en diferentes entornos. Paso 1

Seleccione "Configuracién> Camara> Condiciones> WB", el sistema mostrara la interfaz de "WB", que se muestra en la Figura 5-4.

hua

TECHNOLOGY

Conditions  JProfile Management} Zoom and Focus

T ] I 3 il Profile| Normal E[
> Video G 5
> Audio - Lificuc Mode | Auto E
Network f = » Exposure
Event : = . » Backlight
System d » Day & Night
Information » IR Light
| Default I | Refresh I i Save ‘
Figura 5-4

Paso 2

Establece el modo WB.
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. Cuando el "Modo" se configura como "Automatico", el sistema puede compensar automaticamente el balance de blancos con diferentes temperaturas de color,
lo que hace que el color de la imagen sea normal.

. Cuando el "Modo" se establece como "Natural", el sistema puede compensar automaticamente el balance de blancos a la escena sin luz artificial, lo que

es hacer que el color de la imagen sea normal.

. Cuando el "Modo" se configura como "Farola", el sistema puede compensar automaticamente el balance de blancos a la escena exterior en la noche, lo
que es hacer que el color de la imagen sea normal.

. Cuando el "Modo" se configura como "Exterior", el sistema puede compensar automaticamente el balance de blancos en la mayoria de las escenas
exteriores con luz natural y luz artificial, lo que consiste en normalizar el color de la imagen.

. Cuando el "Modo" se configura como "Manual", puede configurar manualmente el valor de ganancia roja y ganancia azul; El sistema

puede compensar las diferentes temperaturas de color en el entorno segun la configuracion.

. Cuando el "Modo" se configura como "Personalizado regional”, es para establecer un area personalizada, el sistema puede compensar el balance de

blancos a diferentes temperaturas de color de las imagenes en el area, lo que es hacer que el color de la imagen sea normal.

Paso 3

Haga clic en "Guardar" para completar la configuraciéon del modo WB.

5.1.1.5 Dia y noche

Es para establecer el cambio entre el modo de color y el modo blanco y negro. Paso 1

Seleccione "Configuracion> Camara> Condiciones> Dia y noche" y el sistema mostrara la interfaz de "Dia y noche", que se muestra en la

Figura 5-5.

@Jhua

Conditions Zoom and Focus

Profile | Normal [~]
> Video gy
> Audio ¥ Picture Mode Auto E’
Network . - LR Sensitivty | Middle [+]
Event : » Backlight Delay |6S B
Storage > WB
Information » IR Light

| Default I | Refresh I | Save I
Figura 5-5
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Parametro Nota

Es para configurar la imagen de la camara que se muestra en color o en blanco y negro.
Nota:
La configuracion de "Modo dia / noche" no se ve afectada por la configuracion de "Gestion de perfiles".

Modo Incluye las siguientes opciones:
. Color: la imagen de la cdmara se muestra como imagen en color.
. Automatico: la camara puede seleccionar automaticamente una imagen en color o una imagen en blanco y

negro para mostrar de acuerdo con el brillo ambiental.
. Blanco y negro: la imagen de la camara se muestra en blanco y negro.

El parametro se puede configurar cuando " Modo dia / noche " es " Auto ".

Sensibilidad Es para configurar la sensibilidad del cambio entre la visualizacion del color de la imagen y la visualizacién en blanco y

negro.

El parametro se puede configurar cuando " Modo dia / noche " es " Auto ".

R Es para establecer el retraso del cambio entre la visualizacién del color de la imagen y la visualizacion en blanco y negro.
etrasar

Cuanto mas pequefio es el retraso, mas rapido se vuelve el cambio entre la pantalla a color y la pantalla en blanco y

negro.

Paso 3

Haga clic en "Guardar" para completar la configuracion del modo dia / noche.

5.1.1.6 Desempaiiar
La calidad de la imagen se debilitara cuando el dispositivo esté en el entorno con niebla o neblina, puede habilitar la funcién de desempafador para

ajustar la definicién de la imagen. Paso 1

Seleccione "Configuracion> Camara> Condiciones> Desempafar" y el sistema mostrara la interfaz de "Desempafar" que se muestra en la

Figura 5-6.
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alhua

TECHNOLOGY

Profile M:

) |

‘ : WL} Profile| Day =]
> Video il
> Audio AT Mode | OFF [=]
Network » Exposure
Event » Backlight
Storage » WB
System » Day & Night

Figura 5-6

Paso 2

Es para configurar el modo de desempariado de acuerdo con la escena real.

Cuando el "Modo" se configura como "Manual", es para configurar manualmente la intensidad y el modo de luz de aire, el sistema ajustara la definicion de la

imagen de acuerdo con la intensidad y el modo de luz de aire que se han configurado previamente. En cuanto al modo de luz de aire, puede configurar

manual o automatico.

Cuando el "Modo" se configura como "Auto", el sistema ajustara automaticamente la definiciéon de la imagen de acuerdo con la escena real.

Cuando el "Modo" se configura como "Desactivado”, la funcién de desempafado se desactiva.

Paso 3

Haga clic en "Guardar" para completar la configuracion del modo de desempariado.

5.1.1.7 Luz IR

Puede configurar directamente el modo de luz IR si el dispositivo esta equipado con luz IR. Paso 1

Seleccione "Configuracion> Camara> Condiciones> Luz IR" y el sistema mostrara la interfaz de "Luz IR" que se muestra en la Figura

5-7.
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alhua T gy TR SRV ST

Conditions @)

Profile. Normal E’
> Video
> Audio JElous Mode  SmartiR B
Network » Exposure
Event » Backlight
Storage » WB
System » Day & Night

Information

» IR Light

[ oeaut |[  Refesn |[  saw |

Figura 5-7
Paso 2
Es para configurar el modo de luz IR de acuerdo con la escena real.

Cuando el "Modo" se configura como "Manual", puede configurar manualmente el brillo de la luz IR; el sistema realizara una compensacién de

luz a la imagen de acuerdo con la intensidad de la luz IR.

Cuando el "Modo" esta configurado como "IR inteligente", el sistema puede ajustar el brillo de la luz de acuerdo con la escena real.

Cuando el "Modo" estéa configurado como "Zoomprio", el sistema puede ajustar automaticamente la luz IR de acuerdo con el cambio de brillo

de la escena real.

El sistema habilitara la luz cercana por prioridad cuando la escena real se oscurezca, el sistema habilitara la luz lejana

cuando la luz cercana no cumpla con el requisito de brillo de la escena, incluso si se ajusta al mas brillante.

El sistema ajustara el brillo de la luz lejana por prioridad a apagado y luego ajustara el brillo de la luz cercana cuando la escena
real se vuelva brillante. El sistema siempre deshabilitara la luz lejana cuando la distancia focal de la lente se ajuste a un cierto

angulo amplio, lo que es para evitar la sobreexposicion. Mientras tanto, puede configurar manualmente la compensacién de luz

para ajustar ligeramente el brillo de la luz IR.

. Cuando el "modo" se configura como "Apagado”, no activara la luz IR.

Paso 3

Haga clic en "Guardar" y complete la configuracion de la luz IR.
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5.1.1.8 Gestion de perfiles
Paso 1

Seleccione "Configuracion> Camara> Condiciones> Gestion de perfiles" y el sistema mostrara la interfaz de "Gestion de perfiles". Paso 2

Establecer gestion de perfil.

. Cuando "Profile Management" se configura como "Normal", el sistema supervisara de acuerdo con la configuracion normal.

@hua

Camera Conditions Profile Management Zoom and Focus

Profile Management & Normal ¢ Full Time ¢ Schedule
> Video

> Audio Default | | Refresh | |
Network

Event
Storage
System

Information

Figura 5-8
. Cuando la "Gestion de perfil" esta configurada como "Tiempo completo”, puede seleccionar "Activar siempre" en "Dia" o "Noche", el sistema

supervisara segun la configuracion de "activar siempre".
@hua

Camera Conditions Profile Management] Zoom and Focus

TN . T T TR

Profile Management ¢ Normal {* Full Time € Schedule

Always Enable Day x

> Video

> Audio

Network | Default ; | Refresh I | Save
Event

Storage
System
Information

Figura 5-9
. Cuando la “Gestion de perfil” se configura como “Programacion”, puede establecer un periodo como dia y otro periodo como noche, por ejemplo, si
establece 0: 00 ~ 12: 00 como dia, 12: 00 ~ 24: 00 como noche, entonces el sistema monitoreara adoptando la configuracion correspondiente en

diferentes periodos.
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AT SN T T TN T
@

Profile Managementl] Zoom and Focus

Profile Management ¢ Normal € Full Time { Schedule
> Video

> Audio

Network Poicaseting (B = e e e e e

Event 0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 24:00

Storage E Day M Night

System | Default | l Refresh I |

Information

Figura 5-10

Paso 3
Haga clic en "Guardar" para completar la configuracion de la gestion de perfiles.
Nota:

Haga clic en "Predeterminado” para restaurar el dispositivo a la configuracion predeterminada; haga clic en "Actualizar" para verificar el ltimo archivo de configuracion del
dispositivo.
5.1.1.9 Zoom y enfoque Nota:

Solo los dispositivos motorizados varifocales admiten la funcién de enfoque y zoom. Paso 1

Seleccione "Configuracion> Camara> Condiciones> Zoom y enfoque" y el sistema mostrara la interfaz de "Zoom y enfoque" que se

muestra en la Figura 5-11.
@hua

Camera Conditions

> Video

> Audio
Network
Event
Storage
System
Information

zoom WDE (=) (O TELE Speed [20 ~ Restore All
Focus NEAR (=) (0 (&) FAR  speed [20 -] | C3AutoFocus Refresh

Figura 5-11
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Ajuste la distancia focal de la lente.

Después de hacer zoom, configure "Velocidad" y presione "+", "-" o arrastre el bloque deslizante directamente para ajustar. Paso 3

Ajusta la definicion de la lente.

Después de que esté enfocado, configure “Velocidad” y presione “+”, “-“ o arrastre el bloque deslizante directamente para ajustar.

Nota:
. La velocidad se utiliza para establecer la longitud presionando "+"y "-".
. Después de ajustar la distancia focal de la lente o hacer clic en "Enfoque automatico", el dispositivo ajustara automaticamente la definicion de la imagen, no

esta permitido implementar otra operacion de la lente durante el enfoque automatico.
. Después de varias veces de zoom y enfoque, la imagen no se ajusta claramente, haga clic en "Restaurar todo" para restablecer la
lente a cero y eliminar el error acumulativo de la lente.
. Haga clic en "Actualizar" y el dispositivo sincronizara automaticamente el hardware con la ubicacién del bloque deslizante del zoom y enfoque del

objetivo.

5.1.2 Video
5.1.2.1 Video Paso
1

Seleccione "Configuracion> Camara> Video> Video" y el sistema mostrara la interfaz de "Video" que se muestra en la Figura 5-12 o la

Figura 5-13.

@lhua

Video

Snapshot

Main Stream Sub Stream
Enable Sub Stream 2 v
Event Encode Mode H.264H v Encode Mode H 264H v
Storage Smart Codec OFF v * Resolution D1 (704*480) v
System Resolution 2304x1296 (230471296 ¥ Video Clip
TR S Frame rate(FPS) 30 v Framerate(FPS) |6 v
Bit Rate Type CBR v Bit Rate Type CBR v
Reference Bit Rate  1792-10240Kb/S Reference Bit Rate  48-886Kb/S
Bit Rate 65144 v Bit Rate 896 v
| Frame Interval 60 (30~150) | Frame Interval 12 (6~150)

#| Watermark Settings

Watermark Character | Digital CCTV

Default || Refresh ‘ ‘ Save

Figura 5-12 (sin ojo de pez)
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Snapshot Overlay

2-Conon: Installation Mode Ceiling |z|
oo Record Mode 2P ‘zl
> Audio
Network Main Stream Sub Stream
Event [v] Enable Sub Stream 1 [~]
Storage Code-Stream Type | General [~] Code-Stream Type | General [~]
System Encode Mode H.264 = Encode Mode H.264 [~]
Information R eaoimon 2432x2432 (2432.2432)5 Resolution 640x640 (640%640) E|
Frame rate(FPS) 15 [+] Frame rate(FES) 15 [=]
Bit Rate Type CBR [~] BitRate Type CBR [~]
Reference BitRate  2048-11008Kb/S Reference BitRate  256-1792Kb/S
Bit Rate 8192 [~] FERaE 1024 [=]
| Frame Interval 30 (15~150) | Frame Interval 30 (15~150)
sve 1(off) [~] sve 1(off) [~]
[v] Watermark Settings
Watermark Character | Digital CCTV
Default I | Refresh | | Save

Figura 5-13 (ojo de pez)

Paso 2 Establecer video flujo de bits, consulte la siguiente hoja para obtener mas detalles sobre los parametros.

Parametro Funcién

Mostrara el parametro cuando el dispositivo tenga ojo de pez. Hay tres
modos de instalacién para ojo de pez que son instalacién en techo, pared y
suelo, seleccione el modo de instalacién de acuerdo con la escena de
instalacion real del ojo de pez. El sistema comenzara a cambiar después de
cambiar el modo de instalacion, solicitara que se guarde correctamente

después de que se cambie con éxito.
Modo de instalacién

Nota:
El extremo del dispositivo emitira la transmision de video deformada después de
configurar el modo de instalacion y grabacién, cuando se acceda al dispositivo a una

plataforma de terceros, directamente

mostrar la imagen deformada en la plataforma de terceros.
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Parametro Funcién

Mostrara el parametro cuando el dispositivo tenga ojo de pez. El sistema
comenzara a cambiar después de cambiar el modo de grabacién, solicitara que se

guarde correctamente después de que se cambie con éxito.

El modo de grabacion cambiara de acuerdo con los diferentes modos de

instalacion.

. 10: la imagen original que no esta deformada.

. 1P: 360 ° panorama rectangular

. 2P: El modo se puede configurar cuando el "Modo de instalacion” se

configura como "Techo" o "Tierra". Es el 2 relacionado 180 ° imagen
rectangular, las dos subventanas pueden formar 360 ° panorama en

cualquier momento.

. 10 + 3R: imagen original + 3 imagenes secundarias independientes, tanto la
imagen secundaria como los cuadros secundarios de la imagen original pueden
admitir zoom y movimiento.

. 1R: Imagen original + imagen secundaria independiente, los cuadros

Modo de grabacion secundarios de la imagen original admiten zoom y movimiento.

. 4R: imagen original + 4 imagenes secundarias independientes, tanto la imagen
secundaria como los cuadros secundarios en la imagen original admiten zoom
y movimiento.

. 2R: Imagen original + 2 subimagenes independientes, las subcajas
de la imagen original pueden admitir zoom y movimiento, la
subimagen admite movimiento hacia arriba y hacia abajo, lo que
puede cambiar el angulo de vision vertical.

Nota:

El extremo del dispositivo emitira una transmision de video encriptada después
de configurar el modo de instalacion y grabacién, cuando se acceda al
dispositivo a la plataforma de terceros, mostrara directamente la imagen en la

plataforma de terceros.

Sub Stream Enable Seleccione "Habilitar" para habilitar la transmisién secundaria. El dispositivo admite la

activacion de la transmisién secundaria 1 y la transmisién secundaria 2 al mismo tiempo.

. s Puede mejorar el rendimiento de compresion de imagen y reducir el espacio de
Codec inteligente
almacenamiento al permitir la codificacién inteligente.

Nota:

Después de habilitar la codificacion inteligente, el dispositivo no admitira la
deteccion de eventos de tercera transmisién, ROI o inteligente, consulte la

interfaz real para obtener mas detalles.
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Parametro

Funcién

Modo de codificacién

Hay cinco opciones: H.264 (perfil principal estandar,
H.264H (estandar de alto perfil), H.264B (Perfil de linea de base), H.265
(estandar de perfil principal) y codificacion MUPEG.

. El H.264, H.264H ambos son flujos de bits H264.
H.264 es la codificacion del perfil principal y debe habilitar la funcion de
transmision secundaria en su camara y establecer la resolucion como CIF.

Luego puede monitorear a través del teléfono celular Blackberry.

. EI H.265 es el modo de codificacion de perfil principal.

. MJPEG: en este modo de codificacion, el video necesita un flujo de bits
grande para garantizar la definicién del video. Puede usar el valor maximo de
flujo de bits en el bit recomendado para obtener el mejor efecto de salida de
video.

Resolucion

Hay multiples resoluciones. Puede seleccionar de la lista desplegable.

Para cada resolucion, el valor de flujo de bits recomendado es diferente.

Nota: Cuando el video esta en estado giratorio, no puede establecer una

resolucion superior a 1080P (excluyendo 1080P).

Clip de video

La funcion solo es compatible con la transmision secundaria 2, consulte

"Videoclip" para obtener mas detalles debajo de la hoja.

Velocidad de fotogramas (FPS)

PAL: 1 ~ 25f/s , 1-50f /s NTSC: 1 ~ 30f/so 1 ~ 60f/ s. La velocidad de

fotogramas puede variar debido a diferentes resoluciones.

Tipo de velocidad de bits

Hay dos opciones: VBR y CBR. Tenga en cuenta que puede configurar la
calidad de video en modo VBR. En el modo MJPEG, solo CBR esta
disponible.

Bit recomendado

Valor de velocidad de bits recomendado segun la resolucion y la velocidad de fotogramas

que haya establecido.

Velocidad de bits

. En CBR, la tasa de bits aqui es el valor maximo. En video dinamico, el
sistema necesita una baja velocidad de cuadros o calidad de video para
garantizar el valor.

. El valor es nulo en modo VBR.

. Consulte la tasa de bits recomendada para obtener informacién detallada.

SVC La velocidad de fotogramas se puede codificar por capa. Es un método de codificacion
flexible. Por defecto, es 1 como 1 capa. También puede configurar 2/3/4 capas.
Marco Aqui puede establecer la cantidad de cuadros P entre dos cuadros |. El

valor varia de 1 a 150. El valor predeterminado es 50.

El valor recomendado es la velocidad de fotogramas * 2.
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Parametro

Funcién

Configuracion de marca de agua

Seleccione "Configuraciéon de marca de agua" y active la funciéon de marca de agua.
Después de habilitar la funcion de marca de agua, puede verificar si el video esta

alterado al verificar el caracter de la marca de agua.

Caracter de marca de agua

Es el caracter de la verificacién de marca de agua, es
Digital CCTV por defecto.

. Clip de video

1. Seleccione "Sub Stream 2" en el cuadro desplegable, haga clic en "Activar".

X2

2. Habilite "Video Clip", haga clic en

El sistema mostrara la interfaz de "Area", que se muestra en la Figura 5-14.

Area

Resolution b1 (704*480) B Save Cancel

Figura 5-14
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3. Seleccione la resolucion necesaria y recorte la imagen necesaria en la interfaz, que se muestra en la Figura 5-15.

4. Haga clic en "Guardar". Puede verificar el video recortado en la interfaz de vista previa (la interfaz de vista previa de la subtransmisién 2 solo

muestra el area recortada), que se muestra en la Figura 5-15.

aJhua

~ TECHNOLOGY

substream 1 [ SUBS 2 protocol (SN

Figura 5-15

Paso 3

Haga clic en "Guardar" para completar la configuracion de transmision de video.

5.1.2.2 Instantanea

La interfaz de la instantanea se muestra como en la Figura 5-16.

Snapshot
Snapshot Type General v |
Image Size 1080P (1920*1080)
> Audio I ——
Quality 5 7|
Network —
Interval 15 v
Event |
Storage | Default ‘ | Refresh | ‘ Save
System
Information

Figura 5-16
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Por favor r Consulte lo siguiente hoja de informacion detallada.

Parametro Funcion

Tipo de instantanea Hay dos modos: general (programacion) y Evento (activacion).

Tamafio de la imagen Es lo mismo que la resolucién de la transmisién principal.
: Es para establecer la calidad de la imagen. Hay seis niveles.
Calidad P 9 Y
Intervalo Es para establecer la frecuencia de la instantanea. Opcional1 ~ 7s / imagen, personalizado.

5.1.2.3 Video Overlay

La interfaz de superposicion de video se muestra como en la Figura 5-17.

@Jhua

> Conditions

> Audio

CRIERANEENY] (O Enable @ Disable

» Channel Title

Network » Time Title
Event » Text Overay
Storage e » Picture Overlay
System 3 » Counting

Information

ITemoveAll || Deete |(OrRightcick)

| Default | | Refresh | | Save

Figura 5-17
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> Audio
Network
Event
Storage
System

Information

> Conditions

> Audio
Network
Event
Storage
System

Information
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» Privacy Masking

» Time Title
» Text Overlay
» Picture Overlay

» Counting

Defautt || Refiesh || sae |

@ Enable

IPC

() Disable

» Channel Title Input channel title:

Figura 5-18

T S N SR R SRR

Snapshot Overlay Path

» Privacy Masking @

» Channel Title

» Text Overlay
» Picture Overlay
» Counting

Defaut |[ Refesn [ sawe

Enable Disable

Week Display

Figura 5-19
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> Conditions

» Privacy Masking () Enable @ Disable

- » Channel Title Input Text:
> Audio
» Time Title
Network
Event R
Sorge 5 - » Picture Overlay
System Y Soung
Information
Text Align
Right

Snapshot
> Conditions

» Privacy Masking () Enable © Disable
» Channel Title Picture Preview:
> Audio
» Time Title
Network
; 2 Te i
Event - i » Text Overlay
System 4 » Counting

Information

Upload Picture

Requirement for picture upload
1. Max size is 16k.

2. Max resolution is 128x128 pixels.
3. 256 colors, bmp format.

Figura 5-21.
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Snapshot
> Conditions

Privacy Masking
Channel Title Statistics Type
Time Title [V Enter Number

) Enable @ Disable

> Audio

Network [V] Leave Number

Event Text Overlay

i Text Al
Storage Picture Overlay ext Align

e Left
System [ omeio | =

Information

Figura 5-22.

Por favor re_para lo siguiente hoja de informacién detallada.

Parametro Funcién

Enmascaramiento de privacidad * Aqui puede enmascarar la privacidad del video especificado en el
monitor de video.

System max admite 4 zonas de mascara de privacidad.

Titulo de tiempo Puede habilitar esta funcién para que el sistema superponga la informacién de tiempo en la

ventana de video.

Puede usar el mouse para arrastrar la posicion del mosaico de tiempo.

’ . Puede habilitar esta funcion para que el sistema superponga la informacion del
Titulo del canal paraq perpong
canal en la ventana de video.
. Puede usar el mouse para arrastrar la posicién del mosaico del canal.
. . Puede habilitar esta funcién para superponer texto en la ventana de video.
Superposicion de texto
. El protocolo privado esta conectado al NVR moévil, admite la superposicion de informacién
GPS.

Puede usar el mouse para arrastrar el cuadro de ubicacién para ajustar su posicion. La alineacion

incluye alinear a la izquierda y alinear a la derecha.

Superposicion de imagen ¢ Puede habilitar esta funcién para mostrar la imagen superpuesta.
Haga clic en desactivar para desactivarlo.

. Haga clic en Cargar imagen para superponer la imagen local en la ventana de monitoreo.

Puede arrastrar el cuadro amarillo para moverlo.

Nota:
No puede habilitar la superposicién de texto e imagen al mismo tiempo.
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. Marque "Activar" para mostrar los datos de estadisticas de conteo en la ventana de

Contando
monitoreo de video; marque "Desactivar" para no mostrar.

* Hay ingresar el numero y dejar el nimero para el tipo de estadisticas y alinear a la izquierda y

alinear a la derecha para la informacién OSD.

. . Configure la mascara de privacidad, el titulo del canal, el titulo del tiempo, la ubicacién, la
Actualizar
superposicion y guarde el cambio. Puede hacer clic en Actualizar para ver el efecto.
. Haga clic para restaurar la configuracion predeterminada.
Defecto gaclep 9 P
Salvar . Haga clic para completar la configuracion de video.

5.1.2.4 ROI

Nota: Algunas series no admiten la funcién de configuracion de ROI.

@hua

Snapshot

> Conditions Enable ¢ Disable
S Image Quality | 6(best) v
Network
Event
Storage
System

Information

[ Remowean || Deete | orRighteiick)

I Default | l Refresh l | Save

Figura 5-23.
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@Jhua

Camera Snapshot Overlay Path

> Conditions

> Audio

Enable '@ Disable
Image Quality |6(best) v

Network
Event
Storage
System

Information

Remove All Delete (Or Rightclick )

| Default | l Refresh | | Save

Figura 5-24
Parametros NotJ
Marque "Activar", luego mostrara el ROI en la ventana de monitoreo de video; Marque "Desactivar",
Habilitar
entonces no se mostrara.
. Establezca la calidad de imagen de ROI, que va desde 1 ~ 6, el valor predeterminado es 6. Nota:
Calidad de la
imagen Para el dispositivo ojo de pez, varia de 1 ~ 6 (mejor), el valor predeterminado es 6 (mejor)
. Capaz de establecer bloque de area, maximo 4 areas.
5.1.2.5 Ruta

La interfaz de la ruta de almacenamiento se muestra como en la Figura 5-25. Aqui puede establecer la ruta guardada de la

imagen instantanea y la ruta de almacenamiento de registros.

. La ruta predeterminada de la imagen del monitor es C: \ Users \ admin \ WebDownload \ LiveSnapshot.
. La ruta de registro de monitor predeterminada es C: \ Users \ admin \ WebDownload \ LiveRecord.
. La ruta de la instantanea de reproduccion predeterminada es C: \ Users \ admin \ WebDownload \ PlaybackSnapshot. La ruta de descarga de

reproduccion predeterminada es C: \ Users \ admin \ WebDownload \ PlaybackRecord. La ruta de corte de reproduccién predeterminada es: C: \ Users \

admin \ WebDownload \ VideoClips. Nota:

El administrador inicia sesion localmente en la cuenta de PC. Haga clic en el boton

Guardar para guardar la configuracion actual.
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Video Snapshot

> Conditions 7 P +
E Live Snapshot C:\Users\admin\WebDownload\LiveSnapshot Browse...
Live Record C:\Users\admin\WebDownload\LiveRecord Browise...
> Audio
Playback Snapshot  C:\Users\admin\WebDownload\PlaybackSnapshot Browse...
Network
Event Playback Download = C:\Users\admin\WebDownload\PlaybackRecord Browse...
ven
Video Clips C:\Users\admin\WebDownload\VideoClips Browse...
Storage
System Default | I Save
Information

Figura 5-25
5.1.3 Audio
Tenga en cuenta que algunos dispositivos de la serie no admiten la funcion de audio.
5.1.3.1 Audio

La interfaz de audio se muestra a continuacién. Ver Figura 5-26.

ua

TECHNOLOGY

C Audio

> Conditions

> Video [~ Encode

Network [v] Enable
Event Encode Mode G.T11A [~]
Storage Sampling Frequency | 16k E
System
i Sub Stream
Information
[C] Enable Sub Stream 1 E
Encode Mode G.711A
Sampling Frequency | 16k E
—— Affribute
Audioln Type Lineln
Noise Filter Enable
Wicrophone Volume (=] O 50
SpeakerVoume (=] D 50
Default ] l Refresh | | Save |

Figura 5-26.

Consulte la siguiente hoja para obtener informacién detallada.
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Parametro

Funcion

Habilitar

Puede habilitar el audio solo cuando el video esta habilitado. Después de seleccionar la
opcion "Activar" de la transmision principal o secundaria, la transmision de la red es la

transmision compuesta de audio / video, de lo contrario solo incluye la imagen de video.

Modo de codificacién

El modo de codificacion de la transmisién principal y la transmision adicional incluyen
G.711A, G.711Mu, G.726 y ACC. El modo predeterminado es
G.711A.

La configuracion aqui es para el modo de codificacion de audio y la conversacién bidireccional codifica

ambos.

Frecuencia de

muestreo

La frecuencia de muestreo del audio. Incluye las siguientes opciones:

. 8K
. 16K
. 32K
. 48K
- 64K

Tipo de entrada de audio

Dos modos para seleccionar: Lineln, Mic.

El dispositivo necesita conectar una fuente de entrada de audio externa en modo
Lineln, y no necesita conectar una fuente de entrada de audio externa en modo
Mic.

Filtro de ruido

Habilite la funcion y puede filtrar el ruido relevante.

Volumen del
micréfono

Ajusta el volumen del micréfono desde 0 ~ 100. Nota:

Compatible con algunos dispositivos.

Volumen del altavoz Ajust

h el volumen del altavoz desde 0 ~ 100

Nota:

Compatible con algunos dispositivos.

5.1.3.2 Audio de alarma
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@Jhua

ame Alarm Audio
> Conditions

> Video alarm1.pcm

@ alarm2.pcm ()]
Network

Event
Storage
System

Information

Add Audio File

Figura 5-27.
Add Audio File k3
= Record = Upload
Audio File | pcm
FRecord
Figura 5-28.

La gestiéon de audio actualmente admite el formato PCM para grabar y PCM, wav dos formas para cargar ,
y puede seleccionar un archivo de audio para el enlace de alarma de audio.

La forma de descargar el archivo de audio de reproduccion de alarma web en local es la siguiente:

Paso 1 Use el botdn izquierdo del mouse para hacer clic en el circulo hueco = en la columna "eleccién” a la izquierda,

@
y muestra , lo que significa una eleccion efectiva de audio de alarma.

Paso 2 Use el botén derecho del mouse para hacer clic , seleccione "guardar destino como" para descargar.

5.2 Red

521 TCP/IP
La interfaz TCP / IP se muestra como en la Figura 5-29. Es compatible con IPv4 e IPv6. IPv4 admite IP estatica y DHCP. IPv6 solo admite IP

estatica. Cuando los usuarios modifican manualmente la direccion IP, WEB saltara automaticamente a la nueva direccion IP.
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@hua

Camera

> Connecti
> PPPoE
> DDNS
> IP Filter

TCP/IP
Host Name
on Ethernet Card

Mode

MAC Address

IP Version

¥ SWIEEm ) 1P Address

> UPnP

> SNMP

> Bonjour
> Multicast
> WIFI

> 802.1x

> QoS
Event
Storage
System

Subnet mask
Default Gateway
Preferred DNS Server

Alternate DNS Server

IPC

Wire(DEFAULT) -

@ static © DHCP

8
8 4

IV Enable ARP/Ping to setIP address senvice

Default ‘ \ Refresh

Information

Figura 5-29

Por favor re_para lo siguiente hoja de informacién detallada.

Parametro

Funcién

Nombre de host

Es para configurar el nombre del dispositivo host actual. Tiene un maximo de 15 caracteres.

Tarjeta Ethernet

Por favor seleccione el puerto Ethernet. El valor predeterminado es por cable. Tenga en cuenta que

puede moadificar la tarjeta Ethernet predeterminada si hay mas de una tarjeta.

Modo

Hay dos modos: el modo estatico y el modo DHCP. Seleccione el modo DHCP, busca automaticamente
IP y no puede configurar IP / mascara de subred / puerta de enlace. Seleccione el modo estatico, debe

configurar manualmente IP / mascara de subred / puerta de enlace.

Direccion MAC

Es para mostrar la direccion Mac de la manguera.

Version IP Es para seleccionar la version IP. IPV4 o IPV6. Puede acceder a la
direccion IP de estas dos versiones.
Direccion IP Utilice el teclado para ingresar el nimero correspondiente para modificar la direccion IP y

luego configure la mascara de subred correspondiente y la puerta de enlace

predeterminada.

DNS preferido Direccion

IP de DNS.

DNS alternativo

Direccién IP DNS alternativa.
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Habilite el servicio de Puede usar el comando ARP / Ping para modificar o configurar la direccién IP del dispositivo si
direccién IP del dispositivo
ARP / Ping set.

conoce la direccion MAC del dispositivo. Antes de la operacion, asegurese de que la cdmara
de red y la PC estén en la misma LAN. Esta funcién esta activada por defecto. Puede consultar

los pasos enumerados a continuacion.

Paso 1: Obtenga una direccién IP. Configure la camara de red y la PC en la misma
LAN.

Paso 2: Obtenga la direccion fisica de la etiqueta de la camara de red.

Paso 3: Vaya a la interfaz Ejecutar y luego ingrese los siguientes comandos.

arp —s <Direccién IP> <MAC> ping - 480 -t <Direccién IP> Como : arp
- 192.168.0.125 11-40-8¢-18-10-11

ping -1 480 -t 192.168.0.125
Paso 4: Reinicia el dispositivo.

Paso 5: Puede ver que la configuracion esta bien si puede ver que hay informacion de
salida como "Responder desde 192.168.0.125 ..." desde las lineas de salida del comando.
Ahora puede cerrar la linea de comando.

Paso 6: Abra el buscador y luego ingrese http: // <direccién IP>. Haga clic en el
botén Enter, puede acceder ahora.

5.2.1.1 Easy4ip
Haga clic en "Activar" para conectar el dispositivo a la red, y luego puede conectarse al dispositivo a través del cliente movil de Easy4ip después de que

aparezca "En linea" en la interfaz (modo de conexion: agregue el numero de serie del dispositivo o escanee el codigo QR). Ver Figura 5-30.

Easydip @

Camera TCP/IP

ok
TCPIP. 1 [] Enable

C

> Connection Status Offline

> PPPOE

SN 1K037FCPAW00213
> DDNS

QR Code
> IP Filter

> SMTP(Email)

> UPnP

7 5ShME; \ Default | I Refresh | | save

> Bonjour

> Multicast

> 802.1x
> Qos

> HTTPs
Event

Storage

System

Information

Figura 5-30
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5.2.2 Conexioén

5.2.2.1 Conexion

La interfaz de conexiéon se muestra como en la Figura 5-31.

ua

TECHNOLOGY.

Camera Connection

> TCPIP Max Connection 10 (1~20)

TCP Port 37777 (1025~65534)
> PPPoE ] UDP Port 37778 (1025~65534)
> DDNS HTTP Port 80
> IP Filter RTSP Port 554
ESNIEETE) HTTPs Port 443

> UPnP

5 SNMP Default J | Refresh [ I Save

> Bonjour

> Multicast
> 802.1x
> QoS

> HTTPs
Event

Storage

System

Information
Figura 5-31

Por favor referirse a la f hoja siguiente para obtener informacién detallada.

Funcién de par:lmetro

Max Es la conexion web maxima para el mismo dispositivo. El valor varia de 1 a 20. La cantidad de conexién
conexion predeterminada es 10.
Puerto TCP El rango de puertos es de 1025 ~ 65534. El valor predeterminado es 37777. Puede ingresar el nimero de puerto

real si es necesario.

el puerto UDP El rango de puertos es de 1025 ~ 65534. El valor predeterminado es 37778. Puede ingresar el nimero de puerto

real si es necesario.

Puerto HTTP El rahgo de puertos es 1025 ~ 65524. El valor predeterminado es 80. Puede ingresar el

numero de puerto real si es necesario.
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Puerto RTSP ¢ El v

lor predeterminado es 554. Déjelo en blanco si usa el predeterminado. Usos del usuario

QuickTime o VLC pueden reproducir los siguientes formatos. BlackBerry también puede jugar.

. Formato de URL de monitoreo en tiempo real, por favor requiera servidor de medios RTSP en tiempo real,

requiera no de canal, tipo de flujo de bits en URL. Es posible que necesite nombre de usuario y contrasefia.

. El usuario usa BlackBerry necesita configurar el modo de codificacion en H.264B, la resolucién en CIF y apagar

el audio. El formato de URL es:

rtsp: // nombre de usuario: contrasefia @ ip : port / cam / realmonitor? channel = 1 & subtype = 0 Nombre de usuario /
contrasefa / IP y puerto.

La IP es la IP del dispositivo y el valor predeterminado del puerto es 554. Puede dejarlo en blanco si es el valor

predeterminado.

Siga el protocolo RTP estandar y cuando el modo de codificaciéon sea MJPEG, la resolucion maxima solo
admite 2040 * 2040.

Puerto
HTTP

Puerto de comunicacion HTTP, el rango es 1025 ~ 65534, el valor predeterminado es 443.

Nota:

. 00 ~ 1024, 37780 ~ 37880, 1900, 3800, 5000, 5050, 9999, 37776, 39999, 42323 son todos puertos especiales. El usuario no puede

modificarlos.
. Evite usar el valor de puerto predeterminado de otros puertos.
5.2.2.2 ONVIF

ONVIF ( Foro de interfaz de video de red abierta )

interaccion de datos. El objetivo de ONVIF Standard es lograr un acuerdo de trama de video en red y hacer que los productos de video en red

(incluyendo front-end de video, equipo de video, etc.) de diferentes fabricantes sean completamente compatibles.

La funcion ONVIF estéa activada por defecto.

, Este estandar describe el modo de video en red, la interfaz, el tipo de datos y el modo de
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Camera Connection

}

s TCPIP Authentication o ON ) OFF

Default | l Refresh

PPPoE
DDNS
IP Filter
SMTP(Email)
UPnP
SNMP
Bonjour
Multicast
802.1x
QoS
HTTPs
Event
Storage
System

Information

Figura 5-32

5.2.3 PPPoE

La interfaz PPPoE se muestra como en la Figura 5-33.

Ingrese el nombre de usuario y la contrasefia PPPoE que proporciona el ISP (Proveedor de servicios de Internet) y haga clic en "Activar". La
camara de red establecera automaticamente la conexion de red en el modo PPPoE después de que esté habilitada, después de que sea

exitosa, la IP de la "Direccion IP" se modificara automaticamente en la direccién IP dinamica de la WAN adquirida.

Nota:

Después de que el marcado PPPoE sea exitoso, necesita iniciar sesion en el dispositivo a través de la IP que esta configurada antes del marcado; en la interfaz de

configuracién PPPoE, mostrara la direccion IP registrada y luego podra visitar la direccion IP a través del cliente.

Deshabilite UPnP cuando haga clic en Habilitar PPPoE, que es para evitar causar influencia en el marcado PPPoE.
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[] Enable
> TCPAP
Username
> Connection

FRROE

Password

> DDNS

> IP Filter

> SMTP(Email)
> UPnP

> SNMP

> Bonjour

> Multicast

Storage

System

Information

Figura 5-33.
5.2.4 DDNS
La interfaz DDNS se muestra como en la Figura 5-34.
EI DDNS se configura para conectar los distintos servidores para que pueda acceder al sistema a través del servidor. Vaya al sitio web del

servicio correspondiente para aplicar un nombre de dominio y luego acceda al sistema a través del dominio. Funciona incluso su direccion IP

ha cambiado. Cuando el dispositivo se conecta a WLAN, debe desactivar UPnP.

@Jhua

Camera DDNS

> TCPIP [C] server Type Dahua DDNS [~]

> Connection Server Address

> PPPoE Mode @ Auto ) Manual
Domain Name £ dahuaddns.com
IP Filter Username (Optional)Please input the mailbox
SMTP(Email)
Default 1 ! Refresh J \ Save

UPnP

SNMP

>

>

>

>

> Bonjour
> Multicast
> 802.1x

> QoS

> HTTPs
Event

Storage

System

Information
Figura 5-34

Consulte la siguiente hoja para obtener informacién detallada.
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Parametro

Funcién

Tipo de servidor

Puede seleccionar el protocolo DDNS de la lista desplegable: CN99 DDNS, NO-IP DDNS,
Dyndns DDNS, Dahua DDNS, el valor predeterminado es Dahua DDNS.

Direccion del servidor Direccion IP del servidor DDNS

CN99 DDNS

Direccién del servidor: www.3322.org DDNS

NO-IP

Direccion del servidor: dynupdate.no-ip.com Dyndns
DDNS

Direccién del servidor: members.dyndns.org Direccion

del servidor Dahua DDNS : www.dahuaddns.com

Modo

El valor predeterminado es automatico, puede elegir manual

Nombre de dominio Tant

b automatico como manual son "direcciones MAC.dahuaddns.com" por

predeterminado, capaz de establecer el prefijo manualmente.

Nombre de usuario

El nombre de usuario que ingresa para iniciar sesion en el servidor, opcional.

La interfaz CN99 DDNS se muestra como en la Figura 5-35.

DDNS

[T Server Type
> TCPAIP

Server Address
> Connection
Domain Name
> PPPoE
[ oo |
> IP Fiter Password
> SMTP(Email) Uiz e

> UPnP

> SNMP
> Bonjour
> Multicast
> 802.1x
> QoS

Event

Storage

System
Information

CN%9 DDNS

none
none
sene

10 Minute (1~500)

Default | | Refresh | ‘ Save

Figura 5-35
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Parametro

Funcion

Tipo de servidor

Puede seleccionar el protocolo CN99 DDNS

Direccién del servidor Baj

b DDNS CN99, la direccién predeterminada del servidor es “www.3322.org’

Nombre de dominio Nom

bre de dominio autodefinido

Nombre de usuario

El nombre de usuario que ingresa para iniciar sesion en el servidor.

Contrasefa

La contrasefia que ingresas para iniciar sesion en el servidor

Periodo de actualizacion H

eriodo de actualizacién de la conexion entre la IP del dispositivo y el servidor, predeterminado
on 10 minutos.

5.2.5 Filtro IP

La interfaz del filtro IP se muestra como en la Figura 5-36.

Puede habilitar la funcién de filtro de IP para que algun usuario especifico de IP / MAC pueda acceder a la camara de red. Puede agregar una direccion IP

o un segmento IP.

Si no marca la casilla aqui, significa que hay un limite de acceso.

Aqui puede agregar la direccion IP y la direccion MAC. Debe agregar estas direcciones antes de habilitar los sitios de confianza.

Tenga en cuenta: debe establecer la direccion MAC en el mismo segmento de red.

> TCPIP

> Connection
> PPPoE

> DDNS

> SMTP(Email)
> UPnP

> SNMP

> Bonjour

> Multicast
> 802.1x

> Qos
Event
Storage

System

Information

IP Filter

Trusted Sites

Trusted Sites

IP address /MAC address

e

Default | ‘ Refresh | ‘ Save

Figura 5-36

5.2.6 SMTP ( correo electrénico)

La interfaz SMTP se muestra como en la Figura 5-37.
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SMTP(Email)

SMTP Server none

Port 25
> Connection

Anonymity

> PPPoE

Username
> DDNS
> IP Filter Fasswor
SMTR(Email) Sender none
UPnP
Al Authentication None [=]
> SNMP
Title Attachment
> Bonjour
Mail Receiver -
> Multicast
> QoS
Event Interval 0 Second (0~3600)
Storage [F] Health Mail Update Period Second (1~3600)
System
. Email Test
Informati

[ et |[  Remesn J[  sae

Figura 5-37

Por favor re fer a la siguiente s heet para obtener informacién detallada.

Parametro Funcion

Servidor SMTP Ingrese la direccion del servidor y luego habilite esta funcion.

Puerto El valor predeterminado es 25. Puede madificarlo si es necesario.

Anonimato Para el servidor que admite la funcién de correo electrénico de anonimato, no

mostrara la informacién del remitente.

Nombre de usuario

El nombre de usuario de la cuenta de correo electrénico del remitente.

La contrasefia de la cuenta de correo electronico del remitente.

Contrasefia

i Direccion de correo electrénico del remitente.
Remitente
Autenticacién Puede seleccionar SSL, TLS o ninguno.

(modo de cifrado)

Titulo (Asunto)

Ingrese el asunto del correo electrénico aqui.

Adjunto archivo

El sistema puede enviar el correo electronico de la imagen instantanea una vez que marque la

casilla aqui.

Receptor de correo

Ingrese la direccion de correo electronico del receptor aqui. Max. Tres direcciones.
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Parametro Funciéon

El intervalo de envio varia de 0 a 3600 segundos. O significa que no hay
intervalo.

Intervalo

Tenga en cuenta que el sistema no enviara el correo electrénico inmediatamente cuando ocurra la
alarma. Cuando la alarma, la deteccién de movimiento o el evento anormal activan el correo
electrénico, el sistema envia el correo electronico de acuerdo con el intervalo que especificd aqui.
Esta funcién es muy util cuando hay demasiados correos electrénicos activados por los eventos

anormales, lo que puede resultar en una gran carga para el servidor de correo electrénico.

Correo de salud Marque la casilla aqui para habilitar esta funcion.

habilitado

- El sistema enviara automaticamente un correo electrénico una vez para probar que la conexion esta bien o
Prueba de correo electronico

no. Antes de la prueba de correo electrénico, guarde la informacién de configuracion del correo electrénico.

5.2.7 UPnP

Le permite establecer la relacion de mapeo entre la LAN y la red publica. Aqui también puede agregar, modificar o eliminar elementos

UPnP. Para UPnP en diferentes enrutadores, debe deshabilitar la funcién UPnP. Ver Figura 5-38.

En el sistema operativo Windows, desde Inicio-> Panel de control-> Agregar o quitar programas. Haga clic en "Agregar o quitar componentes de Windows" y luego
seleccione los "Servicios de red" del Asistente de componentes de Windows. Haga clic en el botén Detalles y luego verifique el "Cliente de descubrimiento y

control de dispositivos de puerta de enlace a Internet" y la "Interfaz de usuario UPnP". Haga clic en Aceptar para comenzar la instalacion.

Habilite UPnP desde la Web. Si su UPnP esta habilitado en el sistema operativo Windows, la camara de red puede detectarlo automaticamente a través de "Mis
sitios de red".
En modo manual, puede modificar el puerto externo. En el modo automatico, seleccione el puerto inactivo para la asignacién automatica de puertos sin

modificacion del usuario.
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UPnP

[C] Enable Mode | Manual E Router State Mapping Failed

> TCPAP " .
Port Mapping List
> Connection

Service Name Protocol Internal Port External Port Status Modify
> PPPoE HTTP WebService TCP 30 8080 Mapping Failed Vi -
> DDNS TCP PrivSenvice TCP 7T 3T Mapping Failed &
> IP Filter ubpP PrivService:UDP 37778 37778 Mapping Failed £
> SMTP(Email) RTSP RTSPService: TCP 554 554 Mapping Failed i

UPnP
> SNMP

> Bonjour

> Multicast

> 802 1x

> QoS

Event
Storage
System
Information

Figura 5-38

5.2.8 SNMP

La interfaz SNMP se muestra como en la Figura 5-39 y la Figura 5-40.

El SNMP permite la comunicacion entre el software de la estacion de trabajo de administracién de red y el proxy del dispositivo
administrado. Instale el software como el software MG MibBrowser 8.0c o establezca el servicio SNMP antes de utilizar esta funcion.

Debe reiniciar el dispositivo para activar la nueva configuracion.

SNMP

SNMP Version [[] SNMPv1 [7] SNMP v2 [] SNMP v3
> TCPIP _
> Connection SNMP Port 161 (1~65535)
> PPPoE Read Community public
> DDNS Write Community private
> IP Filter Trap Address
> SMTP(Email) Trap Port 162
> UPnP
> Bonjour

> Multicast

> QoS
Event

Storage

System

Information

Figura 5-39

Consulte la siguiente hoja para obtener informacién detallada.
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Parametro Funcién
Version SNMP . Verifique SNMP v1, el dispositivo solo procesa la informacion v1.
. Verifique SNMP v2, el dispositivo solo procesa la informacion v2.
. Compruebe SNMP v3, puede configurar el nombre de usuario, la contrasefia y el método de

cifrado. El servidor calibra el nombre de usuario, la contrasefia y el método de cifrado

correspondientes, también accede al dispositivo y v1 / v2 no estan disponibles.

Puerto SNMP El puerto de escucha del programa proxy del dispositivo. Es un puerto UDP, no
un puerto TCP. El valor varia de 1 a 65535. El valor predeterminado es 161
Comunidad Es una cadena, como comando entre la administracion y el proxy, que define un proxy

y la autenticacién de un administrador.

Comunidad de lectura Acceso de polo lectura a todos los destinos SNMP, el valor predeterminado es publico.

Nota: Solo se admiten nimeros, letras, _y -.

Acceso de lectura / escritura de cgmunidad de escritura a todos los objetivos SNMP, el valor predeterminado es privado.

Nota: Solo se admiten nimeros, letras, _y -.

Direccion de trampa

del dispositivo.

La direccion de destino de la informacion de captura del programa proxy

Direccion de trampa

Direccion donde enviar el mensaje de trampa.

Puerto de trampa

Puerto que envia el mensaje de captura, el valor predeterminado es 162, rango 1 ~ 65535.

> Connection
> PPPoE

> DDNS

> IP Filter

> SMTP(Email)
> UPnP

SNMP

> Bonjour

> Multicast

Storage
system

Information

SNMP

SNMP Version SNMP v1 SNMP v2 SNMP v3
SNMP Port 161 (1~65535)
Read Community public

Write Gommunity private

Trap Address

Trap Port 162

Read-only Username public

Authentication Type ® MDS (O SHA

Authentication Password
Encryption Type @ CBCDES

Encryption Password

Read&write Usemname private
Authentication Type © MD5 O SHA
Authentication Password

Encryption Type @ CBC-DES

Encryption Password

Deaut || Refesn ][ sae

Figura 5-40
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Verifique la versién SNMP v3 y el puerto SNMP, la comunidad de lectura, la comunidad de escritura, la direccion de captura, el puerto de captura son iguales con las

versiones SNMP v1 y SNMP v2. Solo cuando la version SNMP es SNMP v3, los usuarios necesitan ¢ paramet onfigure er en la tabla.

Parametro Funcion

Version SNMP SNMP [v3

El valor predeterminado es
Nombre de usuario
public. Nota:
de solo lectura .
El nombre solo puede ser numero, letra y subrayado.

El valor predeterminado es
Leer / Escribir
privado. Nota:
nombre de usuario .
El nombre solo puede ser numero, letra y subrayado.

Autenticacion Puede selectionar MD5 o SHA, el valor predeterminado es MD5.

Contrasefa de ~
L Contrasefia no menos de 8 caracteres.
autenticacion

Cifrado El valor predeterminado es CBC-DES.

Contraseia de

) Contrasefia no menos de 8 caracteres.
cifrado

5.2.9 Bonjour

La interfaz de Bonjour se muestra a continuacion. Ver Figura 5-41.

Bonjour se basa en el servicio DNS de multidifusion de Apple. El dispositivo Bonjour puede transmitir automaticamente su informacion
de servicio y escucharla desde otro dispositivo. Puede usar la exploracion del servicio Bonjour en la misma LAN para buscar el
dispositivo de la camara de red y luego acceder si no conoce la informacién de la camara de red, como la direccion IP. Puede ver el
nombre del servidor cuando Bonjour detecta la camara de red. Tenga en cuenta que la exploracion de safari admite esta funcion. Haga
clic en “Mostrar todos los marcadores: y abra Bonjour, el sistema puede detectar automaticamente la camara de red de la funcion

Bonjour en la LAN.

Bonjour

N rk
> TCPAP

Enable

Server Name PZC1EW24200002
> Connection

> PPPOE Detaut || Refresn

> DDNS
> IP Filter
> SMTP(Email)
> UPnP
> SNMP
Bonjour
> Multicast
>
> Qos
Event
Storage
System

Information
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Figura 5-41

La interfaz de multidifusién se muestra como en la Figura 5-42.

La multidifusiéon es un modo de transmisién de paquetes de datos. Cuando hay varios hosts para recibir el mismo paquete de datos, la

opcion multiple es la mejor opcién para reducir el ancho amplio y la carga de la CPU. El host de origen solo puede enviar un dato al

transito. Esta funcion también depende de la relacion del miembro del grupo y del grupo externo. Nota:

. Abra la vista previa, el protocolo de transmisiéon de medios, seleccione multidifusién y monitoree a través del formato de multidifusion.

. Aqui puede configurar la direccién de multidifusion y el puerto. También debe ir a la interfaz en vivo para configurar el protocolo como multidifusion.

> TCPIP

> Connection
> PPPoE

> DDNS

> IP Filter

> SMTP(Email)
> UPnP

> SNMP

> Bonjour

Storage

system

Information

Multicast

Main Stream Sub Stream

Enable

Muiticast Address 224 . - .4 |(224.0.0.0~239.255.255.255) Multicast Address 224 .1 . (224.0.0.0~239.255.255.255)

Port

Enable

40000 (1025~65534) Port 40002 (1025~65534)

Figura 5-42

Consulte la siguiente hoja para obtener informacién detallada.

Parametro

Funcion

Habilitar

Seleccione para habilitar la funcion de multidifusion. La transmisién principal y la transmision secundaria no se pueden usar al

mismo tiempo.

Direccién de multidifusion

La direccion predeterminada de multidifusiéon de transmision principal / secundaria es 224.1.2.4 y su rango es

224.0.0.0 ~ 239.255.255.255.

Puerto

Puerto multicast. La transmision principal es 40000, la transmisién secundaria1 es 40016, la transmisién secundaria2 es 40032 y

el rango es 1025 ~ 65534.

5.2.11 4G
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Nota: Esta funcién es solo para series con médulo 4G.

4G es un sistema de comunicacion mévil que hace que la comunicacion inalambrica se integre con Internet y la comunicacién

multimedia.

5.2.11.1 Configuracién de marcacion

TECHNOLOGY

Camera Dialing Setting | Mobile Settings
TCPIP Wireless Net Type  Auto E [V] Enable
Connection APN 3gnet
DDNS Authorize Mode No E]
IP Filter Dial-up Number *99#
SMTP(Email) Username
UPnP Password
Hanions Update Period 30 =aced
Multicast Time Range
Wireless Network State
IP Address
Storage Wireless Signal WCDMA 0%
System FDD-LTE i 70%
Information Default | l Refresh | | Save
Figura 5-43
Parametro Funcion

Tipo de red inaldambrica

Auto, WCDMA, FDD-LTE opcional, puede seleccionar segun el operador.

Habilitar

Marque para habilitar el médulo 4G.

APN

Se adquirira del operador de acuerdo con la configuracion del operador.

Modo de autenticacién Auto,|PAP y CHAP, el algoritmo de autenticacién es

diferente segun los diferentes operadores.

Numero de acceso telefénico

El nimero es diferente segun el operador diferente, se puede adquirir del
operador.

Nombre de usuario

Se adquirira del operador.

Contrasena

Se adquirira del operador.

Periodo de actualizacion

Es el periodo mas alla del periodo de acceso telefénico que se ha establecido, son 30 segundos por
defecto, lo que significa que el dispositivo puede adquirir automaticamente el estado de acceso

telefénico 4G, cortar el acceso telefénico para ahorrar flujo.
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Intervalo de tiempo Es el periodo de tiempo para configurar el acceso telefénico. Puede activar la funcién por mensaje para

habilitar / deshabilitar la funcién de acceso telefénico si esta mas alla del periodo de tiempo.

Direccion IP Mostrara la IP adquirida después de que el marcado sea exitoso a través de 4G.

5.2.11.2 Configuracién movil

ua
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Camera Dialing Setting | Mobile Settings

TCPIP ] Message Send [T] Message Activation [T} Phone Activation

Connection Receiver P Sender + Caller +
DDNS — = —
IP Filter
SMTP(Email)
UPnP
Bonjour
Multicast
QoS Title Event Message

Event

Storage

System | I

Default Refiesh || Save

Information

Figura 5-44

Por favor_consulte lo siguiente hoja de informacion detallada.

Parametro Funcion

Mensaje enviado En el caso, después de habilitar la activacién del mensaje correspondiente,
enviara un mensaje al teléfono del receptor cuando ocurra el evento. Debe
habilitar la funcién de activacion de mensajes en la interfaz de eventos cuando

se utiliza la funcion.

Activacion de Puede enviar el mensaje ENCENDIDO / APAGADO a la tarjeta SIM dentro del dispositivo por el teléfono
mensaje modvil en la lista, que es para habilitar / deshabilitar la funcién de acceso telefonico y enviar REINICIAR para

reiniciar el dispositivo.

Activacion del teléfono Puede usar el teléfono movil en la lista de llamadas para llamar a la tarjeta SIM dentro del dispositivo para

habilitar la funcién de acceso telefonico.

5.2.12 WIFI
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Nota:
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Algunos dispositivos de la serie no admiten la funcién WIFl y WPS. La funcién WPS

es compatible con los dispositivos con boton WPS.

5.2.12.1 WIFI
La informacién de WIFI puede mostrar el nombre, el estado y la informacién de IP del Hot Spot actual. Por lo general, “Actualice” la informacion de trabajo de
WIFI después de la reconexion para garantizar la visualizacion en tiempo real del estado del trabajo, ya que a menudo lleva un tiempo conectar el punto de

acceso WIFI, que depende de la intensidad de la sefal de la red.

arhua

Camera

I Enable [Losdoss, || seacnssio, |

> TCPAP

> Connection
> PPPoE

> DDNS

> IP Filter

> SMTP(Email)
> UPnP

> SNMP

> Bonjour

> Multicast

WIFI INFO

> 802.1x Current Hot Spot
> QoS IP address
Event Subnetmask
Default Gateway

Storage

System

Information

Figura 5-45

El método de configuraciéon de WIFI es el siguiente:

™ Enable ¥ Enable

Paso 1 clic , mostrar como , significa habilitar la funcion WIFI.

Paso 2 Haga clic en "Buscar SSID" y muestra la zona activa de la red inalambrica del entorno actual de la camara de red en la lista.
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ELUTE]

Camera

F Enable agassp || seanssip |
> TCPAP

ID List
> Connection ssiD ize Mode
> PPPoE 12345 WPA-PSK-AES
> DDNS

5370test WPANPAZ-PSK-TKIP+AES
> IP Filter
TP-LINK_465EF6 WPA-PSK-TKIP+AES
> SMTP(Email)

AndroidAP WPA2-PSK-AES
> UPnP

TP-LINK_425796 WPAWPA2-PSK-TKIP+AES
> SNMP

NETGEARG4 NONE
> Bonjour

> Multicast TP-LINK_NUIAN \ A2-PSK-TKIP+AES

WIFI INFO
> 802.1x CurrentHot Spot  unconnected
> QoS IP address

Event Subnetmask

storage Default Gateway

System

Information

Figura 5-46

Paso 3 Haga clic en "Agregar SSID" cuando necesite agregar una red inaldmbrica manualmente para abrir una interfaz en la figura a continuacion e
ingrese la ID de red en el cuadro de dialogo.

Add Wireless SSID N

SSID

Ok Cancel

Figura 5-47
Paso 4 Hacer doble clic en uno puede resaltar la intensidad de la sefial y la autenticacion de la zona activa.

Por favor ingrese la contrasefia si es necesario. Mantenga la eleccién del nimero de indice de contrasefia igual que el enrutador cuando
ingrese la contrasefia.

Haga clic en "conectar" si no es necesario ingresar la contrasefa.

5.2.12.2 WPS
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Camera WIFI
rk

 Enter PIN
> TCPAP

PIN:
> Connection

SSID
> PPPOE

P

> DDNS Bulon
> IP Filter Status disconnected
AL ETL Connecting ] I Refresh

> UPnP

> SNMP
> Bonjour
> Multicast

Storage

System
Information

Figura 5-48
El nimero PIN y el SSID se obtienen del enrutador, por favor "actualice" la informacion de trabajo de WIFI para garantizar la visualizacién en tiempo real del

estado de trabajo después de completar correctamente.

5.2.13 802.1x
802.1x (protocolo de control de acceso a la red basado en puertos) admite la seleccion manual del método de autenticacién para controlar si el

dispositivo conectado a la LAN puede unirse a la LAN. Es compatible con los requisitos de autenticacion, carga, seguridad y administracion de la red.

802.1x

7] Enable
> TCPAP
Authentication
> Connection
Usemame
> PPPoE

> DDNS Password

> IP Filter

> SMTP(Email)

> UPnP

> SNMP
> Bonjour
> Mulicast
> QoS
Event

Storage

System

Information

Figura 5-49

Consulte la siguiente hoja para obtener informacién detallada.
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Parametro Funcién

Autenticacién PEAP (protocolo EAP protegido).

Nombre de usuario Necesita el nombre de usuario para iniciar sesion, que es autenticado por el servidor.

Contrasefia Por favor ingrese la contrasefia aqui.

5.2.14 QoS

La interfaz QoS se muestra a continuacion. Ver Figura 5-50.

Qos (Quality of Service) es un mecanismo de seguridad de red. Es una tecnologia para solucionar el problema de retraso y atasco de la red, etc.
Para el servicio de red, la calidad del servicio incluye el ancho de banda de transmision, el retraso, la pérdida de paquetes, etc. Podemos garantizar

el ancho de banda de transmisién, disminuir el retraso y reducir la pérdida del paquete de datos y anti-dither para mejorar la calidad.

Podemos configurar el DSCP (Punto de cédigo de servicios diferenciados) de la IP para distinguir el paquete de datos para que el enrutador o el concentrador
puedan proporcionar diferentes servicios para varios paquetes de datos. Puede seleccionar las diferentes colas segun la prioridad (64 niveles de prioridad
diferentes) de los paquetes y seleccionar el ancho de banda de cada cola. El nivel 0 es el mas bajo y el nivel 63 es el mas alto. También se puede descartar en

una proporcion diferente cuando el ancho de banda amplio esta atascado.

Qos

Realtime Monitor
> TCPAP

Command
> Connection

> PPPoE

> DDNS

> IP Filter

> SMTP(Email)
> UPnP

> SNMP

> Bonjour

> Multicast

Storage

System
Information

Figura 5-50
Por favor re fer a la siguiente g hoja para informacién detallada.
Parametro Funcién
Monitor en El valor varia de 0 a 63. El enrutador o el conmutador pueden proporcionar un servicio
tiempo real diferente para varios paquetes de datos.
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Parametro Funcién

Mando El valor varia de 0 a 63. El enrutador o el conmutador pueden proporcionar un servicio
diferente para varios paquetes de datos.

Habilitar QoS Verifiquelo para habilitar QoS.

inaldmbrica

5.2.15 HTTPs

En la interfaz de configuracion de HTTP, los usuarios pueden iniciar sesion en la PC normalmente a través de HTTP creando un certificado o cargando

un certificado firmado, que es para garantizar la seguridad de los datos de comunicacion y proteger la informacién del usuario y la seguridad del

dispositivo con medios técnicos confiables y estables. Paso 1

Cree un certificado o cargue el certificado firmado.

. Consulte los siguientes pasos si selecciona "Crear certificado".

1. Seleccione "Configuracién> Red> HTTPs", y el sistema mostrara la interfaz de HTTP, que se muestra en la Figura 5-51.

@Jhua

Camera

> TCPAP

> Connection
> PPPoE

> DDNS

> IP Filter

> SMTP(Email)
> UPnP

> SNMP

> Bonjour

> Multicast
> 802.1x

> QoS

Storage

System

Information

[T] Enable HTTPs

Create Certificate

Request Created

Request Created ' |

Download

Install Signed Certificate
Certificate Path Browse...
Certificate Key Path Browse... | |

Certificate Installed

Certificate Installed |:]

Attribute

Refresh ‘ | Save

Figura 5-51

2. Haga clic en "Crear" y aparecera el cuadro de didlogo de "HTTPs", que se muestra en la Figura 5-52.
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HTTPs X
Country CN *g.g.CN
IP or Domain name | 10.15.15.211| 2
Validity Period 365 Day*Range :1-5000
Province ‘none
Location none
Organization ‘none
Organization Unit none
Email
Creat Cancel
Figura 5-52

3. Complete el correspondiente "Pais", "Provincia" y alguna otra informacion, haga clic en "Crear" después de completar. Se mostrara el

mensaje "Crear correctamente”, lo que significa que el certificado del servidor se ha creado correctamente.

Nota:
Asegurese de que la "IP o nombre de dominio" sea la misma que la del dispositivo.

4. Haga clic en "Instalar" e instalara el certificado en el extremo del dispositivo, que se muestra en la Figura 5-53.
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Camera
fWor

> TCPIP [”] Enable HTTPs

Connection Create Certificate
S ——
ZELE Request Created
IP Filter
Request Created
SMTP(Email)
Install Signed Certificate

UPnP

SNMP Certificate Path

Bonjour Certificate Key Path
Multicast Certificate Installed

802.1x Certificate Installed

QoS

Event

Attribute
L=none; O=none; OU=none; EM=;

Storage Refresh | | Save

System

Information

Issue to: HAP=10.15.15.211; C=CN; ST=none;

Manual de funcionamiento de la camara de red Dahua Web 3.0

Delete

Download

TS

Issuer: HAIP=test, C=CN; ST=test, L=test, O=test; -

Figura 5-53

5. Haga clic en "Descargar". Aparecera el cuadro de dialogo de "Guardar como", guarde el archivo en la computadora.

@ save s L e
@ﬂ‘ vld » Libraries » v I‘,‘ | Search Libraries pe) |
Organize v S > (7]

Deskt: - : :
BN Deskiop "~ Libraries
Jy Downicads ‘5 Open a library to see your files and arrange them by folder,...
=1 Recent Places ‘_
: \v‘; Documents
4 - Libraries S ¥ Library
5] Documents :
J7 Music Music
R 'E! Pictures / Libran
H videos
e Pictures
%2 Library
4 M Computer e
> &, Local Disk (C:) Videos
I = DISK1_VOL2 (D:) S 2 Library
» = DISK1_VOL3 (E:) hi
File name: RootCert.cer -
Save as type: | (*.cer) v]
“ Hide Folders Save ] I Cancel ]
Figura 5-54
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6. Haga doble clic en el icono descargado de "RootCert.cer". El sistema mostrara la interfaz de informacion del "Certificado",

Manual de funcionamiento de la cdmara de red Dahua Web 3.0

que se muestra en la Figura 5-55.

Certificate g

General IDetails I Certification Path

@g | Certificate Information

This CA Root certificate is not trusted. To enable trust,
install this certificate in the Trusted Root Certification
Authorities store.

Issued to: test

Issued by: test

valid from 2016/ 7/ 8 to 2020/ 7/ 7

[InstallCerﬁﬁcate...] Issuer Statement |

[ ox ]

Figura 5-55

7. Haga clic en "Instalar certificado” y aparecera la interfaz del "Asistente de importacion de certificados”, que se muestra en la Figura 5-56.
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Welcome to the Certificate Import
Wizard
This wizard helps you copy certificates, certificate trust

lists, and certificate revocation lists from your disk to a
certificate store.

A certificate, which is issued by a certification authority, is
a confirmation of your identity and contains information
used to protect data or to establish secure network
connections. A certificate store is the system area where
certificates are kept.

To continue, dick Next.

Figura 5-56

8. Haga clic en "Siguiente". Seleccione "Autoridades de certificacion raiz de confianza", que se muestra en la Figura 5-57.
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L%efﬁﬁéte im_port Wi

Certificate Store
Certificate stores are system areas where certificates are kept.

Windows can automatically select a certificate store, or you can spedify a location for
the certificate.

() Automatically select the certificate store based on the type of certificate
@ Place all certificates in the following store

Certificate store:
Trusted Root Certification Authorities Browse..,

Learn more about certificate stores

[<Badt][Next>][Canoel]

Figura 5-57
9. Haga clic en "Siguiente". El sistema mostrara la interfaz de "Cémo completar el asistente de importacion de certificados”, que se muestra en la

Figura 5-58.
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Completing the Certificate Import
Wizard

The certificate will be imported after you dick Finish.

You have specified the following settings:

Cerfificate Store Selected by User RIS = LGl 48 g1)ile:
Content Certificate
4 QL »

<Back || Finsh | | cancel

Figura 5-58

10. Haga clic en "Finalizar" y aparecera el cuadro de dialogo de "Advertencia de seguridad”, que se muestra en la Figura 5-59.
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You are about to install a certificate from a certification authority (CA)
_li claiming to represent:

test

Windows cannot validate that the certificate is actually from "test". You
should confirm its origin by contacting "test", The following number
will assist you in this process:

Thumbprint (shal): 6D811FD2 E82313A8 663514ED 2CA36EGB 7D425FAG
Warning:

If you install this root certificate, Windows will automatically trust any
certificate issued by this CA. Installing a certificate with an unconfirmed
thumbprint is a security risk. If you click "Yes" you acknowledge this

risk.

Do you want to install this certificate?

Yes No

Figura 5-59
11. Haga clic en "Si". Aparecera el cuadro de diadlogo de "Importacion exitosa", haga clic en "Aceptar" para completar la descarga del certificado, que se

muestra en la Figura 5-60.

Certificate Import Wizard g

e ,
i ||0,| The import was successful.
- p

—

iL

Figura 5-60
. Consulte los siguientes pasos si selecciona "Instalar certificado firmado".

1. Seleccione "Configuracién> Red> HTTPs". El sistema mostrara la interfaz de HTTP, que se muestra en la Figura 5-61.
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INOLOGY

Camera

| Enable HTTPs

> TCPIP [

802.1x Certificate Installed l:

QoS

> Connection Create Certificate
RO Request Created
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Figura 5-61
2. Seleccione el certificado firmado y la ruta de la clave del certificado respectivamente a través de "Examinar”, haga clic en "Cargar".
3) Instale el certificado raiz, consulte los pasos 6 ~ 11 para obtener mas detalles.
4. Marque "Habilitar HTTPs", haga clic en "Guardar". El sistema mostrara el cuadro de didlogo "Necesita reiniciar el dispositivo", y luego la

configuracion es valida.

Reboot

ﬂ The configuration takes effect, the device is restarting now, please don't leave this page or close the browser...

Figura 5-62
5. Use HTTPs Use HTTPs para iniciar sesion. Ingrese https: //xx.xx.xx.xx en el navegador, y aparecera una interfaz de inicio de sesion normal; el

navegador mostrara un error de certificado si el certificado no esta instalado, como se muestra en la Figura 5-63.
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Kl - (& hitps//101515.211/

=

File Edit View Favorites Tools Help

57 Favorites l s B B v g RMEHSHE v

’ (& Certificate Error: Navigation Blocked \ ‘

{@ There is a problem with this website's security certificate.

The security certificate presented by this website was not issued by a trusted certificate authority.

Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the
server.

We recommend that you close this webpage and do not continue to this website.
@ Click here to dlose this webpage.

@' Continue to this website (not recommended).

& More information

Figura 5-63

Nota:

"Xx.xx.xx.xx" corresponde a su IP o nombre de dominio.

5.3 Evento

5.3.1 Deteccion de video

5.3.1.1 Deteccion de movimiento Paso

1

Seleccione "Configuracion> Evento> Deteccién de video> Deteccion de movimiento" y el sistema mostrara la interfaz de "Deteccién de movimiento" que

se muestra en la Figura 5-64.
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Figura 5-64

Paso 2

Seleccione "Habilitar" para habilitar la funcién de detecciéon de movimiento. Paso 3

Establecer area de deteccion de movimiento.

1. Haga clic en "Configuracion” y el sistema abrira la interfaz de "Area de configuracion”, que se muestra en la Figura 565
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Figura 5-65

2. Establezca el nombre del area, es establecer la deteccién de area de movimiento valida de acuerdo con la situacion real, y puede establecer el valor de
sensibilidad y umbral respectivamente.
Cuanto mayor es la sensibilidad, mas facil es generar deteccion de movimiento, cuanto mas pequefio es el umbral, mas facil es generar

deteccion de movimiento; toda la imagen de video es el area valida de deteccién de movimiento por defecto.

Nota:
. Los diferentes colores representan diferentes areas; Cada area puede establecer un area de deteccion diferente.
. La linea roja en el oscilograma significa activar la deteccién de movimiento; linea verde significa no activar la deteccion de movimiento.

3. Haga clic en "Guardar" para completar la configuracion del area. Paso 4

Es para establecer otros parametros de deteccion de movimiento, consulte la siguiente hoja para obtener mas detalles.
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Parametro

Funcion

Periodo de trabajo Nota:

Es para establecer el periodo de alarma, puede habilitar el evento de alarma solo durante el rango de periodo
que se ha establecido.

1. Haga clic en "Configuracion" y el sistema abrira la interfaz de "Periodo de trabajo”.

2) Es establecer el periodo de trabajo de acuerdo con los siguientes métodos:

. Puede ingresar el valor numérico del tiempo o presionar el botén izquierdo del mouse para arrastrar la
configuracion de la interfaz.

. Hay seis periodos que se estableceran todos los dias, seleccione la casilla de verificacion delante del
periodo y luego el periodo es valido.

. Seleccione el nimero de semana (selecciona el domingo de forma predeterminada, si selecciona toda la semana,
entonces significa que la configuracion se puede aplicar a toda la semana, también puede seleccionar la casilla de

verificacién delante del nimero de semana para implementar una configuracién independiente durante algunos dias )

3. Haga clic en "Guardar" para completar la configuracion del periodo de trabajo.

Anti-dither

El sistema solo memoriza un evento durante el periodo anti-dither. El valor varia de Os a 100s.

Zona

1. Haga clic en "Configuracion™ y el sistema abrira la interfaz de "Establecer area".

2. Establezca el nombre del area, es establecer el area valida de deteccion de movimiento de acuerdo con la
situacion real, y puede establecer su sensibilidad y umbral respectivamente. Cuanto mayor sea la
sensibilidad, mas facil sera activar la deteccion de movimiento, cuanto menor sea el umbral del area, mas
facil sera generar la deteccion de movimiento, toda la imagen de video es el area valida de la deteccién

de movimiento por defecto.

Nota:

Los diferentes colores representan diferentes areas; cada area puede establecer diferentes areas de deteccion.

La linea roja en el oscilograma significa activar la detecciéon de movimiento, la linea verde significa no activar la
deteccion de movimiento.

3. Haga clic en "Guardar" para completar la configuracién del area.

Grabar

Verifiquelo y asi cuando ocurra la alarma, el sistema registrara automaticamente. Debera establecer un periodo de grabacién en

Almacenamiento> Programacion y seleccionar grabacién automatica en la interfaz de control de grabacion.

Demora de registro

El sistema puede retrasar el registro durante el tiempo especificado después de que finalice la alarma. El valor

varia de 10s a 300s.

Retransmitir

Habilita la funcién de activacion de alarma. Debe seleccionar el puerto de salida de alarma para que el sistema pueda activar

el dispositivo de alarma correspondiente cuando se produzca la alarma.

Retardo de alarma

El sistema puede retrasar la salida de la alarma por el tiempo especificado después de que la alarma finalizé. El valor

varia de 10s a 300s.

Enviar correo electrénico

Si habilito esta funcion, el sistema puede enviar un correo electrénico para avisarle cuando se produce Yy finaliza la alarma. El

usuario puede configurar la direccién de correo electrénico en Red> SMTP.

Enlace de audio

Verifiquelo y el sistema reproducira el archivo de audio de la alarma cuando ocurra la alarma. Los usuarios pueden configura
archivo de audio grabado o cargado en "configuracién de camara > audio >

audio de alarma ".

Enlace flash

Verifiquelo y el flash estara encendido cuando ocurra la alarma, y el flash estara apagado hasta el final de

la alarma después del retraso correspondiente.
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Parametro

Funcion

PTZ

. Aqui puede configurar el movimiento PTZ cuando se produce la alarma. Como ir al preajuste x
cuando hay una alarma.

. El tipo de evento incluye: preestablecido, recorrido y patron.

Instantanea

Debe marcar la casilla aqui para que el sistema pueda hacer una copia de seguridad del archivo de instantanea de deteccién de

movimiento. Debera establecer el periodo de instantanea en Almacenamiento> Programacion.

Paso 5

Haga clic en "Guardar" para comp

letar la configuracién de deteccion de movimiento.

5.3.1.2 Video Tampering Paso 1

Seleccione "Configuraciéon> Evento> Deteccion de video> Video Tampering" y el sistema mostrara la interfaz de "Video Tampering" que se

muestra en la Figura 5-66.
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Default | | Refresh I | Save
Figura 5-66

Paso 2 Set el parametro de vi manipulacion indebida; consulte la siguiente hoja para obtener mas detalles.

Parametro

Funcion

Habilitar la

manipulacion de video

Debe marcar la casilla para habilitar la alarma de deteccién de mascara de video.

Habilitar la deteccion de

desenfoque

Debe marcar la casilla para habilitar la alarma de deteccion de desenfoque.
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Parametro Funcion

Periodo de trabajo Nota:
Es para establecer el periodo de alarma, puede habilitar el evento de alarma solo durante el rango de periodo

que se ha establecido.

1. Haga clic en "Configuracion" y el sistema abrira la interfaz de "Periodo de trabajo”.

2) Es establecer el periodo de trabajo de acuerdo con los siguientes métodos:

. Puede ingresar el valor numérico del tiempo o presionar el botén izquierdo del mouse para arrastrar la
configuracion de la interfaz.

. Hay seis periodos que se estableceran todos los dias, seleccione la casilla de verificacion delante del
periodo y luego el periodo es valido.

. Seleccione el nimero de semana (selecciona el domingo de forma predeterminada, si selecciona toda la semana,
entonces significa que la configuracion se puede aplicar a toda la semana, también puede seleccionar la casilla de

verificacién delante del nUmero de semana para implementar una configuracién independiente durante algunos dias )

3. Haga clic en "Guardar" para completar la configuracion del periodo de trabajo.

Verifiquelo y asi cuando ocurra la alarma, el sistema registrara automaticamente. Debera establecer un periodo de grabacién en

Grabar
Almacenamiento> Programacion y seleccionar grabaciéon automatica en la interfaz de control de grabacion.
Demora de registro El sistema puede retrasar el registro durante el tiempo especificado después de que finalice la alarma. El valor
varia de 10s a 300s.
Retransmitir Habilita la funcién de activacion de alarma. Debe seleccionar el puerto de salida de alarma para que el sistema pueda activar

el dispositivo de alarma correspondiente cuando se produzca la alarma.

El sistema puede retrasar la salida de la alarma por el tiempo especificado después de que la alarma finalizé. El valor
Retardo de alarma

varia de 10s a 300s.

. - Si habilité esta funcion, el sistema puede enviar un correo electrénico para avisarle cuando se produce y finaliza la alarma. El
Enviar correo electrénico

usuario puede configurar la direccién de correo electrénico en Red> SMTP.

. Verifiquelo y el sistema reproducira el archivo de audio de la alarma cuando ocurra la alarma. Los usuarios pueden configurarfel
Enlace de audio

archivo de audio grabado o cargado en "configuracién de camara > audio >

audio de alarma ".

Verifiquelo y el flash estara encendido cuando ocurra la alarma, y el flash estara apagado hasta el final de

Enlace flash
la alarma después del retraso correspondiente.

PTZ . Aqui puede configurar el movimiento PTZ cuando se produce la alarma. Como ir al preajuste x

cuando hay una alarma.

. El tipo de evento incluye: preestablecido, recorrido y patron.

Instantanea Debe marcar la casilla aqui para que el sistema pueda hacer una copia de seguridad del archivo de instantanea de deteccion de
movimiento. Debera establecer el periodo de instantanea en Almacenamiento> Programacion.

Paso 3

Haga clic en "Guardar" para completar la configuracién de manipulacién de video.

5.3.1.3 Cambio de escena Paso 1

Seleccione "Configuracién> Evento> Deteccion de video> Cambio de escena" y el sistema mostrara la interfaz de "Cambio de escena" que se

muestra en la Figura 5-67.
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"] send Email

[] Snapshot

Default I 1 Refresh I [ Save

Paso 2

Marque "Habilitar" para hab

Figura 5-67

ilitar la funcién de cambio de escena. Paso 3 es_para establecer el paramet Después del cambio de escena,

consulte la siguiente hoja para obtener mas detalles.

Parametro

Funcién

Periodo de trabajo

Nota:
Es para establecer el periodo de alarma, puede habilitar el evento de alarma solo durante el rango de periodo

que se ha establecido.
1. Haga clic en "Configuracion" y el sistema abrira la interfaz de "Periodo de trabajo”.

2)  Es establecer el periodo de trabajo de acuerdo con los siguientes métodos:

. Puede ingresar el valor numérico del tiempo o presionar el botén izquierdo del mouse para arrastrar la
configuracion de la interfaz.

. Hay seis periodos que se estableceran todos los dias, seleccione la casilla de verificacion delante del
periodo y luego el periodo es valido.

. Seleccione el numero de semana (selecciona el domingo de forma predeterminada, si selecciona toda la semana,

entonces significa que la configuracion se puede aplicar a toda la semana, también puede seleccionar la casilla de

verificacion delante del nimero de semana para implementar una configuracién independiente durante algunos dias )

3. Haga clic en "Guardar" para completar la configuracion del periodo de trabajo.

Grabar

Verifiquelo y asi cuando ocurra la alarma, el sistema registrara automaticamente. Debera establecer un periodo de grabacién en

Almacenamiento> Programacion y seleccionar grabacién automatica en la interfaz de control de grabacion.

Demora de registro

El sistema puede retrasar el registro durante el tiempo especificado después de que finalice la alarma. El valor

varia de 10s a 300s.

Retransmitir

Habilita la funcién de activaciéon de alarma. Debe seleccionar el puerto de salida de alarma para que el sistema pueda activar

el dispositivo de alarma correspondiente cuando se produzca la alarma.

Retardo de alarma

El sistema puede retrasar la salida de la alarma por el tiempo especificado después de que la alarma finalizé. El valor

varia de 10s a 300s.

Enviar correo electrénico

Si habilito esta funcion, el sistema puede enviar un correo electrénico para avisarle cuando se produce Yy finaliza la alarma. El

usuario puede configurar la direccién de correo electronico en Red> SMTP.
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Parametro Funcion
PTZ . Aqui puede configurar el movimiento PTZ cuando se produce la alarma. Como ir al preajuste x
cuando hay una alarma.
. El tipo de evento incluye: preestablecido, recorrido y patron.
Instantanea Debe marcar la casilla aqui para que el sistema pueda hacer una copia de seguridad del archivo de instantdnea de deteccion de

movimiento. Debera establecer el periodo de instantanea en Almacenamiento> Programacion.

Paso 4

Haga clic en "Guardar" para completar la configuracion del cambio de escena.

5.3.2 Deteccion de audio

Paso 1

Seleccione "Configuracién> Evento> Deteccién de audio" y el sistema mostrara la interfaz de "Deteccion de audio" que se muestra en la Figura
5-68.
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[7] Relay-out
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[7] Send Email
[”] Snapshot
Default 1 l Refresh ‘ ‘ Save
Figura 5-68

Paso 2

Es para establecer los parametros de deteccion de audio, consulte la siguiente hoja para obtener mas detalles.

Parametro Funcién

Habilitar entrada Seleccione "Activar entrada anormal" y activara la alarma cuando detecte anomalias en la entrada de
anormal audio.

Habilitar cambio de Seleccione "Activar cambio de intensidad" y activara la alarma cuando detecte que el cambio de
intensidad intensidad de audio excede el umbral.
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Parametro Funcion

Sensibilidad Se puede juzgar como anomalia de audio cuando el cambio de volumen de entrada excede el volumen
continuo del entorno; los usuarios deben ajustarse de acuerdo con la prueba del entorno real.

Limite Es para configurar la intensidad del volumen del entorno filtrado, si el ruido ambiental es demasiado grande,

entonces el valor debe establecerse mas alto, los usuarios pueden ajustar de acuerdo con la prueba del

entorno real.

Periodo de trabajo Nota

Es para establecer el periodo de alarma, puede habilitar el evento de alarma solo durante el rango de periodo
que se ha establecido.

1. Haga clic en "Configuracion" y el sistema abrira la interfaz de "Periodo de trabajo”.

2)  Es establecer el periodo de trabajo de acuerdo con los siguientes métodos:

. Puede ingresar el valor numérico del tiempo o presionar el botén izquierdo del mouse para arrastrar la
configuracion de la interfaz.

. Hay seis periodos que se estableceran todos los dias, seleccione la casilla de verificacion delante del
periodo y luego el periodo es valido.

. Seleccione el nimero de semana (selecciona el domingo de forma predeterminada, si selecciona toda la semana,
entonces significa que la configuracion se puede aplicar a toda la semana, también puede seleccionar la casilla de

verificaciéon delante del nimero de semana para implementar una configuracion independiente durante algunos dias )

3. Haga clic en "Guardar" para completar la configuracion del periodo de trabajo.

Anti-dither

El sistema solo memoriza un evento durante el periodo anti-dither. El valor varia de Os a 100s.

Grabar

Verifiquelo y asi cuando ocurra la alarma, el sistema registrara automaticamente. Debera establecer un periodo de grabacién en

Almacenamiento> Programacion y seleccionar grabacion automatica en la interfaz de control de grabacion.

Demora de registro

El sistema puede retrasar el registro durante el tiempo especificado después de que finalice la alarma. El valor

varia de 10s a 300s.

Retransmitir

Habilita la funcién de activacion de alarma. Debe seleccionar el puerto de salida de alarma para que el sistema pueda activar

el dispositivo de alarma correspondiente cuando se produzca la alarma.

Retardo de alarma

El sistema puede retrasar la salida de la alarma por el tiempo especificado después de que la alarma finalizé. El valor

varia de 10s a 300s.

Enviar correo electrénico

Si habilité esta funcion, el sistema puede enviar un correo electrénico para avisarle cuando se produce y finaliza la alarma. El

usuario puede configurar la direccién de correo electrénico en Red> SMTP.

PTZ . Aqui puede configurar el movimiento PTZ cuando se produce la alarma. Como ir al preajuste x
cuando hay una alarma.
. El tipo de evento incluye: preestablecido, recorrido y patron.
. Debe marcar la casilla aqui para que el sistema pueda hacer una copia de seguridad del archivo de instantanea de deteccién de
Instantanea
movimiento. Debera establecer el periodo de instantanea en Almacenamiento> Programacion.
Paso 3

Haga clic en "Guardar" para completar la configuracion de la deteccion de audio.
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5.3.3 Plan inteligente

El plan inteligente es el interruptor principal para el analisis inteligente, como "Deteccion de rostros”, "Mapa de calor", "IVS", "Conteo de personas”, etc.,

las funciones inteligentes correspondientes pueden ser validas después de habilitar el plan inteligente. Paso 1

Seleccione "Configuracion> Evento> Plan inteligente". El sistema mostrara la interfaz de "Plan inteligente", que se muestra en la Figura 5-69.
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Figura 5-69

Paso 2

Haga clic en "Guardar" para completar la configuracién del plan inteligente.

5.3.4 Analisis de comportamiento de inteligencia

Los requisitos basicos de la seleccién de escenas.

La proporcion total del objetivo no debe exceder el 10% de la imagen.

El tamafio objetivo en la imagen no puede ser inferior a 10 pixeles. x 10 pixeles, el tamafio del objetivo abandonado no puede ser inferior a 15
pixeles x 15 pixeles (imagen CIF); La altura y el ancho del objetivo no pueden exceder 1/3 de la imagen; Se recomienda que la altura del objetivo
sea aproximadamente el 10% de la altura de la imagen.

La diferencia del valor de brillo entre el objetivo y el fondo no puede ser inferior a 10 niveles de gris.

Asegurese de que el objetivo aparezca al menos durante 2 segundos seguidos en el campo; la distancia de movimiento debe ser

mayor que el ancho del objetivo en si y se asegura de que no sea inferior a 15 pixeles (imagen CIF).

Intente reducir la complejidad del andlisis de la escena de monitoreo si es posible; No se recomienda utilizar funciones IVS en el
entorno donde los objetivos son densos y el cambio de luz es muy frecuente.
Trate de mantenerse alejado de areas tales como vidrio, luz reflejada en el suelo, superficie del agua, rama, sombra, perturbacion de mosquitos,

etc. Trate de mantenerse alejado de la escena de la luz de fondo para evitar la luz directa.
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Activara la alarma cuando el objetivo cruce la linea de advertencia de acuerdo con la direccion de movimiento que se haya establecido.

Necesita un tiempo desde el momento en que aparece el objetivo hasta que se confirma el objetivo, por lo que debe dejar algo de espacio en ambos

lados de la linea de advertencia al configurar la linea de advertencia, no establezca la linea de advertencia cerca de las obstrucciones.

Escena de aplicacion: se puede aplicar a la escena con un objetivo escaso y apenas hay bloques entre los objetivos, como la

defensa perimetral no tripulada. Paso 1

Seleccione "Configuracion> Evento> IVS> IVS" y el sistema mostrara la interfaz de "IVS". Paso 2

Haga clic E'Para establecer el nombre de la regla y seleccionar el tipo de regla como" Tripwire ", que se muestra en la Figura 5-70.
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Figura 5-70

Paso 3

Haga clic en "Dibujar regla" para dibujar tripwire en la escena de monitoreo, haga clic con el botén derecho del mouse para completar la configuracion de tripwire. Paso 4

Haga clic en "Dibujar objetivo" para dibujar el modelo de tamafio del objetivo filtrado en la imagen de video. Paso 5

Es para establecer los pardmetros de tripwire, consulte la siguiente hoja para obtener mas detalles.
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Parametro

Funcion

Seguimiento de objetos Seld

ccione "Seguimiento de objetos" para habilitar la funcién, consulte "2.4 Ventana de video

Ajuste "para mas detalles.
Nota:

La funcién solo es compatible con algunos modelos.

Periodo de trabajo Nota|

Es para establecer el periodo de alarma, puede habilitar el evento de alarma solo durante el rango de periodo que se ha
establecido.

1. Haga clic en "Configuracion" y el sistema abrira la interfaz de "Periodo de trabajo".

2) Es establecer el periodo de trabajo de acuerdo con los siguientes métodos:

. Puede ingresar el valor numérico del tiempo o presionar el botén izquierdo del mouse para arrastrar la
configuracion de la interfaz.

. Hay seis periodos que se estableceran todos los dias, seleccione la casilla de verificacion delante del
periodo y luego el periodo es valido.

. Seleccione el nimero de semana (selecciona el domingo de forma predeterminada, si selecciona toda la semana, entonces
significa que la configuracién se puede aplicar a toda la semana, también puede seleccionar la casilla de verificaciéon delante

del nimero de semana para implementar una configuracién independiente durante algunos dias )

3. Haga clic en "Guardar" para completar la configuracién del periodo de trabajo.

Direccién

Es para establecer la direccion de tripwire, puede seleccionar A->B . B->A, A<->B.

Seguimiento de objetos

Seleccione "Object Track" y habilitara la funcién de object track; cuando el objeto en movimiento activa la regla y
genera una alarma, seleccionara el modo de visualizacion del seguimiento del objeto, como 1P + 30 1P + 5enla
interfaz de vista previa, la escena de la ventana de seguimiento seguira al objeto en movimiento hasta que el objeto
abandone el rango de visualizacién de la camara. Consulte "2.4.8 Ojo de pez / Pista de disparo" para obtener mas

detalles.

Grabar

Verifiquelo y asi cuando ocurra la alarma, el sistema registraré automaticamente.

Demora de registro

El sistema puede retrasar el registro durante el tiempo especificado después de que finalice la alarma.

Retransmitir

Habilita la funcién de activacion de alarma. Debe seleccionar el puerto de salida de alarma para que el sistema pueda activar

el dispositivo de alarma correspondiente cuando se produzca la alarma.

Retardo de alarma

El sistema puede retrasar la salida de la alarma por el tiempo especificado después de que la alarma finaliz6.

Enviar correo electrénico

Si habilité esta funcion, el sistema puede enviar un correo electrénico para avisarle cuando se produce y finaliza la alarma. El

usuario puede configurar la direccién de correo electrénico en Red> SMTP.

Instantanea

Seleccione "Instantanea" y el sistema activara automaticamente la alarma y la instantanea cuando ocurra la alarma.

Paso 5

Haga clic en "Guardar" para completar

5.3.4.2 Intrusién

la configuracién de Tripwire.

La intrusién incluye cruz y aparece.
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. Cruz significa que activara la alarma cuando el objetivo ingrese o salga del area.
. Aparece significa que activara la alarma cuando el objetivo aparezca en el area.
. En cuanto al intervalo de informe de la funcién IVS en el area, el sistema activara una alarma si detecta el mismo evento ocurrido

durante el intervalo; el contador de alarma se pondra a cero si no ocurre el mismo evento en el intervalo.

Debe detectar algo de espacio para el movimiento del objetivo para la periferia del area si se va a detectar un evento de entrada y salida, que es similar a la

linea de advertencia.

Escena de aplicacion; se puede aplicar a la escena donde el objetivo es escaso y apenas hay obstruccién entre los objetivos,

como la defensa perimetral no tripulada. Paso 1

Seleccione "Configuracion> Evento> IVS> IVS" y el sistema mostrara la interfaz de "IVS". Paso 2

Haga clic E'Para establecer el nombre de la regla, seleccione el tipo de regla como" Intrusién "que se muestra en la Figura 5-71.
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Figura 5-71

Paso 3

Haga clic en "Dibujar regla" para dibujar un area en la imagen de monitoreo. Paso 4

Haga clic en "Dibujar objetivo" para dibujar el modelo de tamafio del objetivo filtrado en la imagen de video. Paso 5

Es para establecer los parametros de intrusion, consulte la siguiente hoja para obtener mas detalles.
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Parametro

Funcion

Seguimiento de objetos Seld

ccione "Seguimiento de objetos" para habilitar la funcién, consulte "2.4 Ventana de video
Ajuste "para mas detalles.

Nota:

La funcién solo es compatible con algunos modelos.

Periodo de trabajo Nota|

Es para establecer el periodo de alarma, puede habilitar el evento de alarma solo durante el rango de periodo que se ha
establecido.

1. Haga clic en "Configuracion" y el sistema abrira la interfaz de "Periodo de trabajo".

2) Es establecer el periodo de trabajo de acuerdo con los siguientes métodos:

. Puede ingresar el valor numérico del tiempo o presionar el botén izquierdo del mouse para arrastrar la
configuracion de la interfaz.

. Hay seis periodos que se estableceran todos los dias, seleccione la casilla de verificacion delante del
periodo y luego el periodo es valido.

. Seleccione el nimero de semana (selecciona el domingo de forma predeterminada, si selecciona toda la semana, entonces
significa que la configuracién se puede aplicar a toda la semana, también puede seleccionar la casilla de verificacion delante

del nimero de semana para implementar una configuracién independiente durante algunos dias )

3. Haga clic en "Guardar" para completar la configuracién del periodo de trabajo.

Accién

Es para establecer la accion de intrusién, puede seleccionar aparece y cruzar.

Direccién

Es para establecer la direccién de intrusion, puede seleccionar entrar, salir e ingresar y salir.

Seguimiento de objetos

Seleccione "Object Track" y habilitara la funcién de object track; cuando el objeto en movimiento activa la regla y
genera una alarma, seleccionara el modo de visualizacién del seguimiento del objeto, como 1P+ 30 1P + 5enla
interfaz de vista previa, la escena de la ventana de seguimiento seguira al objeto en movimiento hasta que el
objeto abandone el rango de visualizacion de la camara. Consulte "2.4.8 Ojo de pez / Pista de disparo" para

obtener mas detalles.

Grabar

Verifiquelo y asi cuando ocurra la alarma, el sistema registrara automaticamente.

Demora de registro

El sistema puede retrasar el registro durante el tiempo especificado después de que finalice la alarma.

Retransmitir

Habilita la funcién de activacion de alarma. Debe seleccionar el puerto de salida de alarma para que el sistema pueda activar

el dispositivo de alarma correspondiente cuando se produzca la alarma.

Retardo de alarma

El sistema puede retrasar la salida de la alarma por el tiempo especificado después de que la alarma finalizo.

Enviar correo electrénico

Si habilité esta funcion, el sistema puede enviar un correo electrénico para avisarle cuando se produce y finaliza la alarma. El

usuario puede configurar la direccién de correo electrénico en Red> SMTP.

Instantanea

Seleccione "Instantanea" y el sistema activara automaticamente la alarma y la instantanea cuando ocurra la alarma.

Paso 5

Haga clic en "Guardar" para completar

la configuracién de intrusion.
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5.3.4.3 Objeto abandonado

Objeto abandonado significa que el sistema activara la alarma si el objeto abandonado en la escena de monitoreo excede el tiempo
establecido por los usuarios.

El objeto abandonado y el objeto perdido pueden ser confusos en una situacién en la que tanto el primer plano como el fondo son
complicados.

También activa la alarma como objeto abandonado si hay peatones o vehiculos que permanecen quietos durante demasiado tiempo. Para filtrar este tipo de alarma,
generalmente el objeto abandonado es mas pequefio que las personas y el vehiculo; por lo tanto, puede filtrar las personas y el vehiculo a través del tamafio de

configuracion. Ademas, puede evitar la falsa alarma causada por la corta estadia de las personas al extender el tiempo de alarma adecuadamente.

Escena de aplicacion: se puede aplicar a la escena donde el objetivo es escaso y no hay un cambio de luz obvio y frecuente. La falsa
alarma aumentara en la escena con alta densidad de objetivos y bloqueos frecuentes; La falsa alarma aumentara en la escena en la que
haya mas personas alojadas. En cuanto al area de deteccién, trate de hacerlo simple, la funcién no es adecuada para el area que es

demasiado complicada. Paso 1

Seleccione "Configuracion> Evento> IVS> |VS" y el sistema mostrara la interfaz de "IVS". Paso 2

Haga clic "Para establecer el nombre de la regla, seleccione el tipo de regla como" Objeto abandonado "que se muestra en la Figura 5-72.
TEcHNOLOGY
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storage 1 — [CiRe
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Information [T] Relay-out
Alarm Delay 10 Second (10~300)
TargetFilter © MaxSize . [] send Email
) Min Size . Clear (@] Snspshiof
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Figura 5-72

Paso 3

Haga clic en "Dibujar regla" para dibujar un area en el area de monitoreo. Paso 4

Haga clic en "Dibujar objetivo" para dibujar el modelo de tamafio del objetivo filtrado en la imagen de video. Paso 5

Es para establecer el parametro del objeto abandonado, consulte la siguiente hoja para obtener mas detalles.
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Parametro Funcion

Periodo de trabajo Nota|
Es para establecer el periodo de alarma, puede habilitar el evento de alarma solo durante el rango de periodo que se ha

establecido.

1. Haga clic en "Configuracion" y el sistema abrira la interfaz de "Periodo de trabajo".

2) Es establecer el periodo de trabajo de acuerdo con los siguientes métodos:

. Puede ingresar el valor numérico del tiempo o presionar el botén izquierdo del mouse para arrastrar la
configuracién de la interfaz.

. Hay seis periodos que se estableceran todos los dias, seleccione la casilla de verificacién delante del
periodo y luego el periodo es valido.

. Seleccione el nimero de semana (selecciona el domingo de forma predeterminada, si selecciona toda la semana, entonces
significa que la configuracién se puede aplicar a toda la semana, también puede seleccionar la casilla de verificaciéon delante

del nimero de semana para implementar una configuracién independiente durante algunos dias )

3. Haga clic en "Guardar" para completar la configuracién del periodo de trabajo.

) X Es para establecer el tiempo mas corto desde el momento en que se abandona el objeto hasta que se activa la alarma.
Mantén el tiempo

Verifiquelo y asi cuando ocurra la alarma, el sistema registrard automaticamente.

Grabar
Demora de registro El sistema puede retrasar el registro durante el tiempo especificado después de que finalice la alarma.
Retransmitir Habilita la funcién de activacion de alarma. Debe seleccionar el puerto de salida de alarma para que el sistema pueda activar

el dispositivo de alarma correspondiente cuando se produzca la alarma.

El sistema puede retrasar la salida de la alarma por el tiempo especificado después de que la alarma finalizd.
Retardo de alarma

. - Si habilité esta funcion, el sistema puede enviar un correo electrénico para avisarle cuando se produce y finaliza la alarma. EI
Enviar correo electrénico

usuario puede configurar la direccién de correo electrénico en Red> SMTP.

Instantanea Seleccione "Instantanea" y el sistema activara automaticamente la alarma y la instantanea cuando ocurra la alarma.

Paso 5

Haga clic en "Guardar" para completar la configuracién del objeto abandonado.

5.3.4.4 Objeto perdido

Objeto perdido significa que el sistema activara la alarma si excede cierta cantidad de tiempo después de que el objetivo sea retirado de la
escena original.

El sistema puede hacer estadisticas de las areas fijas en el area de primer plano y distinguir si falta un objeto o un objeto
abandonado de acuerdo con la similitud entre el primer plano y el fondo, activara la alarma cuando exceda el tiempo establecido por
los usuarios.

Debido a que el sistema distingue el objeto abandonado del objeto perdido de acuerdo con la similitud del primer plano y el fondo,
puede causar un error entre el objeto abandonado y el objeto perdido en una situacién en la que el primer plano y el fondo son

complicados.
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Escena de aplicacion: se puede aplicar a la escena donde el objetivo es escaso y no hay un cambio de luz obvio y frecuente. La falsa
alarma aumentara en la escena donde la densidad objetivo es alta y hay obstruccién frecuente; la falsa alarma aumentara en la escena
donde hay mas personas alojadas. En cuanto al area de deteccion, trate de hacerlo simple, la funcién no es adecuada para el area que

es demasiado complicada. Paso 1

Seleccione "Configuracion> Evento> IVS> IVS" y el sistema mostrara la interfaz de "IVS". Paso 2

Haga clic E'Para establecer el nombre de la regla y seleccionar el tipo de regla como" Objeto perdido ", que se muestra en la Figura 5-73.
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Network
N 1134150 No. Rule Name Rule Type Lid
‘[E 1 Rulet Missing Object[~| @ *
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> Audio Detection
> Smart Plan
> Face Detection i A = - Parameter Setup
> People Counting Working Period
> Heat Map
> Alarm — Keep Time 10 Second (6~3600)
> Abnormality —
storage [] Record
system Record Delay | 10 Second (10~300)
Information [] Relay-out
Alarm Delay 10 Second (10~300)
TargetFilter @ Max Size > 1 Draw Target [] send Email
I Default “ Refresh “ Save
Figura 5-73

Paso 3

Haga clic en "Dibujar regla" para dibujar un area en la escena de monitoreo. Paso 4

Haga clic en "Dibujar objetivo" para dibujar el modelo de tamafio del objetivo filtrado en la imagen de video. Paso 5

Es para establecer los parametros del objeto perdido, consulte la siguiente hoja para obtener mas detalles.
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Parametro

Funcion

Periodo de trabajo Nota|

Es para establecer el periodo de alarma, puede habilitar el evento de alarma solo durante el rango de periodo que se ha
establecido.

1. Haga clic en "Configuracion" y el sistema abrira la interfaz de "Periodo de trabajo".

2) Es establecer el periodo de trabajo de acuerdo con los siguientes métodos:

. Puede ingresar el valor numérico del tiempo o presionar el botén izquierdo del mouse para arrastrar la
configuracién de la interfaz.

. Hay seis periodos que se estableceran todos los dias, seleccione la casilla de verificacién delante del
periodo y luego el periodo es valido.

. Seleccione el nimero de semana (selecciona el domingo de forma predeterminada, si selecciona toda la semana, entonces
significa que la configuracién se puede aplicar a toda la semana, también puede seleccionar la casilla de verificaciéon delante

del nimero de semana para implementar una configuracioén independiente durante algunos dias )

3. Haga clic en "Guardar" para completar la configuracién del periodo de trabajo.

Mantén el tiempo

Es para establecer el tiempo mas corto desde que falta el objeto hasta que se activa la alarma.

Grabar

Verifiquelo y asi cuando ocurra la alarma, el sistema registrard automaticamente.

Demora de registro

El sistema puede retrasar el registro durante el tiempo especificado después de que finalice la alarma.

Retransmitir

Habilita la funcién de activacion de alarma. Debe seleccionar el puerto de salida de alarma para que el sistema pueda activar

el dispositivo de alarma correspondiente cuando se produzca la alarma.

Retardo de alarma

El sistema puede retrasar la salida de la alarma por el tiempo especificado después de que la alarma finalizd.

Enviar correo electrénico

Si habilité esta funcion, el sistema puede enviar un correo electrénico para avisarle cuando se produce y finaliza la alarma. El

usuario puede configurar la direccién de correo electrénico en Red> SMTP.

Instantanea

Seleccione "Instantanea" y el sistema activara automaticamente la alarma y la instantanea cuando ocurra la alarma.

Paso 5

Haga clic en "Guardar" para completar la configuracién del objeto perdido.

5.3.5 Deteccion de rostros

Paso 1

Seleccione "Configuracion> Evento> Deteccion de rostro" y el sistema mostrara la interfaz de "Deteccion de rostro”, que se muestra en la Figura

5-74.
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Paso 2

Seleccione "Activar" para activar la funcién de deteccion de rostros. Paso 3

Haga clic en "Dibujar objetivo" para dibujar el modelo de tamafio del filtro de destino en la imagen de video. Paso 4 es para establecer el paramet Después

de la deteccion de rostros, consulte la siguiente hoja para obtener mas detalles.

Parametro

Funcion

Periodo de trabajo Nota:

Es para establecer el periodo de alarma, puede habilitar el evento de alarma solo durante el rango de periodo que se ha

establecido.
1. Haga clic en "Configuracion” y el sistema abrira la interfaz de "Periodo de trabajo”.

2) Es establecer el periodo de trabajo de acuerdo con los siguientes métodos:

. Puede ingresar el valor numérico del tiempo o presionar el botén izquierdo del mouse para arrastrar la
configuracién de la interfaz.

. Hay seis periodos que se estableceran todos los dias, seleccione la casilla de verificacion delante del
periodo y luego el periodo es valido.

. Seleccione el nimero de semana (selecciona el domingo de forma predeterminada, si selecciona toda la semana, entonces
significa que la configuracion se puede aplicar a toda la semana, también puede seleccionar la casilla de verificacion delante

del nimero de semana para implementar una configuracién independiente durante algunos dias )

3. Haga clic en "Guardar" para completar la configuracién del periodo de trabajo.

Habilitar la mejora
de la cara

Seleccione "Habilitar mejora de la cara" y garantizara que la cara esté despejada por prioridad cuando la

transmision esté configurada muy baja.

Grabar

Verifiquelo y asi cuando ocurra la alarma, el sistema registrara automaticamente.

Demora de registro

El sistema puede retrasar el registro durante el tiempo especificado después de que finalice la alarma.
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Parametro

Funcion

Retransmitir

Habilita la funcién de activacion de alarma. Debe seleccionar el puerto de salida de alarma para que el sistema pueda activar

el dispositivo de alarma correspondiente cuando se produzca la alarma.

Retardo de alarma

El sistema puede retrasar la salida de la alarma por el tiempo especificado después de que la alarma finaliz6.

Enviar correo electrénico

Si habilité esta funcion, el sistema puede enviar un correo electronico para avisarle cuando se produce y finaliza la alarma. El

usuario puede configurar la direccién de correo electrénico en Red> SMTP.

Instantanea

Seleccione "Instantanea" y el sistema activara automaticamente la alarma y la instantdnea cuando ocurra la alarma.

Paso 5

Haga clic en "Guardar" para completar la configuracion de la deteccion de rostros.

5.3.6 Conteo de personas
5.3.6.1 Cuenta de personas

Paso 1

Seleccione "Configuracion> Evento> Conteo de personas> Conteo de personas" y el sistema mostrara la interfaz de "Entrada / Salida", que se

muestra en la Figura 5-75.
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Figura 5-75

Seleccione "Activar” para activar la funcién de estadisticas de entrada y salida. Paso 3
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Haga clic en "Dibujar regla" para dibujar un area en la imagen de monitoreo. Paso 4

Haga clic en "Dibujar objetivo" para dibujar el modelo de tamario del objetivo filtrado en la imagen de video. Paso 5 es_Para configurar los parametros

de entrada y salida, consulte la siguiente hoja para obtener mas detalles.

Parametro

Funcion

Habilitar OSD

Seleccione "Activar OSD" y mostrara las estadisticas de nimero de personas de entrada y salida
en la imagen de monitoreo.

Periodo de trabajo Nota|

Es para establecer el periodo de alarma, puede habilitar el evento de alarma solo durante el rango de periodo que se ha
establecido.

1. Haga clic en "Configuracion" y el sistema abrira la interfaz de "Periodo de trabajo".

2)  Es establecer el periodo de trabajo de acuerdo con los siguientes métodos:
. Puede ingresar el valor numérico del tiempo o presionar el botén izquierdo del mouse para arrastrar la
configuracién de la interfaz.
. Hay seis periodos que se estableceran todos los dias, seleccione la casilla de verificacion delante del
periodo y luego el periodo es valido.
. Seleccione el nimero de semana (selecciona el domingo de forma predeterminada, si selecciona toda la semana, entonces
significa que la configuracion se puede aplicar a toda la semana, también puede seleccionar la casilla de verificacion delante

del nimero de semana para implementar una configuracion independiente durante algunos dias )

3. Haga clic en "Guardar" para completar la configuracién del periodo de trabajo.

Modo de

instalacion

Es para seleccionar el montaje en la pared si hay un angulo entre la lente del dispositivo y la superficie horizontal, seleccione

el techo si la lente del dispositivo mira hacia abajo verticalmente.

Nombre de la regla

Es establecer el nombre de la regla.

Direccion

Es para seleccionar la direccién de las estadisticas de entrada y salida; A-> B o B-> A, la direccién de la flecha

siempre significa la direccion de entrada.

Alarma de caudal

Es establecer el nimero de entrada, el nUmero de salida, el nUmero varado; activara la alarma cuando
exceda el numero limitado.

Grabar

Verifiquelo y asi cuando ocurra la alarma, el sistema registraré automaticamente.

Demora de registro

El sistema puede retrasar el registro durante el tiempo especificado después de que finalice la alarma.

Retransmitir

Habilita la funcién de activacion de alarma. Debe seleccionar el puerto de salida de alarma para que el sistema pueda activar

el dispositivo de alarma correspondiente cuando se produzca la alarma.

Retardo de alarma

El sistema puede retrasar la salida de la alarma por el tiempo especificado después de que la alarma finaliz6.

Enviar correo electrénico

Si habilité esta funcion, el sistema puede enviar un correo electronico para avisarle cuando se produce y finaliza la alarma. El

usuario puede configurar la direccién de correo electrénico en Red> SMTP.

Instantanea

Seleccione "Instantanea" y el sistema activard automaticamente la alarma y la instantdnea cuando ocurra la alarma.

Paso 6

Haga clic en "Guardar" para completar la configuracién del conteo de personas.
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5.3.6.2 Reporte

Es generar una forma de informe de acuerdo con las estadisticas numéricas. Paso 1

Seleccione "Configuracién> Evento> Conteo de personas> Informe" y el sistema mostrara la interfaz de "Informe", que se muestra en la Figura
5-76.

@Jhua (rr—— VR (e— ——
®@

Camera People Counting

Network
Report Type  Day E]

> Video Detection Start Time | 2016-05-23 100 : % End Time | 2016-05-23 16 *Daily Report Max Range Is 24 Hours

> Audio Detection

> SmartPlan Flow Direction [V] Enters [V| Exits [v] Display Number Report Type @ Bar Chart Line Chart

> VS
[ ][]

> Face Detection

> HeatMap
> Alarm
> Abnormality

Storage

System

Information

Figura 5-76

Paso 2 |t es establecer busqueda condicién, consulte la siguiente hoja para obtener mas detalles.

Parametro Nota

Puede seleccionar el informe del dia, el informe del mes y el informe del afio; También puede seleccionar un grafico de barras o un gréfico de lineas

Tipo de informe
para mostrar el informe.

Hora Puede establecer el tiempo de inicio / finalizacion dentro del rango de tiempo de estadisticas.

Direccion del flujo Puegle seleccionar ingresar, salir y mostrar el nimero; los datos del elemento marcado pueden ser
mostrado en €l informe.

Buscar Busque datos de estadisticas de flujo de acuerdo con la configuracién para formar un informe.
Exportar Exportar el informe guardado.
Paso 3

Haga clic en "Buscar" para completar las estadisticas del informe, haga clic en "Exportar" para exportar el informe.

5.3.7 Mapa de calor
5.3.7.1 Mapa de calor

Son las estadisticas de densidad del objeto en movimiento las que pueden generar informes, el rango de color es de azul a rojo, azul significa el valor

minimo de calor y rojo significa el valor maximo de calor. Se borraran los datos originales de espejo, cambio de angulo de vision y mapa de calor.
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Paso 1

Seleccione "Configuracion> Evento> Mapa de calor> Mapa de calor" y el sistema mostrara la interfaz de "Mapa de calor", que se muestra en la Figura

5-77.

Camera

Network aoma— . o f 7 [v] Enable

> Video Detection 3 - ' it
e = v A Working Period

> Audio Detection
> Smart Plan

> Ivs

> Face Detection

> People Counting

> Alarm
> Abnormality

Storage

System

Information

Default || Refresh ” Save

Figura 5-77

Paso 2

Seleccione "Habilitar" para habilitar la funcion de mapa de calor. Paso 3

Es para establecer el periodo de trabajo.

1. Haga clic en "Configuracion" y el sistema mostrara la interfaz de "Periodo de trabajo", que se muestra en la Figura 5-78.
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Working Period

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

Saturday

o 2 4 5] a8 10 12 14 16 18 20 22 24
Sty I ————— st

[ sews ]
[oews ]

[ sews ]

[ sews ]
[ sews ]

IIIIIIII\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII@

Al

¥ Period 1:
I~ Period 2:
I~ Period 3:
I~ Period 4:
I~ Period 5:
I~ Period &:

" monday I Tuesday I Wednesday I~ Thursday I Friday [ Saturday

¥ Sunday

|00 : 00 : 00 |- 23: 89 : 69 |
| 00 : 00 :00 |- 23: 59 : 59 |
|00 : 00 : 00 |- 23: 89 : 69 |
| 00 : 00 :00 |- 23: 59 : 59 |
|00 : 00 : 00 |- 23: 89 : 69 |
|00 : 00 : 00 |- 23: 89 : 69 |

| sae || canca |

2)  Es establecer el periodo de trabajo de acuerdo con los siguientes métodos:

. Puede ingresar el valor numérico del tiempo o presionar el botdn izquierdo del mouse para arrastrar la configuracion de la interfaz.
. Hay seis periodos que se estableceran todos los dias, seleccione la casilla de verificacién delante del periodo y luego el periodo es valido.
. Seleccione el nimero de semana (selecciona el domingo de forma predeterminada, si selecciona toda la semana, entonces significa que la configuracion se puede

Figura 5-78

aplicar a toda la semana, también puede seleccionar la casilla de verificacion delante del nimero de semana para implementar una configuracion independiente durante

algunos dias )

3. Haga clic en "Guardar" para completar la configuracion del periodo de trabajo.

Paso 4

Haga clic en "Guardar" para completar la configuracion del mapa de calor.

5.3.7.2 Reporte

Es generar la forma de informe de acuerdo con los datos del mapa de calor. Paso 1

Seleccione "Configuracion> Evento> Mapa de calor> Informe" y el sistema mostrara la interfaz de "Informe", que se muestra en la Figura 5-79.
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Camera Heat Map

Network

Start Time | 2016-05-23 00 EndTime | 2016-05-23 | 16 *Report Max Range Is 1 Week

> Video Detection S
> Audio Detection
> Smart Plan
> Ivs
> Face Detection
> People Counting
Heat Map —
> Alarm
> Abnormality
Storage
System

Information

Figura 5-79

Paso 2

Es establecer la hora de inicio y la hora de finalizacion. Paso 3

Haga clic en "Buscar" para completar las estadisticas del informe, haga clic en "Exportar" para exportar el informe de estadisticas.

5.3.8 Alarma
Tenga en cuenta que algunos productos de la serie no son compatibles con esta funcion.

5.3.2.1 alarma PIR

La alarma PIR de la interfaz de activacion de alarma se muestra como en la figura 5-80.
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@Jhua

Camnera PIR Alarm

Network I” Enable

Working Period
> Video Detect

Anti-Dither
> Audio Detect
> IVS Analyse IV Flash
> Face Detect Flash Delay
> People Counting IV Record
> Heat Map Record Delay

Alarm ¥ Relay-out

> Abnormality Alarm Delay
Storage I” Send Email

System

I" Audio Linkage

Information I snapshot
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Relay Activation

Flash Set Audio Detect

0 Second (0~100)

10 Second (10~300)

10 Second (10~300)

10 Second (10~300)

Default | \ Refresh | \ Save

Figura 5-80
Por favor re fer a los siguientes ng hoja para informacién detallada.
Parametro Funcién
Habilitar Una vez habilitado, la activacion del relé funcionara. Verifiquelo y active la alarma PIR.
Periodo de Esta funcién se activa en los periodos especificados.
trabajo . Hay seis periodos en un dia. Dibuje un circulo para habilitar el periodo
correspondiente.
. Seleccione fecha. Si no selecciona, la configuracién actual se aplica solo a hoy. Puede
seleccionar la columna de toda la semana para aplicar a toda la semana.
M Haga clic en el botdn Aceptar, el sistema vuelve a la interfaz de deteccién de movimiento;
Haga clic en el botén Guardar para salir. Nota: El usuario puede configurar arrastrando el mouse
sin soltar el mouse izquierdo.
Anti-dither El sistema solo memoriza un evento durante el periodo anti-dither. El valor varia de
Os a 100s.
Destello Después de habilitarlo, el sistema encendera automaticamente el flash cuando ocurra la
alarma.
Retardo de flash El flash se apagara con un periodo de retraso cuando finalice el enlace de la
alarma.
El tiempo se calcula por unidad de segundo y oscila entre 10s ~ 300s.
Grabar El sistema activa automaticamente el canal de detecciéon de movimiento para grabar una vez que se produce la
alarma (trabajando con la funcién de detecciéon de movimiento).
El sistema de demora de gfabacion puede retrasar la grabacion durante un tiempo especifico después de que finalice la alarma.
El valor varia de 10s a 300s.
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Parametro Funciéon

Retransmitir Habilita la funcién de activacion de alarma. Debe seleccionar el puerto de salida de alarma para que el sistema

pueda activar el dispositivo de alarma correspondiente cuando se produzca la alarma.

El sistema puede retrasar la salida de la alarma por el tiempo especificado después de que la alarma
Retraso de alarma

finalizo. El valor varia de 10s a 300s.

Enviar correo electronico Después de habilitar esta funcién, el sistema puede enviar un correo electrénico para avisarle cuando la

alarma se produce y finaliza.

Enlace de audio Verifiquglo y el sistema reproducira el archivo de audio de la alarma cuando la alarma
ocurre. Los usuarios pueden configurar el archivo de audio grabado en "Configuracion de la camara >

Audio > Audio de alarma".

Instantanea Después de habilitar la instantanea, el sistema tomara una instantanea automaticamente si se

produce una alarma.

5.3.8.1 Enlace de alarma

Camera PIR Alarm Flash Set Audio Detect

Network

Relay Activation

I” Enable

: Relay-in Alarm1 >
> Video Detect
> Audio Detect Working Period
> IVS Analyse Anti-Dither 0 Second (0~100) Sensor Type |NO v
> Face Detect I Flash
2ibeopia Cating Flash Delay 10 Second (10-300)
X tiatn ¥ Record
- paa Record Delay 10 Second (10~300)
Abi i
2 Aoy IV Relay-out
Storage
Alarm Delay 10 Second (10~300)
System
I™ Send Email
Information
™ Audio Linkage
" Snapshot
Default ’ | Refresh | | Save
Figura 5-81
Parametro Funcion
Habilitar Verifiquelo y active el enlace de alarma.
Retransmision La alarma predeterminada 1 , Algunos productos pueden elegir la alarma 2.

Dos tipos de sensores que normalmente estan abiertos (NO) y normalmente cerrados (NC), cambian de normalmente
Tipo de sensor abierto a normalmente cerrado, abren la alarma. Cambie de normalmente cerrado a normalmente abierto, apague la

alarma.
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Parametro Funcion

Verifiquelo y configure el movimiento PTZ cuando ocurra la alarma. Como ir al preajuste x cuando hay una alarma.

PTZ
El tipo de evento incluye: preestablecido, recorrido y patrén, etc.

5.3.8.2 Conjunto de flash

@lhua

SO PIR Alarm Relay Activation Flash Set Audio Detect

m Weak (=) U Strong

> Video Detect v an IV sunday ™ Monday ™ Tuesday © Wednesday W Thursday W Friday ™ Saturday

Network

> Audio Detect IV Period 1: 00 00 : 00 23 : 59 : 59

> IVS Analyse Default ‘ l Refresh

> Face Detect
> People Counting
> Heat Map

> Abnormality

Storage
System

Information

Figura 5-82

Parametro Funcién

ENCENDIDO APAGADO ON significa que el flash esta encendido; OFF significa que el flash esta apagado.

Barra débilmente fuerte Al arrastrar esta barra para ajustar el brillo del flash.

Todas Verifique y significa que el flash del dia funciona.

Periodo Periodo en que el flash esta encendido.

5.3.8.3 Deteccioén de audio

Nota: La deteccion de audio no funcionara cuando "Talk" esté habilitado en la interfaz de vista previa.
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PIR Alarm Relay Activation Flash Set Audio Detect
Camera

Network I” Enable

Threshold = 50
> Video Detect

Working Period -m
> Audio Detect

> IVS Analyse " Flash
> Face Detect Flash Delay Second (10~300)
> People Counting IV Record
> HeatMap Record Delay Second (10~300)
¥ Relay-out

Alarm Delay Second (10~300)
Storage I” send Email
System ™ Audio Linkage

Information ™ Snapshot

perautt._ || Refresn

Figura 5-83

parametro Funcion

Habilitar Compruébalo y habilita la deteccion de audio.

Limit Activara la alarma y configurara una serie de enlaces cuando el volumen exceda el umbral establecido.
imite

5.3.9 Anormalidad
Anormalidad incluye Sin tarjeta SD, Advertencia de capacidad, Error de tarjeta SD, Desconexion, Conflicto de IP y Acceso no autorizado.

Nota:

El unico dispositivo con funcién de tarjeta SD tiene estos tres estados: sin tarjeta SD, advertencia de capacidad y error de tarjeta SD. El dispositivo sin

funcién de tarjeta SD no tiene los tres estados anteriores. Consulte la Figura 5-84 a la Figura 5-86.
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Camera
Network

> Video Detection
> Audio Detection
> Smart Plan

> V8

> Face Detection
> People Counting
> HeatMap

> Alarm

Storage
System
Information

@Jhua

Camera
Network

> Video Detection

Audio Detection

Smart Plan

People Counting

>

>

>

> Face Detection
>

> HeatMap

>

Alarm

Storage

System

Information

Manual de funcionamiento de la camara de red Dahua Web 3.0

SD Card Network lllegal Access

Event Type No SD Card B
[] Enable
[v] Relay-out
Alarm Delay 10 Second (10~300)
[7] Send Email
Default ‘ | Refresh | | Save

Figura 5-84

SD Card

liegal Access

Event Type SD Card Error E|
[~] Enable
[v] Relay-out

Alarm Delay 10 Second (10~300)
("] Send Email

Defautt || Reiesh || sawe

Figura 5-85
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Camera SD Card liegal Access

Network

Event Type Capacity Waming E]
> Video Detection [[] Enable
> Audio Detection Capacity Limit 10 %(0~99)
> Smart Plan [v] Relay-out
> VS Alarm Delay 10 Second (10~300)
> Face Detection [7] Send Email
> People Counting

Defautt [ Refresn ][ sawe

> HeatMap
> Alarm

Storage

System

Information

Figura 5-86

Por favor r_efer a la fo hoja de descarga para informacion detallada.

Funcion de parL’metro

Verifique la alarma cuando la tarjeta SD sea anormal.

Habilitar

Salida de relé Verifique para habilitar la alarma de salida de relé.

Retraso de La salida de la alarma puede retrasarse durante el tiempo especificado después de que se detiene la alarma. El valor

retraso varia de 10s a 300s. Nota:

No hay tarjeta SD, advertencia de capacidad, error de tarjeta SD, retraso de salida de relé, todo el inicio de la alarma

ocurre.

Enviar Después de habilitar esta funcion, el sistema puede enviar correos electronicos para alarmar al usuario

correo electronico especificado.

Esta funcién no es valida cuando la red esta fuera de linea o se produce un conflicto de IP.

Limite de El usuario puede configurar la capacidad de la tarjeta SD que queda libre. Cuando el espacio restante en la tarjeta SD es
capacidad de la menor que este limite, se produce una alarma.
tarjeta SD

Cuando el dispositivo esta fuera de linea o los conflictos de IP, la alarma anormal es similar con el caso de un error de la tarjeta SD.
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Camera SD Card

Network llegal Access

Network

Event Type Disconnection El
> Video Detection V] Enable
> Audio Detection "] Record
> Smart Plan Record Delay 10 Second (10~300)
> vs [7] Relay-out
> Face Deteclion Alarm Delay 10 Second (10~300)
> People Counting

Defauit | I Refresh | | Save

> HeatMap
>

Storage
System

Information
Figura 5-87

Cuando la contrasefia de inicio de sesién sigue siendo incorrecta algunas veces, se produce una alarma de acceso no autorizado. Esta operacion es similar al error de la tarjeta

SD. Permita tiempos de error de inicio de sesién, ya que cuando excede este limite, la cuenta de usuario se bloqueara.

@lhua

Camera SD Card
Network

Network lllegal Access

[v] Enable
> Video Detection Login Error 3 time (3~10)
> Audio Detection [¥] Relay-out
> SmartPlan Alarm Delay 10 Second (10~300)
> Iv8 [] Send Email

> Face Detection

Default ‘ | Refresh I | Save
> People Counting

> HeatMap

> Alarm

Storage

System

Information

Figura 5-88

5.4 Gestion de almacenamiento

5.4.1 Horario

Antes de configurar el horario, el usuario debe establecer que el modo de grabacién sea automatico o manual. Nota:

Si el modo de grabacién en el control de grabaciéon esta desactivado, el dispositivo no tomara una instantanea de acuerdo con la programacion.
5.4.1.1 Programa de grabacioén Pasos de la
programacioén de grabacion:

Paso 1. Haga clic en Record Schedule, vea la Figura 5-89.
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@Jhua

Camera Record Schedule Snapshot Schedule Holiday Schedule

Network
General |l Mation Alarm Il

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Event

=}

Sunda‘/ Setup
[ screaue | e ————————————————————————
System Wednesday
Information Thursday
Saturday Setup
Holiday Setup

Defaul ‘ | Refresh | ‘ Save ‘

Figura 5-89

Paso 2. De lunes a domingo seleccione el tiempo récord, haga clic en la configuracién a la derecha, vea la Figura 5-90.
. Establecer periodo de acuerdo a la necesidad real. Hay seis periodos disponibles cada dia.

. Al marcar o desmarcar, puede agregar o eliminar tres tipos de programacion de grabacion: General, Movimiento y Alarma. Nota:

La configuracion del periodo se puede hacer arrastrando la interfaz de programacion de grabacion sin soltar el mouse izquierdo.

Setup %]
Y ¥ sunday I Monday I Tuesday I Wednesday I Thursday [ Friday [ Saturday I Holiday
Feriod 1: 00 - 00 : 00 |-| 23 : 89 : 59 | [T General W Motion ¥ Alarm
Period 2: 00 : 00 : 00 |-| 23 : 59 : 59 | [T General I motion I Alarm
Period 3: 00 - 00 : 00 |-| 23 : 59 : 59 | [T General [T Mmaotion I Alarm
Feriod 4: 00 : 00 : 00 |-| 23 : 89 : 59 | [T General I Motion I Alarm
Period 5: 00 - 00 : 00 |-| 23 : 59 : 59 | [ General [T Maotion [ Alarm
Feriod &: 00 : 00 : 00 |-| 23 : 89 : 59 | [T General I Motion I Alarm
Save ‘ ‘ Cancel
Figura 5-90

Paso 3. Haz clic en Aceptar, vuelve a la interfaz de programacion de grabacién. Ver Figura 5-91.

. El color verde representa el registro general / instantanea.
. El color amarillo representa el registro / instantanea de deteccion de movimiento.
. El color rojo representa la grabacion / instantanea de la alarma.
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Camera Record Schedule Snapshot Schedule Holiday Schedule

Network
General B Motion Alarm l

Event

—p—
» Record Control Tuesday
System H
Information Thursday m

0 2 4 [} 8 10 12 14 16 1 20 22 24
I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Sunday

Figura 5-91

Paso 4. En la interfaz de programacion de registros, haga clic en Aceptar. El sistema le indica que se ha guardado correctamente.

5.4.1.2 Programacion de instantaneas
Configuracion de instantaneas como:

Paso 1. Haga clic en la pestafia Programacién de instantaneas, consulte la Figura 5-92.

Camera Record Schedule

Snapshot Schedule Holiday Schedule

Network
General |l Motion Alarm W

Event

| scheave |
Monday
7 Desinator e ————————————————
> Record Control T m
System Wednesday
Information Thursday m
Friday e ———————————————
Saturday e —————————————————

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Slmda‘,’I\I\I\IIII\I\I\I\I\I\I\IIII\I\I\I\I\I\I\IIII\I\II Setup

Figura 5-92

Paso 2. De lunes a domingo seleccione el tiempo de la instantanea, haga clic en configuracién a la derecha. Ver Figura 5-93.

. Establezca el periodo de la instantanea segun la necesidad real. Hay seis periodos disponibles cada dia.
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. Al marcar o desmarcar, el usuario puede agregar o eliminar tres tipos de programacion de instantaneas: General, Movimiento y Alarma.

Nota: La configuracién del periodo se puede hacer arrastrando la interfaz de programacién de instantaneas sin soltar el mouse izquierdo.

Setup %]
T A ¥ sunday T Monday I Tuesday [ Wednesday [ Thursday [ Friday [ Saturday [T Holiday
Period 1: 00 : 00 : 00 |-| 23 : 89 : A9 | [ ceneral W mMotion [ Alarm
Period 2; 00 - 00 : 00 |-| 23 : 59 : 59 | [ cGeneral I Motion [ Alarm
Period 3: 00 - 00 : 00 |-| 23 : 59 : 59 | I[” ceneral I~ Motion [~ Alarm
Period 4: 00 : 00 : 00 |-| 23 : 89 : A9 | [ ceneral I mMotion [ Alarm
Period 5: 00 - 00 : 00 |-| 23 : 59 : 59 | [ cGeneral I Motion [ Alarm
Period 6 00 - 00 : 00 |-| 23 : 59 : 59 | I[” ceneral I~ Motion [~ Alarm
Save | | Zancel
Figura 5-93

Paso 3. Haz clic en Aceptar, vuelve a la interfaz de programacion de instantaneas. Ver Figura 5-94.

. El color verde representa el registro general / instantanea.
. El color amarillo representa el registro / instantanea de deteccion de movimiento.
. El color rojo representa la grabacion / instantanea de la alarma.

Camera Record Schedule Snapshot Schedule Holiday Schedule

Network
General |l Motion Alarm W

Event
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

SL“,‘da‘,,I\I\I\IIII\I\I\I\I\I\I\IIII\I\I\I\I\I\I\IIII\I\II Seiup
[ sereie | ————————————
> Destination Cot=y m
> Record Control Tuesday m
System Wednesday —
Information Thursday m —_
Trizy I ——————————————————
Saturday e —————————————————————————
Holiday e —————————————————————— —

Default | | Refresh | ‘ Save |

Figura 5-94

Paso 5. En la interfaz de la instantanea, haga clic en Aceptar. El sistema le indica que se ha guardado correctamente.
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5.4.1.3 Calendario de vacaciones
El horario de vacaciones puede establecer una fecha especifica como vacaciones. Paso 1. Haga

clic en la pestafia Programa de vacaciones, consulte la Figura 5-95.

@hua

Camera Record Schedule Snapshot Schedule Holiday Schedule

PEENELT [C] Record [T] Snapshot

Event

» Destination

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

> Record Control
System
Information

Figura 5-95

Paso 2. Seleccione la fecha para establecer como vacaciones. La fecha seleccionada se resaltara en amarillo. Paso 3. Verifique Grabar / Instantanea, haga clic en Guardar. El
sistema le indica que se ha guardado correctamente. Paso 4. Verifique la interfaz de Programacion de grabacion / Programacion de instantaneas, haga clic en configuracion
junto a Vacaciones y consulte

a la configuracion de lunes a domingo.

Paso 5. Complete la configuracién de vacaciones, luego graba / instantaneas segun la fecha en el calendario de vacaciones.

5.4.2 Destino

5.4.2.1 Ruta

La interfaz de destino se muestra como en la Figura 5-96.

La ruta puede configurar el registro y la ruta de almacenamiento de instantaneas. Hay tres opciones: Local, FTP y NAS. Solo puede seleccionar un modo.
El sistema puede guardar de acuerdo con los tipos de eventos. Se corresponde con los tres modos (general / movimiento / alarma) en la interfaz de

programacién. Marque la casilla para habilitar las funciones de guardar.

Nota: Solo el dispositivo admite tarjeta SD tiene local.
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@Jhua

Camera Path

Network Record Snapshot
Event
Event Type Scheduled Motion Detect Alarm Event Type Scheduled Motion Detect Alarm
Local Local
> Schedule - B [&] [ FTP O L] &)
NAS & & & NAS & @ b
> Record Control
[ oerut || memesn ][ saw
System
Information
Figura 5-96

Por favor r_efer a la fo hoja de descarga para informacién detallada.

Funcion de parL’metro
Tipo de Incluye: programado, deteccion de movimiento y alarma.
evento
Local Se guardo en la tarjeta SD.
FTP Se guardd en el servidor FTP.
NAS Se guardd en el disco NAS.
5.4.2.2 Local

La interfaz local se muestra como en la Figura 5-97.

Aqui puede ver la informacién de la tarjeta Micro SD local o del disco NAS. También puede operar la operacion de solo lectura, solo escritura, intercambio

en caliente y formateo.

@hua

Camera

Network

Status Attribute Used Capacity/Total Capacity
Event Disk1 Normal Read & Write — | 6297 7MI7578.1M e

rd Control

System

Information

Read Only ‘ | Read & Write | | Hot Swap | ‘ Refresh

Figura 5-97
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La interfaz FTP se muestra como en la Figura 5-98.
Debe marcar la casilla para habilitar la funcién FTP. Cuando se produjo la desconexion de la red o hay un mal funcionamiento. El almacenamiento de

emergencia puede guardar la imagen de grabacion / instantanea en la tarjeta SD local. Haga clic en el botén de prueba para verificar si el servidor FTP se

puede conectar para la prueba.

@Jhua

Camera Path
Network

Enable

Server Address
2 Port 21 (0~65535)
> Schedule
User Name anonymity

> Record Control Password

Remote Directory share

System

Information Emergency (Local) o

[ operut |[  Reesn [ saw

Figura 5-98

5.4.2.4 NAS

Debe marcar la casilla para habilitar la funcién NAS. Seleccione el aimacenamiento NAS, complete la direccién del servidor NAS y la ruta de la tienda

correspondiente, luego puede almacenar el archivo de video o la informacion grafica en el servidor NAS.

Seleccione el almacenamiento NAS como el mismo archivo en el disco NAS. Ver Figura 5-99.

Camera Path

Network Enable

Event
Server Address

Remote Directory
> Schedule

> Record Control

System

Information

Figura 5-99

Parametro Funcion

Direccion del servidor Confidure la direccion IP del servidor NAS.
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Parametro Funcién
Directorio Establecer el directorio de almacenamiento, los videos y las imagenes se pueden almacenar en el directorio del servidor correspondiente.
remoto

5.4.3 Control de registro

La interfaz de control de registro se muestra como en la Figura 5-100.

> Schedule

> Destination

System
Information

Record Control

Record Control

Pack Duration

Minute (1~120)

3

Pre-event Record 5 Second (0~5)
Disk Full Overwrite [~]
Record Mode @ Auto @) Manual ) Off
Record Stream Main Stream [+]
petaut || Reesn || saw
Figura 5-100

Por favor re fer a la siguiente hoja de ala para informacién detallada.

Parametro Funcién
L Aqui puede seleccionar el tamafio del archivo en 1 minuto ~ 120 minutos. La configuracion predeterminada es de 8
Duracién del
minutos.
paquete

Pregrabacién Intrgduzca aqui el valor de pregrabacion.

Por ejemplo, el sistema puede grabar el video de cuatro segundos en el bufer. El registro comienza

a partir del quinto segundo. Nota:

Configure el tiempo de pregrabacién, cuando se produce una alarma o deteccién de movimiento, si no hay

grabacion, el sistema grabara la grabacion de n segundos anterior.

Hay dos opciones: detener la grabacién o sobrescribir los archivos anteriores cuando el HDD esté lleno.

Disco lleno
. Detener: el HDD actual en funcionamiento se sobrescribe o el HDD actual esta lleno, se detendra la
grabacion.
. Sobrescribir: el disco duro de trabajo actual esta lleno; sobrescribira el archivo anterior.
Modo de Hay tres modos: Auto / manual / close.
grabacion
Grabar Hay dos opciones: transmisién principal y transmisién secundaria.
flujo
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5.5 Sistema

5.5.1 General

La interfaz general se muestra como en la Figura 5-101.
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Camera General

Network

Event

Storage

> Account

> PTZ Settings
> Default
> Import/Export

> Auto Maintain

> Upgrade

Information

Device Name
Language
Video Standard

TVOut

Date&Time

'YZC4DZ021W00009
English [~]
PAL [+]
Open El
Default I | Refresh | | Save

Figura 5-101
Por favor re fer a la siguiente hoja de ala para informacién detallada.
Parametro Funcién
Nombre del Es para configurar el nombre del dispositivo.
_ - Nota: diferentes dispositivos tienen diferentes nombres.

dispositivo

Estandar de Esto es para mostrar video estandar como PAL.

video

Idioma Puede seleccionar el idioma de la lista desplegable.

TV apagada Puede abrir o cerrar la funcion, solo puede ser compatible con los dispositivos con salida
de TV.
. La funcion inteligente se desactivara cuando se abra TV Out.
. Cerrara automaticamente la salida de TV cuando la funcion inteligente esté habilitada.
. Algunos dispositivos son compatibles con SDI y HDCVI.

La interfaz de fecha y hora se muestra como en la Figura 5-102.
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Camera General Date&Time

NSO Date Format Year-Month-Day [+]
Event

Time Format 24-Hour-based System [~ |
Storage

Time Zone GMT+06:00 E

Current Time 2000 - 05 - 22 19 - 37
> Account [ DST Enable
S PTZ Settings DST Type @ Date ) Week
> Default Start Time Jan [=]1 [=]| oo : oo :
> Import/Export End Time Jan E‘ 2 Iz‘ oo - 00 -
> Auto Maintain [ Synchronize with NTP
> Upgrade NTP Server clock.iscorg
Information Port 123

Update Period 10 Minute (0~30)

Detaut || Refiesn || saw

Figura 5-102

Por favor re fer a la siguiente hoja de ala para informacién detallada.

Parametro Funcion

Formato de fecha Aqui puede seleccionar el formato de fecha de la lista desplegable.

Hay dos opciones: 24-H y 12-H.

Formato de

tiempo

Zona horaria La zona horaria del dispositivo.

Tiempo Es para configurar la hora del sistema. Se vuelve valido después de configurar.

actual

Sincronizar PC Puede hacer clic en este boton para guardar la hora del sistema como la hora actual de su PC.

Habilitar DST Aqui pugde establecer tanto la hora de inicio como la de finalizacion del horario de verano.

Puede configurar segun el formato de fecha o el formato de semana.

Sincronizar con | Puede marcar la casilla para habilitar la funcion NTP.
NTP

Servidor NTP Puede|configurar la direccion del servidor horario.

Puerto Es para configurar el puerto del servidor horario.

Periodo de Es para establecer los periodos de sincronizacion entre el dispositivo y el servidor horario.

actualizacion
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5.5.2 Cuenta

. Para el nombre de usuario y el grupo de usuarios, la longitud méaxima es de 31 caracteres, que pueden estar formados por digitos, letras, subrayados,

guiones, puntos y @.

. La contrasefia puede tener 0 ~ 32 caracteres en nimero y letra solamente. El usuario puede modificar la contrasefia de otro usuario.
. Usuario y grupo se pueden agregar manualmente a 18 y 8 respectivamente.
. La gestion de usuarios adopta modos de grupo / usuario. EI nombre de usuario y el nombre del grupo seran unicos. Un usuario se

incluira en un solo grupo.

. El usuario actualmente conectado no puede cambiar su propio derecho.

5.5.2.1 Nombre de usuario

En esta interfaz, puede habilitar el inicio de sesién de anonimato, agregar / eliminar usuarios y modificar el nombre de usuario. Ver Figura 5-

103)

Camera Account

b [C] Anonymous Login
Esnt User Name Group
Storage Group Name Remark Modify Delete
1 admin admin admin 's account a4 (=] i
> General
Account
> PTZ Settings
> Default
> Import/Export
> Auto Maintain
> Upgrade L
Information Authority List
Live Playback Record Control Backup PTZ Account
Alarm Log Search Clear Log Upgrade Auto Maintain General
Video/Audio Schedule/Destination MNetwork Abnomality Video Detect PTZ Settings
Default/import/Export Conditions VS
Figura 5-103

Habilitar el inicio de sesion de anonimato: Habilite el inicio de sesion de anonimato e ingrese IP. No se requiere nombre de usuario ni contrasefia, puede iniciar sesién por
anonimato (con derechos limitados). Puede hacer clic en cerrar sesion para finalizar su sesion.

Agregar usuario: Es agregar un nombre al grupo y establecer los derechos del usuario. Ver Figura 5-86.

El usuario "predeterminado” oculto es solo para uso interior del sistema y no se puede eliminar. Cuando no hay un usuario de inicio de sesion, el usuario oculto
"predeterminado” inicia sesion automaticamente. Puede establecer algunos derechos, como monitor para este usuario, de modo que pueda ver alguna vista de canal sin iniciar
sesion.

Aqui puede ingresar el nombre de usuario y la contrasefia y luego seleccionar un grupo para el usuario actual.
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Tenga en cuenta que los derechos de usuario no deben exceder la configuracion del derecho de grupo.

Para una configuracion conveniente, aseglrese de que el usuario general tenga la configuracion de derechos mas baja que el administrador.

Add User x|

Lser Mame
Fassword

Confirm Password

Group Isn:lmin j

Femark

Authority List ¥ Al
W Live i’
¥ Playback

M Record control

W Backup &l

Save Cancel

Figura 5-104

Modificar usuario

Es para modificar la propiedad del usuario, grupo perteneciente, contrasefia y derechos. Ver Figura 5-103.

Modificar la contraseiia

Es para modificar la contrasefia del usuario. Debe ingresar la contrasefia anterior y luego ingresar la contrasefia nueva dos veces para confirmar la nueva
configuracion. Haga clic en el botén Aceptar para guardar.

Tenga en cuenta que la contrasefia varia de 0 a 32 digitos. Debera incluir solo el nimero y la letra. Para el usuario que tiene los derechos de

la cuenta, puede modificar la contrasefia de otros usuarios.
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Modify User | X |
User Mame |admin j
™ Modify Password
Eroup |a:lmin j
Remark admin s account
Authority List F A

F Live ﬂ

¥ Playback
¥ Record control

¥ Backup ~|

Save Cancel

Figura 5-105

5.5.2.2 Grupo

La interfaz de administracion del grupo puede agregar / eliminar grupos, modificar la contrasefia del grupo, etc. La interfaz se muestra

como en la Figura 5-106.

aJhua

TECHNOLOGY

Camera Account

Network _—
[7] Anonymous Login

Event
User Name

Storage T

1 admin administrator group % (-}
> General 2 user user group £ (—)
> PTZ Settings
> Default
> Import/Export
> Auto Maintain
> Upgrade -

Information Authority List
Live Playback Record Control Backup PTZ Account
Alarm Log Search Clear Log Upgrade Auto Maintain General
Video/Audio Schedule/Destination Network Abnormality Video Detect PTZ Settings
Defaultiir C Vs

Add Group

Figura 5-106

Anadir grupo: Es agregar un grupo y establecer sus derechos correspondientes. Ver Figura 5-107.
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Ingrese el nombre del grupo y luego marque la casilla para seleccionar los derechos correspondientes. Incluye: vista previa, reproduccion,
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control de grabacién, control PTZ, etc.

Modificar grupo

Haga clic en el boton Modificar grupo, puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 5-108. Aqui puede modificar

la informacién del grupo, como comentarios y derechos.

5.5.3 PTZ

Add Group

Group
Remark

Autharity List

™ an

™ Live

I Playback

I Record control
™ Backup

Save Cancel

Figura 5-107

Tenga en cuenta que solo algunos productos de la serie admiten esta funcion.

Modify Group

Group |E||:||'nin j

Remark administrator group

Autharity List I Al
¥ Live fi
¥ Playback
¥ Record contral
¥ Backup =l

Save Cancel
Figura 5-108.
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La interfaz de configuracion de PTZ se muestra como en la Figura 5-109.

@lhua

Camera
Network
Event
Storage

> General
> Account

> Default

> Impor/Export

> Auto Maintain

> Upgrade

Information

PTZ Settings

Protocol
Address
Baudrate
Data Bit
Stop Bit

Parity

PELCOD [~]
1

9600 [~]
8 =]
1 [i=]
None [~]

Figura 5-109

Por favor re fer a la gente hoja de pago para informacién detallada.

Funcion de parlémetro

Seleccione el protocolo de domo correspondiente.

de transmision

Protocolo

Habla a Establecer la direccion del domo correspondiente. El valor predeterminado es 1. Tenga en cuenta que su
configuracion aqui debe cumplir con la direccién de su domo; de lo contrario no puede controlar el domo de
velocidad.

Velocidad Seleccione la velocidad de transmisién del domo. La configuracién predeterminada es 9600.

Bit de datos La configuracién predeterminada es 8.
Stop bit La configuracién predeterminada es 1.
Paridad La configuracion predeterminada es ninguna.

5.5.4 Predeterminado

La interfaz de configuracién predeterminada se muestra como en la Figura 5-110.

Tenga en cuenta que el sistema no puede restaurar cierta informacién, como la direccion IP de la red, la cuenta, etc.

131




hua

RO Manual de funcionamiento de la camara de red Dahua Web 3.0

Camera
Network

Event

Storage

> General
> Account
> PTZ Settings
> Import/Export
> Auto Maintain
> Upgrade

Information

Figura 5-110

5.5.5 Importar / Exportar

La interfaz se muestra como en la Figura 5-109.

Camera Import/Export

LT Backup Path

Event

Storage Spod

> General

» Account

> PTZ Settings

> Default
> Auto Maintain
> Upgrade

Information

Figura 5-111

Por favor re fer a la siguiente hoja de ala para informacién detallada.

Parametro Funcién

Es para importar los archivos de configuracion locales al sistema.
Importar

Es para exportar la configuracién del sistema correspondiente a su PC local.
Exportar

5.5.6 Control remoto

Nota:

Es compatible con algunos dispositivos.
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alnua

Camera Remote

Network

Event Remote s | Learn I | Clear |
Storage
_ Arm/Disarm |Arm 1] | 10s j

> General

> Account
> Default
> Import/Export

> Auto Maintain
> Upgrade

Information

Figura 5-112
Parametro Funcion
Aprender Ate el control remoto o la alarma inalambrica con el equipo.
Claro Desenganche el control remoto con el equipo.

Arranque después del tiempo que elija, el desarme entra en vigencia inmediatamente. Nota: con el estado de desarmado, no se
Armar / Desarmar activaran las siguientes alarmas: alarma de deteccién de movimiento, alarma de enmascaramiento, alarma local, alarma PIR,

alarma inalambrica.

5.5.6 Mantenimiento automatico
La interfaz de mantenimiento automatico se muestra como en la Figura 5-113.
Aqui puede seleccionar el reinicio automatico y eliminar automaticamente el intervalo de archivos antiguos de la lista desplegable. Si desea utilizar la

funcién de eliminacién automatica de archivos antiguos, debe establecer el periodo del archivo.

Camera Auto Maintain

bEr Auto Reboot Tuesday

Event
[[] Auto Delete Old Files

Manual Reboot

Storage

» General |

Refresh ‘ |

> Account

> PTZ Settings
> Default

> Import/Export
> Upgrade

Information

Figura 5-113
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Reinicio automatico Verifiquelo y configure el tiempo de reinicio automatico.

Eliminar automaticamente
Verifiquelo y establezca el periodo dentro de 1 ~ 31 dias.
archivos antiguos

5.5.7 Actualizacién
La interfaz de actualizaciéon se muestra como en la Figura 5-114.

Seleccione el archivo de actualizacion (la extension del archivo es ".bin") y luego haga clic en el boton de actualizacion para comenzar la actualizacion del firmware.

Importante

jUn programa de actualizacion incorrecto puede provocar un mal funcionamiento del dispositivo!

Camera Upgrade
Network

Select Firmware File

Event

Storage

> General
> Account
> PTZ Settings
> Default
> Import/Export
> Auto Maintain

Information

Figura 5-114

5.6 Informacion

5.6.1 Version
La interfaz de la version se muestra como en la Figura 5-115.
Aqui puede ver las caracteristicas del hardware del sistema, la version del software, la fecha de lanzamiento, etc. Tenga en cuenta que la siguiente informacion

es solo de referencia.

Camera Version

Network

Device Type IPC-HF 3300

Event

Software Version 2.420.0000.0.R, build : 2014-03-14
Storage

WEB Version 321175653
System

ONVIF Version 241

SIN PZC1EW24200002

> Log

Copyright 2011,All Rights Reserved,

> Online User

Figura 5-115
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Aqui puede ver el registro del sistema. Ver Figura 5-116.

@Jhua

Camera Log
Network

Start Time | 2014 - 03 - 30 11 - 17 © 02 End Time | 2014 - 03 - 31 1 017 02
Storage No. Log Time User Name Event
System -

> Online User

Detailed Information

M4/l P McoTo Y

Figura 5-116

Por favor re fer a la siguiente hoja de ala para informacién de parametros de registro.

Parametro Funcion

A Establezca la hora de inicio del registro solicitado. (El tiempo mas temprano es 2000/1/1)
Hora de inicio

o Establezca la hora de finalizacion del registro solicitado. (La ultima hora es el 2037/12/31)
Hora de finalizacion

Tipo de registro

Tipo

Buscar Puede seleccionar el tipo de registro de la lista desplegable y luego hacer clic en el botén de busqueda para ver
la lista.
Puede hacer clic en el botén detener para finalizar la operacion de busqueda actual.

Iniciar sesién Puede seleccionar un elemento para ver la informacion detallada.

informacion

Claro Puede hacer clic en este boton para eliminar todos los archivos de registro que se muestran. Tenga en cuenta que el

sistema no admite borrar por tipo.

Puede hacer clic en este botén para hacer una copia de seguridad de los archivos de registro en la PC actual.

Apoyo

5.6.3 Usuario en linea
La interfaz de usuario en linea se muestra como en la Figura 5-117.

Aqui puede ver el usuario en linea actual, el nombre del grupo, la direccién IP y el tiempo de inicio de sesion.
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@Jhua

Camera Online User

IP Address User Login Time
10.18.116.47 2000-05-22 18:33:46

Network User Local Group
Event 1 admin admin
Storage

System

> Version

> Log

Figura 5-117
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Tenga en cuenta que algunos productos de la serie no son compatibles con esta funcion.

Haga clic en la funcion de alarma, puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 6-1. Aqui puede configurar el tipo

de alarma del dispositivo y la configuracion del sonido de la alarma.
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Alarm Type

[”] Motion Detection
[”] Disk Error

[] External Alarm
[ Audio Detection

[] Scene Changing
Operation

[] Prompt
Alarm Tone

[] Play Alarm Tone

Tone Path

[”] DiskFull

] Ivs

| Video Tampering

| Negal Access

Time Alarm Type

Alarm Channel

Figura 6-1.

Por favor re consulte la siguiente hoja para Informacién de cola.

Tipo

Parametro

Funcion

Tipo de

alarma

Alarmas del sistema de deteccid

bn de movimiento cuando alarma de deteccién de movimiento

ocurre,

Disco lleno

Alarmas del sistema cuando el disco esta lleno.

Error de disco

El sistema registra la informacion de la alarma cuando ocurre un error de

disco.

Manipulacion de

video

Alarmas del sistema cuando el video estda manipulando.

Alarma externa El dispos

tivo de entrada de alarma emite alarma. Acceso ilegal

Alarmas del sistema cuando hay acceso ilegal.

Deteccién de audio Alarm

as del sistema cuando hay deteccion de audio. IVS

Alarmas del sistema cuando se activa un evento IVS.

El sistema de cambio de esg

ena registrara la informacion de la alarma al disparar

cambio de escena
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Tipo

Parametro

Funciéon

Operacioén Ray

ido

Cuando se activa la alarma, habra un menu principal de la interfazde alarma y
el sistema registrara automaticamente la informacion de la alarma. El icono

desaparece cuando el usuario hace clic en la barra de menu de alarma. Nota:

Si se muestra la interfaz de alarma, cuando se activa la alarma, no habra
mensaje de imagen, pero el registro de alarma estara en la lista a la

derecha.

Tono de

alarma

Reproducir tono de alarma H

ga clic en él y seleccione la ruta del archivo de audio
reproducido en la ruta de tono, cuando se activa el evento de alarma
suscrito, reproducira el archivo de audio seleccionado para indicar que hay
un evento de alarma que se ha activado.

Camino de tono

Puede personalizar la ruta de almacenamiento del tono de alarma.
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Haga clic en el botdn Cerrar sesion, el sistema vuelve a la interfaz de inicio de sesion. Ver Figura 7- 1.

Figura 7- 1

Nota:

. Este manual es solo de referencia. Se puede encontrar una ligera diferencia en la interfaz de usuario.

. Todos los disenos y software aqui estan sujetos a cambios sin previo aviso por escrito.

. Todas las marcas comerciales y marcas registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos
propietarios

. Si existe alguna incertidumbre o controversia, consulte la explicacion final de nosotros.

. Por favor visite nuestro sitio web para mas informacion.
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Dahua Vision Technology Co., Ltd
Habla a : No.1199 Bin'an Road, distrito de Binjiang, Hangzhou, Republica Popular China. Cédigo
postal: 310053 Tel: + 86-571-87688883 Fax: + 86-571-87688815 Correo electronico:

overseas@dahuatech.com Sitio web: www.dahuasecurity.com
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