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LDH55-MAI200

Señalización digital de pared de 55 ''

Especificación técnica

Especificación

Modelo LDH55-MAI200

Tamaño del panel LCD TFT de 55 ''

Relación de pantalla 16: 9

Resolución Máxima 1920 × 1080

Color de pantalla 16,7M

Brillo (liendres) 450cd / m²

Contraste 1100: 1 

Ángulo de visión 178 ° / 178 °

Tiempo de respuesta 8ms 

Iluminar desde el fondo LED

Actuación

Sistema Android 5.1

RAM 1GB

Almacenamiento interno 8GB

Capacidad de decodificación 2CH @ 1080P

Modo de red Alámbrico, Wi-Fi

Construido en altavoz 8Ω / 10W × 2

Interfaz

RJ45 1

HDMI IN 2

USB 2.0 1

USB 3.0 1

VGA 1

Audio en 1

Dakota del Sur 1

RS232 1

Otros

Dimensión 1233.4 × 710.3 × 45.5 mm

Tamaño del paquete 1448 × 223 × 952 mm

Peso neto 18kg

Cuerpo material El plastico

Modo de instalación Montado en la pared

Modo de visualización Horizontal Vertical

Poder AC100-240V, 50 / 60Hz

Caracteristicas ：Caracteristicas ：

· Abundantes interfaces que incluyen HDMI, VGA, entrada / salida de audio, USB, tarjeta 

SD

·Admite la edición de múltiples materiales de imagen, audio, video, marquesina, tiempo, 

página web, etc.

·El software del reproductor multimedia incorporado y el reproductor USB proporcionan 

múltiples métodos para reproducir contenidos

·Ángulo de visión extra amplio de 178 ° H / 178 ° V para un rendimiento de visualización 

general

·El rendimiento de alto costo y la propagación eficiente de la publicidad le brindan 

oportunidades comerciales ilimitadas

Grado de panel

24h * 7

Androide

1080p
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Dimensiones (mm)

Consumo estándar 76W

Consumo en espera ≤0.5W

Ambiente de trabajo

Temperatura: 5 ℃ ~ + 40 ℃Temperatura: 5 ℃ ~ + 40 ℃Temperatura: 5 ℃ ~ + 40 ℃Temperatura: 5 ℃ ~ + 40 ℃

Humedad: 20% ~ 80%


