
CPE  exclusivo  de  seguridad  de  2,4G  y  300  Mbps

CP2-300
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Descripción  general

Diagrama  de  interfaz

Solicitud

l  Admite  alimentación  de  24  V  PoE  o  12  V/1  A  CC.

Hoja  de  datos  VER1.0

con  doble  polarización.

Transmitir  los  datos  de  las  cámaras  a  la  sala  de  control.  A  diferencia  de  la  transmisión  por  cable  tradicional,  no  está  limitada  por  el

l  Admite  una  distancia  de  transferencia  de  datos  de  hasta  500  m.

distancia,  y  características  con  construcción  simple  y  bajo  costo.  Mientras  tanto,  ahorra  tiempo  de  implementación,  de  manera  efectiva

l  Velocidad  inalámbrica  de  hasta  300  Mbps,  antena  direccional  integrada  de  12  dBi

El  CP2-300  está  especialmente  diseñado  para  la  red  inalámbrica  del  sistema  de  vigilancia  del  proyecto  de  ingeniería,  que  es

l  Frecuencia  de  funcionamiento  de  2,4G,  cumple  con  802.11b/g/n.

Cámaras  sin  ningún  bloqueo.

acorta  el  período  de  construcción  y  reduce  el  costo  de  construcción.

l  La  velocidad  inalámbrica  puede  ser  de  hasta  300  Mbps,  conectándose  con  2MP  HD

l  Diseño  de  carcasa  IP65.

Puerto  de  entrada  de  alimentación  CC

Interruptor  de  dial  maestro

Puerto  LAN

Interruptor  digital/reinicio

www.utepo.net

Puerto  PoE
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802.11n:  -70  dbm@MCS7,  -88  dbm@MCS0

PoE  pasivo:  24V  0.5A

CP2-300

4MB

Ambiente

11b:  @11M:18±2dB,  @1M:18±2dB

Sensibilidad  del  receptor 802.11g:  -72  dbm  a  54  Mbps,  -88  dbm  a  6  Mbps

Nombre  de  usuario/Contraseña:  utepo/utepo

Rango  de  frecuencia

Antena  direccional  incorporada  de  12dBi  con  doble  polarización

Modelo

2  puertos  RJ45  con  detección  automática  de  10/100  Mbps

Peso

AP  maestro,  AP  esclavo  (a  través  del  interruptor  de  dial)

Red

Tecnología  inalámbrica  2,4G:  300Mbps  802.11b/g/n  MIMO

presionando  en  5s.

www.utepo.net

Modo  de  red  Punto  a  punto,  Punto  a  multipunto  (dentro  de  8  puntos)

Modulación

CP2-300

Humedad  (sin  condensación):  1090   (funcionamiento),  595   
(almacenamiento)

Ángulo  horizontal:  45  grados,  ángulo  vertical:  45  grados.

DDR2  8MB

CONDUJO

11n:  @MCS7:16±2dB,  @MCS0:16±2dB

Canal  Operativo

IP  predeterminada:  169.254.254.254

Antena

400g

2,4G:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  32,  33,  37,  38,  42,  
43

Gestión

11g:  @54M:16±2dB,  @6M:17±2dB

LAN1/PoE,  LAN2,  ENERGÍA

Destello

Operando

chip  principal

802.11b:  -85  dbm  a  11  Mbps,  -94  dbm  a  1  Mbps

Puente:  IP  estática/IP  dinámica

Dimensión

Interfaz

CC  12  V  1  A,  consumo  de  energía10  W

Salida  de  potencia

Modo  de  operación

ISMO:  2.300GHz  ~  2.4835GHz

1  *  interruptor/reinicio  digital.  Valor  1  añadido  mediante  pulsación  corta,  restablecido  mediante

MTK7628KN  300Mbps

Fuerza

200  mm  ×  115  mm  ×  60  mm

WEB

OFDM  =  BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM;DSSS  =  DBPSK,DQPSK,CC

Botón

Memoria

Temperatura:  -30    +55    (Operación),  -40    +70    (Almacenamiento)

Especificación
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Cable

1Manual  de  usuario

NOMBRE

CP2-300

www.utepo.net

CONTENIDO MODELO

Sistema

CP5-300

Configuración  del  Puente  de  Gestión  Inalámbrica,  configuración  WIFI

Actualizar

CPE

CANTIDAD

Configuración  de  hora/fecha,  gestión  de  nombre  de  usuario,  copia  de  seguridad/restauración,

1

3  km  inalámbrico  al  aire  libre1

1

Reiniciar/Hora  de  reiniciar

CPE
Fuente  de  alimentación  POE

Kits  de  montaje

Actualización  local  basada  en  WEB

1

Especificación

Lista  de  embalaje Producto  relacionado
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