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10/100Mbps Toma de tierra

El producto es un protector contra sobretensiones de señal de red de un solo canal según el estándar de diseño 
IEC61643-21:2000. El voltaje de funcionamiento nominal del dispositivo es de 5 V, el voltaje de funcionamiento continuo máximo 
es de 6 V, el voltaje limitado es inferior a 20 V, tiene función de protección multinivel, alta capacidad, bajo voltaje limitado, 
respuesta rápida, baja pérdida de inserción, etc. Es aplicable para señal de red informática, concentrador, conmutador de red, 
red, etc. como sistema de monitoreo completo, protección precisa contra sobretensión,por lo que está a salvo de sobretensión 
inducida, sobretensión de funcionamiento y descarga electrostática que causaron daños.

Aporte Producción

Solicitud

Toma de tierra

El producto Pasos de instalación
El productocámara IP Verifique los siguientes equipos y accesorios antes de la instalación. Si se pierden, comuníquese con su 

distribuidor.
UTP gato 5/5e UTP gato 5/5e

UTP gato 5/5e El producto
Manual de usuario

1 PC
1 PCToma de tierra Toma de tierra

Instálelo siguiendo los siguientes pasos

1.Compruebe la resistencia a tierra que debe cumplir con las especificaciones antes de conectar el 
dispositivo al sistema.
2. Conecte el protector en la parte frontal del dispositivo protegido; debe estar conectado de manera confiable.

Características: 3. Conecte el cable de tierra del dispositivo a la correa de tierra de protección manteniendo la distancia 
más corta posible.

Norma de referencia: IEC61643-21:2000; Señales de 
protección: señal Ethernet, 10/100Mbps;
Función: Protección multifunción y de múltiples niveles contra sobretensión, alta capacidad, baja tensión 
limitada, respuesta rápida, baja pérdida de inserción;
Conexión a tierra: el cable de extensión se conecta directamente con el cable de tierra;
Diseño de apariencia: claridad de identificación, fácil reconocimiento, carcasa exterior de aluminio completa, 
tamaño mini, fácil instalación.

Nota:
1. Los protectores tienen símbolo de entrada y salida, conecta la salida para protegereddispositivo, no tome 
lo contrario. De lo contrario será
Causa daños al protector, el equipo tampoco puede protegerse. 2. La pérdida aumenta por una 
mala conexión del enchufe y otros factores, se debe volver a conectar o reemplazar el protector.

3. El usuario no puede desmontar las distintas partes del protector, evitar daños y afectar el 
funcionamiento normal.
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Artículo Descripción

Voltaje de trabajo (Un) 5V

Corriente de descarga nominal (pulgadas) 3KA

Corriente máxima de descarga (Imax) 5KA

Nivel de protección (arriba) 25V
Ethernet

Tasa 10/100Mbps

Tiempo de respuesta 1ns
Pérdida de inserción 0,5 dB

Conector RJ45
Circuito de protección 1/2 3/6 4/5 7/8

Temperatura de trabajo - 40℃〜85℃

Ambiental Temperatura de almacenamiento - 40℃〜75℃

Humedad (sin condensación) 0~95%

Peso 100 gramos

Mecánico Dimensión (largo x ancho x alto) 100 mm × 37 mm × 27 mm

Concha exterior Aluminio

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

连tr接UNED接ble⼝tiroteo

Inspeccionar el protector contra sobretensiones

Usando un multímetro “Ω” para medir la resistencia del cable de entrada y salida es 0Ω; si el valor de resistencia es 

demasiado, reemplácelo por uno nuevo.

Utilizando un multímetro “Ω” para medir la resistencia del cable al cable de tierra (cable verde amarillo), más de 400 

kΩ. Si el valor de resistencia es demasiado bajo, como 0Ω, reemplácelo por uno nuevo.
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