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Historial de revisiones:
Rev. 1.1: Se agregaron detalles de montaje de la cámara Fisheye.
Rev. 1.1a: Se actualizaron los nombres de los modelos de los accesorios compatibles. 
Rev. 1.1b: Se agregaron modelos compatibles, FD8335H, FD8135H y FD8372.

Dibujo mecánico del adaptador de montaje AM-518

Contenido del paquete del adaptador de montaje AM-518

I Cámaras VIVOTEK compatibles

Serie al aire libre FD8362, FD8362E, FD8361, FD8335H, FD7141, FD7141V, 
FE8171V, FD8372

Serie interior FD8161, FD8162, FD8135H, FD7131, FD7132
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Accesorios compatibles
Accesorios compatibles (1): Soporte de montaje en poste AM-311

Accesorios compatibles (2): Soporte de montaje en esquina AM-411

Accesorios compatibles (3): Caja de conexiones AM-711

Accesorios compatibles (4): Soporte de montaje en pared AM-212
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Accesorios compatibles (5-1): Cabezal colgante AM-114

Accesorios compatibles (5-2): Tubo colgante AM-115
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III Montaje y cableado

Definiciones de orificios de montaje

Arriba se muestran las ubicaciones de diferentes grupos de orificios de montaje para combinar diferentes 
cámaras:

Tipo de agujero Cámaras aplicables
A FD8362E, FD8362, FD8361, FD8335H, FD7141, FD7141V y 

FD8372.
B FD8161, FD7131, FD7132
C FD8162, FD8135H
D FE8171V

Alinee los orificios de montaje en su placa de montaje (serie para exteriores) o en la cámara (serie para interiores) 
para que coincidan con los del adaptador de montaje.

Para obtener detalles sobre el cableado y la configuración de cada cámara, consulte su documentación. 
Consulte la siguiente tabla para conocer los tornillos que se utilizarán con cada tipo de orificios de 
montaje:

Descripción del tornillo Cantidad Se aplica a
Cabezal panorámico Phillips M5X10 4 A

Cabezal panorámico Phillips M4X20 2 B

Cabezal panorámico Phillips M4X12 3 C

Cabezal panorámico Phillips M3X10 3 D/D+
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NOTA:

Debido a su diseño mecánico único, el procedimiento de montaje de una cámara ojo de pez 
FE8171V se describe específicamente a continuación:
1. Retire la cubierta superior de la cámara.
2. Fije los 2 tornillos incluidos en los orificios D (no en el orificio D+).
3. Alinee la cámara con el adaptador de montaje y deje que los 2 tornillos entren en los orificios ubicados en el 

lado donde residen las interfaces de cableado de la cámara, por ejemplo, el puerto Ethernet.
4. Gire la cámara en el sentido contrario a las agujas del reloj. Luego podrá ver el orificio D+ a través del orificio para 

tornillo ranurado (frente a la ranura Micro SD).
5. Apriete los tornillos para asegurar la cámara con el adaptador de montaje.

Agujero marcado como D+
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Instalación de montaje en pared

A continuación se muestra un procedimiento de muestra general utilizando un soporte de montaje en pared:

1. Localice la posición donde desea instalar el soporte de montaje en pared y la cámara. 
Taladre agujeros en la pared para fijar el soporte y pasar los cables.
Asegure el soporte martillando anclajes en la pared y luego apriete los tornillos a través de él.

2. Pase las líneas eléctricas y otros cables a través de la pared y el soporte.
3. Conecte el adaptador de montaje al soporte girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien 
sujeto. 1

4

montaje en pared

soporte
2

cables

3
Adaptador de montaje

5
Placa de montaje

IMPORTANTE:

6 Los tornillos y la superficie de montaje 
deben poder soportar un peso de 6 kg.

cámara domo

4. Utilice la llave hexagonal incluida para fijar el adaptador de montaje al soporte de montaje en pared.
5. Para los modelos que utilizan los orificios A (consulte el diagrama de orificios de montaje en la página 

anterior), fije su placa de montaje al adaptador de montaje de arriba.
Para los modelos de interior, no son necesarias placas de montaje.

6. Para modelos para exteriores: fije la cámara a la placa de montaje. Para modelos 
de interior: fije la cámara directamente al adaptador de montaje.

Cuando finalice el cableado, continúe con la configuración inicial, como habilitar el acceso a la red, ajustar el enfoque o 
hacer zoom. Cuando termine, asegure la cubierta exterior del domo.
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A continuación se muestra una vista más cercana sobre cómo enrutar los cables y cómo combinar una placa de montaje.

Adaptador de montaje

Soporte para montaje en pared

cables

Placa de montaje FD8362E

NOTA:

Utilice el tipo correcto de tornillos al instalar cámaras en el adaptador de montaje. Consulte la página 5 para 
conocer el tipo de tornillo. A continuación se muestran ejemplos de posiciones de montaje para FD8362E (o 
FD8335H y FD8372).

A A

A
A
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A la derecha se muestra una ilustración de ejemplo de las 
cámaras para interiores FD8135H y FD1862. Consulte la 
página 5 para conocer el tipo de tornillo.

Instalación de tubería colgante

A continuación se muestra un procedimiento de muestra utilizando un tubo colgante:

1. Determine una ubicación en el techo con una superficie dura y utilice los cuatro orificios de montaje en el cabezal 
colgante para marcar las posiciones donde se perforarán los orificios para asegurar el cabezal colgante.

Tenga en cuenta que los tornillos los proporciona el usuario y deben tener al menos 11 mm de largo.

307 milímetros

1

115mm

178 milímetros
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2. Localice la posición donde desea instalar el tubo colgante y la cámara. Taladre agujeros en el 
techo para asegurar el cabezal colgante. Asegure la cabeza colgante martillando anclajes en 
el techo y luego apriete los tornillos a través de ella.

3. Pase las líneas eléctricas y otros cables a través del casquillo lateral y/o conductos (suministrados 
por el usuario) y a través del tubo colgante.

4. Asegure el tubo colgante al cabezal colgante girándolo 

en el sentido de las agujas del reloj.

hasta que quede bien sujeto.

cables
3

Cabeza colgante

2

5

Tubo colgante 4

IMPORTANTE: 7

Los tornillos y la superficie de montaje 
deben poder soportar un peso de 6 
kg.

Adaptador de montaje 6

Placa de montaje 8
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5. Asegure la conexión usando la llave hexagonal incluida.
6. Conecte el adaptador de montaje al tubo colgante girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede 

bien sujeto.

7. Asegure la conexión usando la llave hexagonal incluida.
8. Para los modelos que utilizan los orificios A (consulte el diagrama de orificios de montaje en la página 8), 

fije su placa de montaje al adaptador de montaje de arriba.
• Para los modelos de interior, no son necesarias placas de montaje.
• Para modelos para exteriores: fije la cámara a la placa de montaje.
• Para modelos de interior: fije la cámara directamente al adaptador de montaje.

Cuando finalice el cableado, continúe con la configuración inicial, como habilitar el acceso a la red, ajustar el enfoque o 
hacer zoom. Cuando termine, asegure la cubierta exterior del domo.
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Instalación de montaje en esquina

A continuación se muestra un procedimiento de muestra general utilizando un soporte de montaje en 
esquina: 1. Combine los dos soportes usando las tuercas y arandelas incluidas.
2. Alinee los soportes ensamblados con la posición deseada. Alinee los orificios para tornillos de los 

soportes contra la pared. Taladre agujeros en la pared para fijar el soporte y pasar los cables. 
Martilla los anclajes en la pared.

3. Pase las líneas eléctricas y otros cables a través del prensaestopas y conductos incluidos 
(comprados por separado) e instale el prensaestopas en el orificio pasante de los soportes en el 
centro.

15
montaje en pared

soporte

Montaje en esquina

Soporte
2

Montaje
adaptador

Cúpula
cámara

6
3

4

Prensaestopas y conductos
IMPORTANTE:

Los tornillos y la superficie de montaje 
deben poder soportar un peso de 6 kg.

4. Asegure los soportes de montaje en esquina a la pared. Los tornillos los proporciona el usuario.

5. Rellene los orificios no utilizados del soporte con los tapones de silicona incluidos.
6. Utilice los pernos hexagonales, las arandelas y las tuercas incluidos para fijar un soporte de montaje en pared al 

soporte de montaje en esquina.
7. El resto del procedimiento de montaje es idéntico a los descritos en laInstalación de montaje en 

pared en la página 7.
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Instalación de montaje en poste

A continuación se muestra un procedimiento de muestra general utilizando un soporte de montaje en poste:

1. Pase las líneas eléctricas y otros cables a través del prensaestopas incluido, páselos a través de 
conductos (comprados por separado) e instale el prensaestopas en el soporte de montaje en poste.

2. Ubique la posición donde desea instalar el soporte de montaje en poste y la cámara. Desenvuelva las 
correas de acero inoxidable, páselas por las aberturas a los lados del soporte y luego fíjelas alrededor 
del poste. Utilice una pinza y un destornillador de punta plana para fijar el soporte al poste.

3. Rellene los orificios para tornillos no utilizados utilizando los tapones de silicona incluidos.

4

Montaje en poste

soporte
montaje en pared

soporte

2

Montaje
adaptador

Montaje
lámina

3
Cúpula
cámara 1

Prensaestopas y conductos

4. Asegure el soporte de montaje en pared utilizando los pernos hexagonales, las arandelas y las tuercas incluidos.

El resto del procedimiento de montaje es idéntico a los descritos en elInstalación de montaje en 
pared en la página 7.
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