
Palanca de mando AJ-001

Guía de Instalación Rápida

INTRODUCCIÓN
El AJ-001 es un joystick USB con control PTZ HID de 3 ejes, una rueda giratoria para acercar/alejar y 8 botones de función configurables 
para usar en una estación de servidor VAST.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

• 1x palanca de mando • 1x Guía de instalación rápida

CONEXIÓN
Las siguientes son las condiciones para realizar la conexión:
1. Conecte el cable USB incluido entre los puertos USB del joystick y un servidor VAST.

VASTO

cámara 01 cámara 02 cámara 03

cámara 04 cámara 05 cámara 06

cámara 07 cámara 08 cámara 09

DEFINICIÓN DEL TECLADO

A continuación se muestran la secuencia de numeración y las definiciones del teclado:

Desde VAST rev. 1.13, las siguientes funciones del teclado estarán disponibles como predeterminadas para el joystick.

ID del botón Función
1 Cacerola

2 Patrulla

3 Detener

4 Hogar
5 Centrarse cerca

6 Centrarse lejos

7 Instantánea

8 Preestablecido
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NOTA:
1. Evite derramar agua sobre el dispositivo. Evite utilizar este dispositivo en un ambiente con mucha humedad.
2. Este dispositivo debe funcionar en interiores.
3. Evite impactos al dispositivo.
4. Este producto está fabricado para cumplir con los requisitos de las siguientes directivas: 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/
EEC.
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