
 

DH-HAC-HDBW2221F 

 

Especificaciones Técnicas 

estándar CVBS de video de salida 

Características  

Micrófono Integrado

eneral
Fuente de Alimentación DC12V±25% 
Consumo de Energía Máx 3.5W
Ambiente de Trabajo -30°C~+60°C / Less than 95%RH (sin condensación) 
Distancia de Transmisión      Over 500m via 75-3 coaxial cable 
Indice de Protección IP67 & IK10 
Dimensiones (W×D×H) Φ106.3mm×50.3mm 
Peso                                       0.3kg
Material                                  Metal                                     
Otros   

Modelo                             DH-HAC-HDBW2221F
Cámara 
Sensor de Imagen 1/2.7" 2.1Megapixel CMOS 
Píxeles Efectivos 1928(H)×1088(V) 
Obturador Electrónico          1/3s~1/300,000s 
Velocidad de fotogramas 25/30/50/60fps@720P; 25/30fps@1080P 
Sincronización    Interna
Mín. Iluminación 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on 
Salida de Video 1-canal de salida BNC HDCVI video de alta definición y definición 
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Máx. Distancia IR LEDs         20m, Smart IR 
Día/Noche Auto (ICR) / Color / B/W 
Compensación de Contraluz 120dB Real WD
Reducción de Ruido             2D/3D 
Menú OSD Multi-lenguaje 
Lente 
Longitud Focal 2.8mm
Ángulo de Visión                   H: 90º(115.6º/59.4º) 
Tipo de Montaje M12 
G 


