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Artículo Descripción

Voltaje de trabajo (Un) 5V

Corriente de descarga nominal (pulgadas) 3KA

Corriente máxima de descarga (Imax) 5KA

Nivel de protección (arriba) 25V
Ethernet

Tasa 10/100Mbps

Tiempo de respuesta 1ns
Pérdida de inserción 0,5 dB

Conector RJ45
Circuito de protección 1/2 3/6 4/5 7/8

Temperatura de trabajo - 40℃〜85℃

Ambiental Temperatura de almacenamiento - 40℃〜75℃

Humedad (sin condensación) 0~95%

Peso 100 gramos

Mecánico Dimensión (largo x ancho x alto) 100 mm × 37 mm × 27 mm

Concha exterior Aluminio

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Inspeccionar el protector contra sobretensiones

Usando un multímetro “Ω” para medir la resistencia del cable de entrada y salida es 0Ω; si el valor de resistencia es 

demasiado, reemplácelo por uno nuevo.

Utilizando un multímetro “Ω” para medir la resistencia del cable al cable de tierra (cable verde amarillo), más de 400 

kΩ. Si el valor de resistencia es demasiado bajo, como 0Ω, reemplácelo por uno nuevo.
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