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Antena sectorial de estación base MIMO 2x2
Modelos: AM-5AC21-60, AM-5AC22-45

Inmunidad al ruido avanzada

Rendimiento superior del haz

Escalabilidad mejorada de las redes airMAX®
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Descripción general

Como la próxima generación de antenas 
sectoriales MIMO 2x2 de Ubiquiti Networks, 
las antenas sectoriales airMAX® ac presentan 
avances significativos en escalabilidad, 
aislamiento de ruido y rendimiento del haz 
para complementar el Rocket.™Radios 5ac.

Ejemplo de enlace punto a multipunto (PtMP)

plato cohete
con cohete

PtP (Punto a Punto)
Enlace de retorno

También son compatibles con los modelos 
RocketM5; sin embargo, un rendimiento 
óptimo requiere el Rocket5ac.

Internet
Columna vertebral

ISP
Red plato cohete

con cohete

Rendimiento innovador
Las antenas sectoriales airMAX ac son 
altamente resistentes a la interferencia de 
ruido en implementaciones de ubicación 
conjunta. El innovador diseño del deflector, 
junto con los lóbulos laterales y posteriores 
reducidos, rechazan las interferencias.
de otros transmisores en el área, 
potencialmente en la misma torre.

Sector airMAX con cohete

PtMP (Punto a Multipunto)
Enlaces airMAX

La relación señal-ruido mejorada (S/N o SNR) 
permite utilizar una modulación de orden 
superior, por ejemplo, 256QAM en lugar de 
16QAM. Esto aumenta la cantidad de bits por 
segundo para un ancho de banda fijo (o 
velocidad de datos).

Edificio Corporativo Residencia Café internet Pequeños negocios Exterior
Punto de acceso

Debido a su diseño innovador, las 
antenas sectoriales airMAX ac brindan 
mayor ganancia y rendimiento de haz 
superior para redes multipunto de alta 
capacidad.

Las antenas sectoriales airMAX ac brindan cobertura en todo el sector y utilizan la tecnología 
airMAX para brindar rendimiento y potencia de clase portadora.

Diseño innovador de deflector

Las antenas sectoriales airMAX ac están diseñadas para rechazar interferencias y proporcionar 
escalabilidad mejorada, mayor ganancia y rendimiento de haz superior en redes PtMP.2
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Rendimiento de aislamiento líder en el mercado
Las antenas sectoriales airMAX ac están diseñadas para proporcionar un rendimiento avanzado de aislamiento de ruido. Compare el diagrama del 
AM-5AC22-45 con el diagrama de una antena sectorial estándar y observe la superior inmunidad al ruido y el rendimiento del haz del 
AM-5AC22-45. (Ambos diagramas utilizan una escala lineal).

Campo cercano de AM-5AC22-45 (se muestra en vatios)
45°Cobertura sectorial

Deflexiones Deflexiones

La intensidad del campo electromagnético está codificada por colores.

• Rojo: mayor resistencia
• Verde: intensidad media
• Índigo: punto fuerte más débil

Campo cercano de la antena sectorial estándar (se muestra en vatios)

La intensidad del campo electromagnético está codificada por colores.

• Rojo: mayor resistencia
• Verde: intensidad media
• Índigo: punto fuerte más débil
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Descripción general del hardware

La antena sectorial airMAX ac presenta una construcción robusta para una durabilidad industrial durante el uso en exteriores.

Modelo Frecuencia Ganar Amplitud de rayo Modelo Frecuencia Ganar Amplitud de rayo

AM-5AC21-60 5GHz 21 dBi 60° AM-5AC22-45 5GHz 22 dBi 45°

Ranurado
Soporte en U

Ranurado
Soporte en U

Orejetas de montaje Orejetas de montaje

Nivel burbuja Nivel burbuja

Conectores RF Protector
Sudario

Conectores RF Protector
Sudario

Montaje de cohetes Montaje de cohetes

Cohete/Sudario
Liberar

Cohete/Sudario
Liberar

Soporte en U Soporte en U

Orejetas de montaje Orejetas de montaje

Vista trasera Vista lateral ensamblada
Antes del montaje en poste

Vista trasera Vista lateral ensamblada
Antes del montaje en poste
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Especificaciones

Características de la antena AM-5AC21-60

750 x 173 x 78 mm (29,53 

x 6,81 x 3,07 pulgadas)
Dimensiones*

4,8 kilos

(10,58 libras)
Peso†

Rango de frecuencia 5,10 - 5,85 GHz

Ganar 21 dBi

Ancho de haz HPOL 60° (6 dBi)

Ancho de haz VPOL 60° (6 dBi)

Ancho de haz eléctrico 4°

Inclinación eléctrica hacia abajo 2°

Máx. VSWR 1.5:1

200 kilómetros por hora

(125 mph)Supervivencia al viento

391 N a 200 km/h 
(88 libras a 125 mph)

Carga de viento

Polarización Doble lineal

Aislamiento de polarización cruzada 25 dB mín.

Especificación ETSI EN 302 326 DN2

Montaje Incluye soporte universal para poste, soporte para cohete y puentes RF resistentes a la intemperie

* Las dimensiones excluyen el soporte para poste y la radio Rocket (Rocket se vende por separado)

†El peso incluye montaje en poste y excluye la radio Rocket (Rocket se vende por separado)

Azimut vertical Elevación vertical

Azimut horizontal Elevación horizontal
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Especificaciones

Características de la antena AM-5AC22-45

750 x 215 x 94 mm (29,53 

x 8,47 x 3,70 pulgadas)
Dimensiones*

6 kilos

(13,23 libras)
Peso†

Rango de frecuencia 5,10 - 5,85 GHz

Ganar 22 dBi

Ancho de haz HPOL 45° (6 dBi)

Ancho de haz VPOL 45° (6 dBi)

Ancho de haz eléctrico 4°

Inclinación eléctrica hacia abajo 2°

Máx. VSWR 1.5:1

200 kilómetros por hora

(125 mph)Supervivencia al viento

347 N a 200 km/h 
(78 libras a 125 mph)

Carga de viento

Polarización Doble lineal

Aislamiento de polarización cruzada 30 dB mín.

Especificación ETSI EN 302 326 DN2

Montaje Incluye soporte universal para poste, soporte para cohete y puentes RF resistentes a la intemperie

* Las dimensiones excluyen el soporte para poste y la radio Rocket (Rocket se vende por separado)

†El peso incluye montaje en poste y excluye la radio Rocket (Rocket se vende por separado)

Azimut vertical Elevación vertical

Azimut horizontal Elevación horizontal
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Amplitud de rayo

AM-5AC21-60

AM-5AC22-45

Las especificaciones están sujetas a cambios. Los productos Ubiquiti se venden con una garantía limitada que se describe en: www.ubnt.com/support/warranty ©2014 Ubiquiti 
Networks, Inc. Todos los derechos reservados. Ubiquiti, Ubiquiti Networks, el logotipo de Ubiquiti U, el logotipo de Ubiquiti Beam, airMAX y airOS son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de Ubiquiti Networks, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

www.ubnt.com
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21 dBi60˚

22 dBi45˚


